



Daszki Lightline XL

Eleganckie akcenty w domu

PROMOCJA NA NOWE PRODUKTY Z LINII LIGHTLINE!!

Dla zamówień na produkty z linii Lightline złożonych do 30.08.2008 zostanie udzielony dodatkowy rabat w wysokości 10% na daszki XL, daszki półkoliste, daszki szczytowe i daszki modułowe oraz rabat w wysokości 15% na balustrady Lightline.


System daszków LIGHTLINE XL to:

Prosty i szybki montaż 

· zintegrowane rynny aluminiowe 

· szkło akrylowe o grubości 6mm, odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV 


Daszki i ścianki boczne dostępne są w czterech odcieniach płyt akrylowych: 

· bezbarwna 

· biała satyna 

· zielona satyna 

· niebieska satyna 
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Daszki LIGHTLINE XL są dostępne w następujących formach i rozmiarach:

· rozpiętość L: 2 050 mm x  głębokość 1420 mm 

· element boczny SE: 1 670 mm x 620 mm x 320 mm, do montażu po lewej lub po prawej stronie ( płyta akrylowa gr. 4mm ) 
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Jedno „klik!” i pstryk! – zrobione!
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Montaż daszków LIGHTLINE jest dziecinnie prosty dzięki sztuczce z jednym „kliknięciem”. Po umieszczeniu szyby ze szkła akrylowego w żłobieniu rynny automatycznie zatrzaskuje się zacisk mocujący, który następnie blokuje się nakładką ze stali szlachetnej.


Wskazówki do konserwacji i pielęgnacji

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej wykonane są z V2A, a ich powierzchnia jest szlifowana drobnoziarniście (grubość ziarna 240).

UWAGA!  W określonych warunkach „nierdzewna stal szlachetna” może ulec korozji, jeśli jej powierzchnia wystawiona jest na działanie czynników sprzyjających korozji:

· ekstremalnie wysoka wilgotność powietrza z zawartością soli (w pobliżu morza); 

· szczególnie silne zanieczyszczenie powietrza w regionach przemysłowych lub w pobliżu ruchliwych ulic (kwaśne deszcze); 

· kontakt z wodą chlorowaną (baseny pływackie); 

· używanie narzędzi i środków pomocniczych, którymi wcześniej była obrabiana stal; 

· styczność z chemią budowlaną; 

· niebezpieczne mogą być również zawierająca sól woda do spryskiwania i pył cementowy, które z betonu elewacyjnego znajdującego się na fasadzie,  względnie na parapetach dostanie się (np. wraz z wodą deszczową) na elementy konstrukcji i osadzi się na ich powierzchni. 

Czyszczenie może odbywać się poprzez zmywanie łagodnym środkiem do zmywania i czyszczenia, można również stosować środki czyszczące do stali nierdzewnej ogólnodostępne w handlu

UWAGA! Powierzchnie ze stali szlachetnej powinny być czyszczone w tym samym czasie co powierzchnie ze szkła.
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