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Załącznik nr 1 

_____________________________ 

   (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Tytuł zamówienia: usługa wykonania fabrycznie nowej aparatury badawczej  na wyposażenie Katedry Mechatroniki  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z dostawą i montażem w ramach środków uzyskanych z Funduszu Nauki i Technologii 
Polskiej.  
Tytuł zadania inwestycyjnego: „Wyposażenie stacji mechatronicznego sterowania procesami produkcji, ocenie jakości i logistyce biopaliw”  

CPV (33.20.00.00-2, 33.24.20.00-8) 
Część I.  Urządzenie do pomiaru jakości biopaliw. 
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem przetargu jest dostarczenie aparatury służącej do oceny  jakości biopaliw. Wszystkie urządzenia i materiały  powinny odpowiadać 

normom PN w zakresie badania poszczególnych parametrów biopaliw.  Zestawy powinny być wyposażone w niezbędne akcesoria, dostarczona 

aparatura zamontowana  w laboratorium oraz dokonane niezbędne przyłączenia,  instalacja, rozruch i szkolenie. 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

1.  Zestaw do pomiaru  lepkości metodą 
kapilarną. 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

Zestaw do pomiaru  lepkości metodą 

kapilarną wg PN-EN ISO 3104.  
Łaźnia wiskozymetryczna 4-miejscowa  

przezroczysta,  

-zakres łaźni termostatycznej do 60 
o 
C, 

-stabilność temperaturowa +/- 0.01
 o 

C  

-moc grzania 2000 W 

-pomiar na 4 stanowiskach z 

kompletem polskich kapilar i 

1 szt.   
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zawieszek,  termometrem oraz stoperem 

z jedną kapilarą referencyjną z 

certyfikatem kalibracji i certyfikatem 

międzynarodowym; 

- termin dostawy - 8 tygodni  

- szkolenie i uruchomienie – 6-8 godzin  

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

2.  Automatyczny aparat do oznaczania 
temperatury zapłonu w tyglu 
zamkniętym wg EN ISO 3679  

 (wypełnia Wykonawca) 

 

-zakres temperatur od otoczenia do plus 

300 
o
C. 

-z automatyczną detekcją zapłonu,  

-wyświetlacz elektroniczny,  

-pomiar temperatury za pomaca 

czujnika platynowego,  

-materiał tygla: aluminium, ze 

strzykawką 2 ml.  

-moduł chłodzący dla suchego lodu i 

1 szt.   
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oziębiania poniżej temperatury 

otoczenia.  

-termometr referencyjny 0-100 
o
C ( 

wzorcowanie OUM )  

-termometr referencyjny  100-300 
o
C 

(wzorcowanie OUM)  

-strzykawka 4 ml dla testów powyżej 

100 
o
C 

- kompletny zestaw gotowy do pracy.  

- termin dostawy: 8-10 tygodni  

- szkolenie i uruchomienie – ok. 3-4 

godzin  

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

3.  Aparat do oznaczania zawartości siarki 
w paliwach płynnych metodą 
rentgenowskiej spektroskopii 
fluoroscencyjnej z dyspersją fali wg PN 
EN ISO 20884 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

– laboratoryjny analizator siarki do 

ustawienia na stole laboratoryjnym. 

- zakres pomiarowy do 3000,00 ppm, z 
1 szt.   
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możliwością rozszerzenia do 10%. 

-najniższy poziom detekcji nie gorszy 

niż 0,4 ppm  

-wynik podawany w ppm wagowo (lub 

w procentach wagowych) 

-oprogramowanie zgodne z 

wymaganiami normy PN EN ISO 

20884 

-możliwość pracy zarówno z 

przedmuchem komory helem jak i 

utrzymując w komorze próżnię przy 

pomiarze próbek ciekłych.   

-zestaw powinien zawierać w zapasie 

10x100 szt folii mylarowej, 10x100szt 

naczyniek, 6 rolek papieru do drukarki 

oraz 2 filtry dmuchawy i 1 zestaw ( 6 

szt) wzorców. 

-aparat gotowy do pracy, 

- uruchomienie i szkolenie  

-termin dostawy - 10 tygodni  

-szkolenie i uruchomienie – ok. 12 - 14 

godzin   

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 
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Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

4.  Aparatura do oznaczania pozostałość 
po koksowaniu (z 10 % pozostałości 
destylacyjnej, metoda mikro) wg PN-
EN ISO 10370. 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

a) automatyczny aparat do oznaczenia 

mikrokoksów – piec w komplecie z 

akcesoriami: 

- probówki 2 ml, koszyczek na 

probówki, wycior z hakiem.  

-test powinien być przeprowadzany 

automatycznie w atmosferze 

kontrolowanej za pomocą 

programowalnego sterownika,  

-zestaw 100 zapasowych próbówek.  
b) ręczny aparat do destylacji wg 

ASTM D 1160  
-zestaw sterowany ręcznie ze statywem 

montażowym osłoną z plexi  

-system próżniowy: z cyfrowym 

wyświetlaczem poziomu podciśnienia, 

czujnikiem podciśnienia, zaworem i 

pułapką oraz pompą próżniową,   

-kolumna wg wymagań  normy ASTM 

D 1160  

-termostat dla chłodzenia skraplacza  

 -aparat wyposażony w niezbędne 

akcesoria - gotowy do pracy  

- serwis obydwu aparatów w okresie 

1 szt.   
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gwarancji (12 miesięcy) i 

pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

5.  Piec z zestawem do oznaczania 
zawartość popiołu siarczanowego wg PN-
ISO 3987 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

Piec z zestawem do oznaczania 

zawartość popiołu siarczanowego wg 

PN-ISO 3987 – piec ceramiczny 

muflowy elektryczny ze sterownikiem 

wykonany w wersji odpornej na 

korozję,  
Wymiary wewnętrzne  nie mniejsze niż:

 230 x 240 x 170 mm (w x dx h) 

Wymiary zewnętrzne  nie większe niż:   480 

x 550 x 570 mm (W x Dx H) 

Objętość komory    9 litrów 

- Moc grzania :                   3,0 kW 

- Zasilanie jednofazowe               

- Maksymalna temp. pracy:      1100 °C 

- Drzwi odchylane w poziomie  

- Zestaw z parownicą lub tyglem, 

powinien zawierać niezbędne akcesoria 

1 szt.   
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typu szczypce, rękawice, pojemniki do 

chłodzenia.  

- Termin dostawy -10 tygodni  

- Szkolenie  – ok. 4 godziny    

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

6.  Zestaw do automatycznego 
miareczkowania kulometrycznego Karla 
Fischera 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

do oznaczania zawartości wody wg PN-

EN ISO 12937 , liczby kwasowej wg 

PN-EN 14104  i liczby jodowej wg PN-

EN 14111 – 

Zestaw powinien być kompletny, 

gotowy do pracy z oprogramowaniem 

pod Windows  (bez komputera). 

Jednostka główna z możliwością 

automatycznego miareczkowania 

potencjometrycznego, pH-metrycznego, 

pH-statycznego, oznaczania wody 

metodą KF, oraz innych miareczkowań 

1 szt.   
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prądowych,  z biuretą wymienną 5 ml, 

oraz dodatkowa biuretą na 10 ml. 

Wyświetlacz z grafiką - krzywa 

miareczkowania prezentowana w 

sposób ON-LINE. Dwa tory pomiarowe 

2 pH/Mv,  automatyczne 

rozpoznawanie biurety przez aparat. 

Rozdzielczość 10000 kroków, 

możliwość zapisu metod własnych 

użytkownika. Możliwość 

wprowadzania własnych wzorów 

przeliczeniowych obok istniejących. 

Miareczkowanie do punktu końcowego 

3EP lub równoważnikowego 5EQ. 

Miareczkowanie dynamicznie lub w 

sposób liniowy ze stałą, zadaną dozą 

titranta. Miareczkowanie KF oraz µA ( 

SO2 ). Możliwość przejścia na 

miareczkowanie "ręczne" przez 

obsługującego. Wyposażenie 

dodatkowe: elektrody do oznaczania 

liczby kwasowej i liczby jodowej.  

- termin dostawy - 6-8 tygodni  

- szkolenie  – 12 godzin    

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) –  
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lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

7.  Zestaw do określania zawartości 
zanieczyszczeń stałych wg PN-EN 
12662. 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

Zestaw do sączenia składający się z: 

-urządzenia do filtracji membranowej 

ze zbiornikiem 500 ml ze stali 

nierdzewnej, pokrywą, zaciskami ,celą 

filtrującą ze spustem, uszczelkami, 

gumowymi zatyczkami, podstawą filtra, 

szklanym pojemnikiem i filtrami, 

wstępnymi i testowymi(po 100 sztuk). 

-systemu próżniowego z pompką 

próżniową, kolbą Woulffa, gumowymi 

zatyczkami, rurkami kątowymi, 

zaworem regulacyjnym, manometrem z 

U-rurką, i niezbędnymi złączkami 

przewodów próżniowych. Zestaw 

powinien zawierać niezbędne akcesoria.  

- termin dostawy -8 tygodni  

- szkolenie  – ok. 2 godziny   

 - serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

1 szt.   

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki  
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(maksymalnie 72 godziny) 
Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 

lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

8.  Urządzenie do oznaczania stabilności 
oksydacyjnej w temperaturze 110 °C 
zgodnie z normą PN-EN 14112. 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

Zestaw powinien posiadać dwa 

niezależne bloki grzejne, osiem 

stanowisk pomiarowych, automatyczną  

aparaturę  pomiarową i rejestrującą 

przewodność, wbudowaną pompę 

powietrza, naczynia reakcyjne, 

zamykane naczynia pomiarowe, 

elektrody, skalibrowany termometr 

(zakres 150
o
C co 0,1

o
C), pipety, 

elementy łączeniowe, powinien być 

kontrolowany przez PC (z komputerem, 

drukarką, kablem połączeniowym i 

oprogramowaniem), komplet zestawu 

myjącego ( myjka ultradźwiękowa z 

oprzyrządowaniem). 

- termin dostawy  - 10 tygodni  

- szkolenie i uruchomienie – 12 godzin    

- serwis w okresie gwarancji (36 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

1 szt.   

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 36 miesięcy  
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Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

9.  Spektrometr Sekwencyjny do analizy 
estrów typu FAME 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

-Spektrometr Sekwencyjny do analizy 

estrów typu FAME do badania 

parametrów biopaliw zgodnie z PN. 

Parametry techniczne wymagane 

optycznego spektrometru emisyjnego z 

plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-

OES): 

-system sekwencyjny 

-zakres widma 160 do 800 nm ( z 

opcjonalną możliwością rozszerzenia 

do 120 - 800 nm ) 

- wzbudzanie próbek w palniku 

plazmowym o układzie pionowym 

- sposób obserwacji plazmy-  radialny 

- ogniskowa monochromatora aparatu – 

min 1 m. 

- Praktyczna rozdzielczość: 

- 5 pm od 160 do 330 nm 

- 9 pm do 330 do 800 nm 

- oprogramowanie umożliwiające 

rejestrację pełnego emitowanego widma 

w czasie krótszym, niż 200 s, z pełną  

rozdzielczością spektrometru. Widmo 

1 szt.   
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powinno być zapamiętane i 

przetwarzane później za pomocą 

oprogramowania działającego w 

środowisku Windows, umożliwiającego 

różnorodną obróbkę widma włącznie z 

analizą jakościową, automatycznym 

rozpoznawaniem pików i automatyczną 

półilościową analizą bez konieczności 

kalibracji. 

- możliwość bezpośredniego 

analizowania próbek organicznych 

rozpuszczonych w nafcie lub ksylenie 

- dostępność do części zamiennych 

przez 10 lat. 

- dokumentacja techniczna - instrukcja 

obsługi w języku polskim, dostarczana 

wraz z dokumentacją przetargową. 

- gwarancja 24 m-ce oraz przedłużenie 

gwarancji o czas naprawy. 

- bezpłatna instalacja i szkolenie w siedzibie 

Zamawiającego, obejmujące 

- 3 dniowe szkolenie „startowe” 

dotyczące obsługi urządzenia,  

- 6 dniowe szkolenie w zakresie 

opracowywania metod badawczych dla 

rzeczywistych próbek, analizowanych 

w przedsiębiorstwie, przeprowadzone 

przez osobę przeszkoloną w 

laboratorium aplikacyjnym producenta.  

- termin dostawy - 10 tygodni  

- serwis w okresie gwarancji (24 

miesiące) i pogwarancyjnym 
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SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 24 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

10.  Waga analityczna    (wypełnia Wykonawca) 

 

- zakres: 41/120 g           

- odczyt: 0,01/0,1 mg 

- menu wagi również w języku polskim 

- automatyczna wewnętrzna kalibracja 

FACT (z komp. temp.)  

- łatwość czyszczenia wagi i 

utrzymania w czystości – rozbieralne 

ścianki szklane 

- możliwość ściągania z internetu – 

przez komputer - aktualnych wersji 

oprogramowania i wgrywania nowych 

aplikacji 

- możliwość dołączenia do szalki 

dodatkowych uchwytów - 

ułatwiających ważenie próbówek, 

kolbek, nietypowych naczynek (nr 

katalogowy 11106707) – dostarczany 

z urządzeniem (4 szt.) 

- duży, aktywny, podświetlany 

wyświetlacz graficzny typu: „Touch 

1 szt.   
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Screen”,  

- dotykowe wybieranie funkcji,  

- łatwość opisywania próbek na 

wyświetlanej klawiaturze 

- adapter dostosowujący się do 

warunków otoczenia 

- wbudowane aplikacje laboratoryjne: 

obliczenia statystyczne, 

recepturowanie, oznaczanie gęstości 

cieczy ciał stałych i substancji 

pastowanych (z wbudowaną tabelą 

gęstości dla wody destylowanej i 

etanolu) 

- wyświetlanie w różnych jednostkach 

masy 

- dostosowanie do rodzaju ważenia 

- wyświetlany zakres obciążenia wagi 

- wbudowane złącze RS232, 

- współpraca on-line z aparatami do 

miareczkowania i innymi 

urządzeniami w których definiujemy 

masę próbki 

- Zestaw naczyniek do ważenia 

- Uchwyt na naczyńko do 

miareczkowania.  

-Wzorcowanie DKD (w tym 

świadectwo) 

- Wyznaczenie minimalnej naważki 

- termin dostawy - 8 tygodni  

- szkolenie i uruchomienie – 4 godziny    

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 
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SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

 

Lp. Parametry wymagane  
Ilość 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

Nazwa producenta, rok 
produkcji oraz typ/model 

11.  Suszarka laboratoryjna z naturalnym 
obiegiem powietrza. 

 (wypełnia Wykonawca) 

 

- poj. komory 50 litrów Urządzenie 

powinno posiadać:  

-elektroniczny układ sterowania 

bazujący na mikroprocesorowym 

sterowniku PID z systemem 

automatycznego diagnozowania i 

korekty temperatury.  

- elementy grzejne aparatu powinny 

zapewniać dokładny rozkład 

temperatury we wnętrzu aparatu.  

- wbudowany timer umożliwiający 

automatyczne wyłączenie w zakresie 

czasowym od 1 do 99 h 59 min,  

- podwójny system zabezpieczający 

przed przegrzaniem t.j. w przypadku 

uszkodzenia czujnika temperatury lub 

sterownika elementy grzejne zostaną 

odłączone po przekroczeniu 10°C 

1 szt.   
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powyżej temperatury zadanej, oraz 

ogranicznik „TB” wyłączający 

awaryjnie elementy grzejne w 

przypadku przekroczenia maksymalnej 

temperatury suszarki.  

-  termin dostawy - 8 tygodni  

- szkolenie  – ok. 2 godzin    

- serwis w okresie gwarancji (12 

miesięcy) i pogwarancyjnym 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  

Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 

…..................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
Część II.  System badań silników spalinowych. 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Stanowisko do badania silników spalinowych”, umożliwiające wykonanie pomiarów momentu obrotowego i 

prędkości obrotowej, zużycia paliwa, składu spalin oraz indykowanie cylindrów badanego obiektu. Stanowisko powinno umożliwiać   

wykonanie pomiarów według normatywnych testów z możliwością programowania własnych programów badawczych.  
 
Specyfikacja elementów stanowiska: 

a) Hamulec elektrowirowy do silników trakcyjnych 

• Nominalny moment obrotowy: min 600 Nm (w orientacyjnym zakresie od 1500 RPM do 3800 RPM) 
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• Moc nominalna: min 190 kW 

• Prędkość maksymalna : min 7500 RPM 

• Chłodzenie wodą w zamkniętym obiegu 

• Hamulec powinien być wyposażony w układ pomiaru momentu i prędkości obrotowej, układ zasilania oraz system do kalibracji układu 

pomiaru momentu obrotowego 

b) Elementy mechaniczne niezbędne do uruchomienia stanowiska, w szczególności: 

• Antywibracyjne łoże montażowe hamulca i obiektu badawczego 

• Wał napędowy wraz z osłoną 

c) Zestaw do indykowania silnika 

• Umożliwiający pomiar ciśnienia i  temperatury wewnątrz cylindra w czasie rzeczywistym i w zależności o kąta owk oraz akwizycję 

danych pomiarowych 

d) Układy do pomiaru temperatur, zużycia paliwa i powietrza 

e) System analizy spalin 

• Powinien zapewniać dokonanie pomiaru zawartości CO, CO2, THC, NOX, O2 i PM w spalinach; możliwość pomiaru zawartości 

innych związków będzie dodatkowym atutem.  

f) Układ sterowania i akwizycji danych pomiarowych oraz automatyzacji badań  

• Układ do sterowania zasilaniem silnika wg programowanych przebiegów, z możliwością zmian sterowania elementem wykonawczym 

o stałej czasowej  <0.15s.   

• Układ powinien umożliwiać sterowanie i monitoring wszystkich elementów stanowiska badawczego, w tym badanego silnika 

• akwizycję, kondycjonowanie i przechowywanie danych pomiarowych ze wszystkich elementów stanowiska badawczego  

• komunikację z komputerem klasy PC 

• Prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem danych pomiarowych i prezentacje wyników. 

 

…..................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 3 
_______________________________ 

Załącznik nr 1 

_____________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

FORMULARZ CENOWY 
Składając w imieniu...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ofertę w trybie przetargu nieograniczonego.................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 
Część I  Urządzenia do pomiaru jakości biopaliw. 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

1.   (wypełnia Wykonawca) 
 Zestaw do pomiaru lepkości 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

2.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Automatyczny aparat do odznaczania 
temperatury 1 szt.   
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Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

3.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Aparat do odznaczania lepkości 
siarki 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

4.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Aparat do odznaczania pozostałości 
po koksowaniu 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

5.   (wypełnia Wykonawca) 
 Piec z zestawem 1 szt.   
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Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

6.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Zestaw do miareczkowania 
kulometrycznego 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

7.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Zestaw do określania zawartości 
zanieczyszczeń 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

8.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Urządzenie do oznaczania stabilności 
oksydacjnej 1 szt.   
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Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

9.   (wypełnia Wykonawca) 
 Spektrofotometr sekwencyjny 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

10. Waga analityzna  (wypełnia Wykonawca) 
 Zestaw do pomiaru lepkości 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

11.   (wypełnia Wykonawca) 
 Suszarka laboratoryjna 1 szt.   

 
Razem wartość netto  
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Podatek .........%VAT  

Wartość brutto  

 

 
 
 
Razem wartość brutto: ................................................................................................................................................................ 
 

 

…..................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

Część II System badań silników spalinowych. 
 
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

1.   (wypełnia Wykonawca) 

 
 
 1 szt.   

 
Razem wartość netto  

 

Podatek .........%VAT  

 

Wartość brutto  

 

 

 

…..................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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