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Załącznik nr 1 

 _____________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Opis przedmiotu zamówienia 

Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego Zestawu do mikromacierzy DNA z możliwością walidacji kwasów nukleinowych do 

Jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie.  

(CPV: 33.00.00.00-0, 29.00.00.00-9) 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 
Zestaw do mikromacierzy DNA z możliwością walidacji kwasów nukleinowych 

 
1. Drukarka do mikromacierzy DNA 

Lp. Parametr wymagany 
 

TAK/NIE 

1 Aparat musi zawierać: drukarkę, trzy zestawy igieł (dwie kapilarne i jedną z płaskim 
zakończeniem), moduł kontroli wilgotności, recyrkulacyjną pompę chłodzącą z kontrolą 
cyfrową, pompę próżniowa, adapter płyty dociskowej, zbiorniki na roztwór płuczący i 
odpady płynne 

 

2 Wielkość drukarki umożliwiająca ustawienie jej na blacie stołu laboratoryjnego, wymiary 
nie większe niż: 30,5 x 49 x 30,5 cm, waga nie większa niż 27,5 kg 

 

3 Aparat umożliwiający drukowanie na szkiełkach, membranach i w studzienkach płytek 
titracyjnych: 96- 384- i 1536- studzienkowych 

 

4 Magnetyczny stół roboczy umożliwiający jednoczesną pracę na 16 szkiełkach (25 x 75 
mm), dwóch membranach (80 x 120 mm), dwóch płytkach titracyjnych 

 

5 Aparat opcjonalnie umożliwiający drukowanie na materiałach niestandardowych podanych 
przez użytkownika  

 

6 Materiał źródłowy nakładany z płytki titracyjnej zamieszczonej na stole roboczym aparatu  

7 Aparat umożliwiający pracę na 1 do 8 igłach jednocześnie  

8 Prosty montaż igieł za pomocą dodatkowych narzędzi  

9 Igły do nanoszenia materiału powinny być zoptymalizowane do pracy z różnymi typami 
próbki: oligonukleotydami, białkami, cDNA, siRNA, lizatami komórkowymi 

 

10 Rozdzielczość robocza drukarki: 1 µm z powtarzalnością 5 µm  

11 Aparat powinien posiadać wbudowane czujniki informujące o niedoborze roztworu 
doprowadzającego lub o nadmiarze roztworu w butelce z odpadami 
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12 Aparat powinien umożliwiać kontrolę temperatury płyty roboczej w przedziale 10 – 15 °C  

13 Aparat powinien posiadać moduł kontrolujący wilgotność i utrzymujący wilgotność na 
ustalonym poziomie   

 

14 Oprogramowanie łatwe w użyciu z automatycznym tworzeniem siatki  

15 Aparat powinien być wykalibrowany fabrycznie, nie wymagający dodatkowej kalibracji 
użytkownika 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  
Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 
 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 

lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

2. Aparat do pomiaru real time PCR 

Lp. Parametr wymagany 
 

TAK/NIE 

1 Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a  

2 Blok grzejny o pojemności  min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji  w  
standardowych mikropłytkach, probówkach lub paskach probówek 

 

3 Możliwość zainstalowania  głowicy na 384 próbek  

4 Automatycznie zamykana pokrywa  

5 Blok termiczny o zredukowanej masie umożliwiający szybsze grzanie i chłodzenie  

6 Sześć niezależnie kontrolowanych termicznych modułów elektrycznych zapewniających 
ścisłą jednorodność bloku podczas zmiany temperatury 

 

7 Zakres wielkości próbki minimum: 1 – 50 µl  

8 Zakres temperatury bloku 0 - 100°C  

9 Szybkość ogrzewania próbek minimum 5 °C/sec  

 Szybkość chłodzenia próbek minimum 5 °C/sec  

10 Gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co 
najmniej 12 reagentów 

 

11 Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 
°C 

 

12 Zakres temperatury ustawienia gradientu 30 – 100 °C  

13 Metoda pomiarowa: fluorescencja  

14 Źródło światła: 6 diod LED  
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15 Zakres spektralny światła wzbudzającego nie mniejszy niż 450 – 730 nm  

16 Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej 
próbce 

 

17 Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego 
zainstalowanych dla każdego z 5 kanałów 

 

18 Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, 
VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 
705 

 

19 Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX)  

20 Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału  

21 Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu 
pomiaru 

 

22 Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  
Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 
 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 

lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

3. Oprogramowanie i stacja robocza 

Lp. Parametr wymagany 
 

TAK/NIE 

1 Oprogramowanie intuicyjne z dodatkowym nawigatorem  
2 Akwizycja i obróbka wyników   
3 Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe   
4 Analiza krzywej topnienia    
5 Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ∆CT lub 

∆∆CT z wieloma genami referencyjnymi 
  

6 Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z 
różnych pomiarów 

  

7 Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”   
8 Analiza alleli   
10 Możliwość prowadzenia różnych doświadczeń na pojedynczej płytce dzięki  
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zaprogramowaniu niezależnych grup studzienek 
11 Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft 

Excel, Word, PowerPoint) 
  

12 Raporty zawierające parametry ustawienia programu, wykresy, tabele mogą być 
drukowane lub zapisywane jako pliki pdf. 

 

13 Funkcja szybkiego wyszukiwania protokołów i ustawień płytki  
14 Możliwość otrzymania e-mailem informacji o zakończeniu reakcji wraz 

dołączonym plikiem wynikowym 
 

15 Stacja robocza: typu HP xw4600 Workstation Base Unit, HP xw4600 Localization 
Kit, HP xw4600 80+ Energy Efficient Chassis, procesor: o parametrach nie 
gorszych niż Intel Core 2 Duo E8400 3.00 6MB/1333 CPU, pamięć typu HP 
2GB(2x1GB) DDR2-800 ECC Memory, karta graficzna: o parametrach nie 
gorszych NVIDIA Quadro FX570 256MB PCIe,1st Card, dysk twardy: nie 
mniejszy niż HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200,1st HDD, nagrywarka: typu HP 
16X DVD+/-RW SuperMulti SATA,1st ODD, czytnik kart: typu HP 16-In-1 
Media Card Reader, port HP FireWire IEEE 1394a 3 Port PCI Card, klawiatura 

standardowa: typu HP PS/2, mysz optyczna:  typu HP USB Optical Scroll Mouse, 
system operacyjny: Microsoft Vista32B z możliwością zejścia do XP32B OS, 
monitor: LCD 19 cali 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  
Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 
 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 

lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

4. Skaner do analizy mikromacierzy DNA/RNA/białkowych 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE 

1.  
Min. dwa lasery stałe : 

a) laser zielony optymalizowany do analizy Cy3 oraz Alexa 555 
b) laser czerwony optymalizowany do analizy Cy5 oraz Alexa 647 

 

2.  Skanowanie dwukanałowe, symultaniczne  

3.  
Obszar skanowania: 

a) maksymalny nie mniej niż 22x71,5mm 
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b) możliwość definiowania przez użytkownika dowolnych podzakresów  

4.  

Skanowanie oraz analiza macierzy: 
a) DNA 
b) RNA 
c) białkowych 

 

5.  
Możliwość analizowania chipów z dowolnie zaprojektowanym zestawem sond 
(system otwarty) 

 

6.  
Rozdzielczość skanowania: 
5-100µm/pixel z możliwością regulacji przez użytkownika (min. 7 wartości 
rozdzielczości ustawianych przez użytkownika)  

 

7.  Możliwość płynnej regulacji mocy dla każdego lasera oddzielnie  
8.  Możliwość płynnej regulacji czułości fotopowielacza dla każdego lasera oddzielnie  

9.  
Zakres dynamiki (natężenia fluorescencji rejestrowany przez skaner) nie mniej niż 4 
rzędy 

 

10.  
Czułość detekcji układu fotopowielacza ≤ 0.1 fluor/µm2 dla Cy3 i Cy5 przy 
stosunku sygnału / szumu  nie większym niż 3 

 

11.  
Stosunek intensywności fluorescencji do poziomu szumów nie mniej niż 10000 :1 
przy max. natężeniu fluorescencji 

 

12.  
Ustawianie ostrości: 

a) automatycznie, 
b) ręcznie 

 

13.  
Czas skanowania obszaru o wym. 22x71,5 mm 

a) przy rozdzielczości 10 µm – nie dłuższy niż 6,5 min. dla obydwu kanałów 
b) przy rozdzielczości 5 µm – nie dłuższy niż 13 min. dla obydwu kanałów 

 

14.  Technologia niekonfokalna  

15.  
Możliwość skanowania firmowych i nie firmowych macierzy o wym. 1”x3” 
(25mmx75mm)  

 

16.  
Opcja „pre-scan” umożliwiająca rejestrowanie obrazu przy niskiej mocy lasera, 
pozwalająca na ustawienie właściwej wartości PMT  

 

17.  Zintegrowany czytnik kodów kreskowych  
18.  Zasilanie 230V 50/60Hz  
19.  Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3 x 22,2 x 44,4 cm (dł. x szer. x wys.)  
20.  Waga urządzenia nie większa niż 15,9 kg  
21.  Certyfikat lub deklaracje CE  
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SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  
Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 
 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 

lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 
 

5. Oprogramowanie dedykowane dla danego modelu skanera do monitorowania pracy skanera, analizy mikromacierzy i gromadzenia 

danych 

Lp. Parametr wymagany TAK/NIE 
1.  Możliwość zapisu analizy GPP mikromacierzy w formacie TIFF 16-bitowym  
2.  Tworzenie matryc mikromacierzy określających lokalizację poszczególnych 

klonów na mikromacierzy/skanowanym obrazie 
 

3.  Możliwość mierzenia jakości hybrydyzacji poszczególnych klonów  
4.  Normalizacja otrzymanych wyników hybrydyzacji: 

a. Liniowa 
b. Nieliniowa (lowess) 

 

5.  Analizy statystyczne: 
a) wielowymiarowe analizy skupień (clustering), 
b) odwzorowania samoorganizujące (SOM), 
c) porządkowanie dendrogramów metodą SOMs i PCA, 
d) analizy RMA (Robust Multichip Analysis), 
e) analizy wariancji (ANOVA) 
f) wyszukiwanie jednakowych profili w oparciu o zaprogramowane przez 

użytkownika wskaźniki i kryteria, 

 

6.  Wizualizacja wyników: 
a) drzewa (dendrogramy), 
b) rzuty 2D, 
c) animowane modele 3D, 
d) kolorowe tablice mikromacierzy, 
e) możliwość jednoczesnego wyświetlenia na ekranie wyników w postaci 

nieznormalizowanej i znormalizowanej w postaci histogramu lub diagramu 
punktowego 

 

7.  Obsługiwane formaty danych:  
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a) PDF, TIFF, BMP, WMF, 
b) import danych z niesformatowanych plików tekstowych, 
c) eksport dowolnych wykresów przygotowanych w formie animacji do 

formatu AVI,  
8.  Gromadzenie danych: 

a) przechowywanie parametrów macierzy w bazie danych i możliwość 
odtworzenia wyników w dowolnym czasie, 

b) filtrowanie wyników wg zadanych kryteriów, 
c) możliwość tworzenia odnośników bezpośrednio z bazy danych do dowolnej 

liczby stron internetowych i prezentowanie wyników na stronach WWW 

 

9.  Warunki licencji: 
a) licencja dożywotnia,  
b) możliwość pobierania nieodpłatnie upgrade oprogramowania on-line, bez 

ograniczeń w ramach tej samej wersji  
c) możliwość zainstalowania oprogramowania na kilku komputerach 

 

10.  Środowisko pracy: 
a) praca w systemie MS Windows XP, 
b) obsługa baz danych o wielkości do min. 2GB w wersji podstawowej, 
c) wsparcie dla MS SQL Server i Oracle, 
d) Możliwość upgrade’owania wersji podstawowej do wersji wykorzystującej 

zaawansowane metody zarządzania bazami danych 
e) Możliwość upgrade’owania wersji podstawowej do wersji obsługującej bazy 

danych większe niż 2 GB 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 
Termin wykonania zamówienia*  
Gwarancja minimum 12 miesięcy  

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 
 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 

lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
 
Oferowany powyżej sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych  zakupów i inwestycji 
(poza materiałami eksploatacyjnymi). 
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* Termin wykonania zamówienia może być: 
a) zgodny z SIWZ; 
b) modyfikowany zapytaniem (podać termin na jaki Zamawiający wyraził zgodę); 
c) krótszy niż ten który wyznaczył Zamawiający. 
Termin realizacji zamówienia będzie egzekwowany przez tzw. Koordynatora Zamawiającego. 
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Załącznik nr 3 
_______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
Składając w imieniu...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ofertę w trybie przetargu nieograniczonego.................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:  

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

1.   (wypełnia Wykonawca) 

  Drukarka do mikromacierzy DNA 1 szt.   

 

Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  
Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

2.    (wypełnia Wykonawca) 

 Aparat do pomiaru real time PCR    

 

Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  
Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

3.   (wypełnia Wykonawca) 

 Oprogramowanie i stacja robocza    
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Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  
Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

4.   (wypełnia Wykonawca) 

 
Skaner do analizy mikromacierzy 

DNA/RNA/białkowych 
   

 

Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  
Wartość brutto  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 

5.   (wypełnia Wykonawca) 

 

Oprogramowanie dedykowane dla 

danego modelu skanera do 

monitorowania pracy skanera, 

analizy mikromacierzy i gromadzenia 

danych 

   

 

Razem wartość netto  

Podatek .........%VAT  
Wartość brutto  

 
Razem wartość brutto...................................................................................................................................................... 
 
 
…..................., dnia …................. 
                                                                                                                                                                 ____________________________ 

                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 


