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Nr sprawy: 10/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Zestawienia parametrów technicznych.
Uwaga!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

	L.P.

	PARAMETRY WYMAGANE
	WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
	DOKŁADNY OPIS

	

	Aparat kompaktowy

	Wymagania dotyczące aparatu

	
	UKŁAD OPTYCZNY
	TAK
	

	1. 
	Liczba efektywnych pikseli14.1 Megapikseli MOS
	TAK
	

	2. 
	Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr:
1/2.33" / 15.1 Megapikseli / Filtr kolorów podstawowych
	TAK
	

	3. 
	Zakres przysłony: F2.8 - 5.2 / (F2.8 - 8 (W) / F5.2 - 8 (T)) / (F2.8 - 11 (W) / F5.2 - 11 (T) podczas nagrywania filmów)
	TAK
	

	4. 
	Zoom optyczny: 24x
	TAK
	

	5. 
	Długośc ogniskowej: f=4.5-108mm (odpowiednik 35mm: 25-600mm) / (odpowiednik 31-735mm dla aparatu 35mm podczas nagrywania filmów)
	TAK
	

	6. 
	Obiektyw: 14 elementów w 10 grupach / (2 soczewki asferyczne/ 3 powierzchnie asferyczne / 3 soczewki ED)
	TAK
	

	7. 
	2-stopnowy zoom
	TAK
	

	8. 
	Optyczny stabilizator obrazu O.I.S.
	TAK
	

	9. 
	Zakres ustawiania ostrości: Normal: Wide 30 cm - do nieskończoności/ Tele 200 cm - do nieskończoności / Macro AF / MF / Intelligent AUTO: Szeroki 1 cm - do nieskończoności/ Tele 100cm - do nieskończoności
	TAK
	

	10. 
	Wskaźnik ustawienia ostrości
	TAK
	

	11. 
	Lampa wspomagająca AF
	TAK
	

	12. 
	Ostrość: Normal / Macro, Quick AF On/Off (On w trybie Intelligent Auto), Continuous AF On/Off / AF/MF do wyboru, Manual Focus(joystick i przyciski kursora), One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking
	TAK
	

	13. 
	Pomiar AFFace / AF Tracking / Multi (23pkt) / 1pkt (zmiana położenia punktów, zmiana rozmiaru pola AF)
	TAK
	

	14. 
	Szybkość migawki: Zdjęcia: 60 - 1/2000 s / Tryb filmowania : 1/30 - 1/20,000 sek.(1/8 - 1/20,000 sek. z ustawianiem ostrości MF w trybie Creative Movie) / Tryb Gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s
	TAK
	

	15. 
	Czas przerwy pomiędzy kolejnymi zdjęciami: ok. 0.4 sek.
	TAK
	

	16. 
	Wizjer: 0,20-calowy, kolowy wizjer EVF (ekwiwalent 201,6 tys. pikseli), Pole widzenia: około 100%, Zbliżenie 19,6x
	TAK
	

	
	NAGRYWANIE
	TAK
	

	17. 
	Inteligentny wybór sceny: Zdjęcia (Portret, Krajobraz, Nocny portret, Nocny krajobraz, Zachód słońca, Makro), Filmy (Portret, Krajobraz, Słabe oświetlenie, Makro)
	TAK
	

	18. 
	Inteligentna ekspozycja
	TAK
	

	19. 
	Rozpoznawanie twarzy
	TAK
	

	20. 
	Śledzenie AF
	TAK
	

	21. 
	Inteligentna ekspozycja
	TAK
	

	22. 
	Tryb usuwania rozmycia obrazu
	TAK
	

	23. 
	Korekcja czerwonych oczu
	TAK
	

	24. 
	Technologia inteligentnej rozdzielczości
	TAK
	

	25. 
	Format plików: Zdjęcia: JPEG(DCF/Exif2.3) / Filmy: AVCHD, QuickTime Motion JPEG
	TAK
	

	26. 
	Tryb nagrywania (Pokrętło wyboru/ Przycisk wyboru): Intelligent AUTO, tryb P(Program), tryb A (preselekcja przysłony), tryb S(preselekcja czasu), tryb M(Manual), tryb Creative Movie, tryb My Color, tryb Portrait, tryb Scenery, tryb Sports, tryb Night Portrait, tryb Close-up, tryb Scene, Custom
	TAK
	

	27. 
	Tryby zdjęć: Wspomaganie panoramy, Impreza, Światło świecy, Dziecko 1, Dziecko 2, Zwierze, Zachód słońca, Wysoka czułość, Zdjęcia seryjne z lampą błyskową, Panning, Gwieździste niebo, Sztuczne ognie, Plaża, Śnieg, Zdjęcie lotnicze, Ramka, Film dużej prędkości
	TAK
	

	28. 
	Zaawansowany tryb sceny: Tryb portret: Normaly, Gładka skóra, Na zewnątrz, W pomieszczeniu, Kreatywny / Tryb sceny: Normaly, Natura, Architektura, Kreatywny / Tryb sportowy: Normaly, Na zewnątrz, Wewnątrz, Kreatywny / Zbliżenia: Kwiat, Żywność, Obiekty, Kreatywny / Nocny portret: Nocny portret, Nocna sceneria, Iluminacje, Kreatywny
	TAK
	

	29. 
	Tryby filmowania: Portret, Miękka skóra, Autoportret, Krajobraz, Słabe oświetlenie, Żywność, Impreza, Światło świecy, Zachód słońca, Plaża, Śnieg, Wysoka czułość, Film wysokiej prędkości / (Uruchamiany przez wybór zdjęciowego trybu sceny, a następnie naciśnięcie przycisku filmowania. Zdjęciowe tryby sceny nie posiadające odpowiadającego filmowego trybu sceny są przełączane na normalny tryb filmowania.)
	TAK
	

	30. 
	Tryb zdjęć seryjnych: Obraz pełnej rozdzielczości, 11 klatek/sek. Max. 15 zdjęć / Zdjęcia seryjne wysokiej prędkości: max. 60 klatek/sek. (nagrywanych z rozdzielnością 2.5M dla 4:3, 3M dla 3:2, 3.5M dla 16:9, 2M dla 1:1)
	TAK
	

	31. 
	Nagrywanie filmów: [4:3] VGA: 640 x 480 pikseli, 30 kl./s. (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240 pikseli, 30 kl./sek.(Motion JPEG) / [16:9]WVGA: 848 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) / [Film HD]1920x1080 pikseli, 50i (AVCHD, FSH: 17Mbps / FH:13Mbps ) / 1280x720 pixels, NTSC Mode: NTSC model: 60p / PAL model: 50p (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps ) / 30fps (Motion JPEG)
	TAK
	

	32. 
	Kompensacja ekspozycji: krok 1/3 EV, +/-3 EV
	TAK
	

	33. 
	Auto (AE) Braketing: +/- 1/3 EV krok ~3EV, 3 klatk
	TAK
	

	34. 
	Pomiar światła: Inteligentny wielopunktowy / Centralnie ważony / Punktowy
	TAK
	

	35. 
	Czułość ISO: Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Wysoka czułość (ISO 1600-6400)
	TAK
	

	36. 
	Proporcje obrazu:  4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
	TAK
	

	37. 
	Rejestracja zdjęć: [4:3]4320x3240(14M) / 3648x2736(10M) / 3072x2304(7M) / 2560x1920(5M) / 2048X1536(3M)　/ 640X480(0.3M) / [3:2]4320x2880 (12.5M) / 3648x2432 (9M) / 3072x2048 (6M) / 2560x1712 (4.5M) / 2048x1360 (2.5M) / 640x424 (0.3M) / [16:9]4320x2432 (10.5M) / 3648x2056 (7.5M) / 3072x1728 (5.5M) / 2560x1440 (3.5M) / 1920x1080 (2M) / 640x360 (0.2M) / [1:1] 3232x3232 (10.5M) / 2736x2736 (7.5M) / 2304x2304 (5.5M) / 1920x1920 (3.5M) / 1536x1536 (2.5M)/ 480x480 (0.2M)
	TAK
	

	38. 
	Balans bieli: Auto / Światło dzienne / Pochmurno / W cieniu / Lampa błyskowa / Światło halogenowe / Temperatura barw / Ustawienie własne 1 / Ustawienie własne 2 / (Do wyboru: Normalny portret, Gładka skóra, Portret kreatywny, Sport normalny, Sport kreatywny, Zbliżenia obiektów, Zbliżeni kreatywne, Dziecko, Zwierze, Wysoka czułość, tryb wspomagania panoramowania) / Regulacja balansu bieli (regulacja 2-wymiarowa, ±9 kroków, równowaga Niebieski/Bursztynowy i Purpura/Zielony)
	TAK
	

	39. 
	Histogram w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	40. 
	Linie ustawiania kompozycji
	TAK
	

	41. 
	Automatyczny podgląd
	TAK
	

	42. 
	Zoom optyczny w trybie filmowania
	TAK
	

	43. 
	Samowyzwalacz: 2 s / 10 s / 10 s [3 zdjęcia]
	TAK
	

	
	USTAWIENIA
	TAK
	

	44. 
	Język OSD: Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Holenderski, Turecki, Portugalski, Fiński, Duński, Szwedzki, Grecki
	TAK
	

	45. 
	Linie pomocnicze podczas filmowania
	TAK
	

	46. 
	Redukcja szumu wiatru podczas filmowania
	TAK
	

	47. 
	Data podróży / Czas na świecie
	TAK
	

	
	POZOSTAŁE
	TAK
	

	48. 
	Ekran LCD7.5cm (3.0") wychylny wyświetlacz TFT LCD (460K pikseli), powlekany / Pole widzenia : około 100% / Tryb Auto Power LCD, Tryb Power LCD
	TAK
	

	49. 
	Wbudowana lampa błyskowa
	TAK
	

	50. 
	Nośniki zapisu: Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC
	TAK
	

	51. 
	Mikrofon stereo
	TAK
	

	52. 
	Głośnik
	TAK
	

	53. 
	Złącza: Wyjście AV (NTSC/PAL, NTSC), mini HDMI, USB2.0 High speed
	TAK
	

	54. 
	Zasilanie: akumulatory LI-ion minimum 895 mAh w zestawie
	TAK
	

	55. 
	Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.): 124.3 x 81.2 x 95.2 mm / (4.89 x 3.20 x 3.74 cali )
	TAK
	

	56. 
	Masa: ok. 540g z akumulatorem i kartą pamięci SD / ok. 496g bez akumulatora o karty SD
	TAK
	

	57. 
	Ładowarka
	TAK
	

	58. 
	Dodatkowy akumulator
	TAK
	

	59. 
	2 x karta SDHC 16 GB
Szybkość zapisu/odczytu do30 MB/s
	TAK
	

	60. 
	Kabel USB
	TAK
	

	61. 
	Pasek na szyję
	TAK
	

	62. 
	Oprogramowanie
	TAK
	

	63. 
	Osłona przeciwsłoneczna/Osłona obiektywu
	TAK
	

	64. 
	Pasek osłony obiektywu
	TAK
	

	65. 
	Pokrowiec mieszczący aparat, dodatkowy akumulator oraz karty pamięci, pokrowiec z miękką wyściółką i zamykany na zamek błyskawiczny
	TAK
	

	

	Cyfrowa lustrzanka – zestaw składający się z aparatu oraz obiektywów

	Wymagania dotyczące aparatu

	1. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	
	MATRYCA ŚWIATŁOCZUŁA
	TAK
	

	2. 
	Typ 22,3 mm x 14,9 mm CMOS
	TAK
	

	3. 
	Liczba efektywnych pikseli ok. 18,00 mln
	TAK
	

	4. 
	Łączna liczba pikseli ok. 19,00 mln
	TAK
	

	5. 
	Proporcje obrazu 3:2
	TAK
	

	6. 
	Filtr dolnoprzepustowy wbudowany/stały
	TAK
	

	7. 
	Czyszczenie matrycy: zintegrowany system czyszczący 
	TAK
	

	8. 
	Typ filtra kolorowego: kolory podstawowe
	TAK
	

	
	OBIEKTYW
	TAK
	

	9. 
	Mocowanie obiektywu EF/EF-S
	TAK
	

	10. 
	Ogniskowa: odpowiednik 1,6x ogniskowej obiektywu
	TAK
	

	
	REGULACJA OSTROŚCI
	TAK
	

	11. 
	Typ TTL-CT-SIR z matrycą CMOS
	TAK
	

	12. 
	System/punkty AF: 19-pól krzyżowych (f/2,8 w centrum)
	TAK
	

	13. 
	Zakres działania AF: EV -0,5 - 18 (przy 23°C i ISO100)
	TAK
	

	14. 
	Tryby AF: AI Focus, Pojedynczy, AI Servo
	TAK
	

	15. 
	Wybór punktu AF: 
· Wybór automatyczny: 19-polowy autofokus,
· Wybór ręczny: jednopolowy autofokus,
· Wybór ręczny: punktowy autofokus,
· Wybór ręczny: rozszerzenie pól autofokusa,
· Wybór ręczny: strefowy autofokus,
· Możliwość oddzielnego wyboru pól autofokusa dla zdjęć pionowych i poziomych
	TAK
	

	16. 
	Wyświetlanie wybranego punktu AF: wskazywany przez przezroczysty wyświetlacz w wizjerze oraz na górnym wyświetlaczu LCD i na ekranie Quick Control
	TAK
	

	17. 
	Dobiegaczka do 8 m (z obiektywem EF300 mm f/2,8L IS USM przy 50 km/h)
	TAK
	

	18. 
	Blokada AF: po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie jednego ujęcia lub gdy naciśnięty jest przycisk AF-ON.
	TAK
	

	19. 
	Światło wspomagające AF: przerywany błysk lampy wbudowanej lub opcjonalna, dedykowana zewnętrzna lampa błyskowa 
	TAK
	

	20. 
	Ręczna regulacja ostrości: regulacja na obiektywie, domyślne w trybie Live View
	TAK
	

	21. 
	Mikroregulacja AF:  C.Fn III-5 +/- 20 stopni
Regulacja wszystkich obiektywów o tę samą wartość
Oddzielna regulacja dla maks. 20 obiektywów
	TAK
	

	
	KONTROLA EKSPOZYCJI
	TAK
	

	22. 
	Tryby pomiaru: 63-strefowy pomiar przy całkowicie otwartej przysłonie, dwuwarstwowy fotoelement krzemowy (SPC)
· Wielosegmentowy (powiązany ze wszystkimi polami AF),
· Częściowy centralny (ok. 9,4% wizjera),
· Punktowy (ok. 2,3% wizjera w centrum),
· Centralnie ważony uśredniony
	TAK
	

	23. 
	Zakres pomiaru EV 1 - 20 (przy 23°C, z obiektywem 50 mm f/1,4, ISO100)
	TAK
	

	24. 
	Blokada AE: 
· Automatyczna: w trybie zdjęć pojedynczych z pomiarem wielosegmentowym ustawienia ekspozycji są blokowane po ustawieniu ostrości,
· Ręczna: za pomocą przycisku blokady AE w trybach kreatywnych.
	TAK
	

	25. 
	Kompensacja ekspozycji +/-5 EV w krokach co 1/2 lub 1/3 (możliwość połączenia z automatycznym bracketingiem ekspozycji).
	TAK
	

	26. 
	AEB 3 ekspozycje +/-3 EV w krokach co 1/3 lub 1/2
	TAK
	

	27. 
	Czułość ISO (zalecany indeks ekspozycji): Auto (100-3200), 100-6400 (w krokach co 1/3 stopnia lub co pełny stopień) ISO można rozszerzyć do H: 12800
	TAK
	

	
	MIGAWKA
	TAK
	

	28. 
	Typ: elektronicznie sterowana migawka szczelinowa
	TAK
	

	29. 
	Czas otwarcia: 30-1/8000 sek. (w krokach co 1/2 lub 1/3), tryb Bulb (Całkowity zakres pracy migawki. Dostępny zakres zależy od wybranego trybu fotografowania)
	TAK
	

	
	BALANS BIELI
	TAK
	

	30. 
	Typ: automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę
	TAK
	

	31. 
	Ustawienia: auto, światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, lampa błyskowa, użytkownika, ustawienia temperatury barwowej
Kompensacja balansu bieli: 
· Niebieski/bursztynowy +/-9,
· Purpurowy/zielony +/-9
	TAK
	

	32. 
	Niestandardowy balans bieli: możliwość zapisania 1 nastawy
	TAK
	

	33. 
	Sekwencja nastaw balansu bieli +/-3 poziomy w krokach co 1
3 zdjęcia na każde zwolnienie migawki.
Wybór kompensacji: niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony.
	TAK
	

	
	WIZJER
	TAK
	

	34. 
	Typ: pentagonalny układ pryzmatyczny
	TAK
	

	35. 
	Pole widzenia (pionowo/poziomo) ok. 100%
	TAK
	

	36. 
	Punkt oczny ok. 22 mm (od środka soczewki okularu)
	TAK
	

	37. 
	Powiększenie ok. 1,0x (z obiektywem EF300 mm f/2,8L IS USM przy 50 km/h)
	TAK
	

	38. 
	Punkt oczny ok. 22 mm (od środka soczewki okularu)
	TAK
	

	39. 
	Korekcja dioptrii od -3 do +1 (1/m) (dioptrii)
	TAK
	

	40. 
	Matówka stała (przezroczysty wyświetlacz LCD)
	TAK
	

	41. 
	Lustro szybkopowrotne półprzepuszczalne (przepuszczalność: współczynnik odbicia 40:60, brak winietowania przy obiektywie EF600 mm f/4 lub krótszych)
	TAK
	

	42. 
	Informacje widoczne w wizjerze:
· Informacje o AF: pola AF, lampka ostrości,
· Informacje o ekspozycji: czas naświetlania, przysłona, czułość ISO (wyświetlana zawsze), blokada AE, poziom/kompensacja ekspozycji, okrąg pomiaru punktowego, ostrzeżenie o długim czasie ekspozycji, AEB,
· Informacje o lampie: gotowość lampy, synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania, blokada FE, kompensacja siły błysku, światło redukujące efekt czerwonych oczu,
· Informacje o obrazie: korekcja balansu bieli, informacje o karcie CF, zdjęcia czarno-białe, maksymalna liczba zdjęć w serii (dwucyfrowa), priorytet jasnych tonów (D+),
· Informacje o kompozycji: siatka, dwuosiowy poziom elektroniczny
	TAK
	

	43. 
	Podgląd głębi ostrości za pomocą przycisku podglądu głębi ostrości
	TAK
	

	44. 
	Osłona okularu wizjera na pasku
	TAK
	

	
	EKRAN LCD
	TAK
	

	45. 
	Typ: 3,0 cala (Clear View II TFT), ok. 920 000 pikseli
	TAK
	

	46. 
	Pole widzenia ok. 100%
	TAK
	

	47. 
	Kąt widzenia (poziomo/pionowo) ok. 160°
	TAK
	

	
	Powłoka antyrefleksyjna, pełna struktura
	TAK
	

	48. 
	Regulacja jasności:
· Automatyczna: użycie zewnętrznego pomiaru światła,
· Ręczna: możliwość ustawienia na jednym z siedmiu poziomów
	TAK
	

	49. 
	Opcje wyświetlania
· Ekran Quick Control,
· Ustawienia aparatu,
· Dwuosiowy poziom elektroniczny
	TAK
	

	
	WBUDOWANA LAMPA BŁYSKOWA
	TAK
	

	50. 
	Liczba przewodnia wbudowanej lampy (ISO 100, metry): 12
	TAK
	

	51. 
	Zasięg wbudowanej lampy: kąt widzenia obiektywu o ogniskowej 15 mm (równoważnik 35 mm: 24 mm)
	TAK
	

	52. 
	Czas ładowania wbudowanej lampy błyskowej ok. 3 sek.
	TAK
	

	53. 
	Tryby: auto, ręczny, wiele lamp błyskowych, wbudowany transmiter lampy zewnętrznej
	TAK
	

	54. 
	Redukcja efektu czerwonych oczu
	TAK
	

	55. 
	Synchronizacja X-sync 1/250 s
	TAK
	

	56. 
	Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej +/- 3 EV w krokach co 1/2 lub 1/3
	TAK
	

	57. 
	Sekwencja nastaw ekspozycji lampy błyskowej z użyciem kompatybilnej lampy zewnętrznej
	TAK
	

	58. 
	Blokada ekspozycji lampy błyskowej
	TAK
	

	59. 
	Synchronizacja błysku z drugą kurtyną
	TAK
	

	60. 
	Stopka HotShoe/złącze PC
	TAK
	

	61. 
	Zgodność z zewnętrznymi lampami błyskowymi, bezprzewodowa obsługa wielu lamp
	TAK
	

	62. 
	Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową z poziomu menu aparatu
	TAK
	

	
	
FOTOGRAFOWANIE
	TAK
	

	63. 
	Tryby: automatyczny (zdjęcia i film), automatyczny kreatywny, program AE, priorytet migawki AE, priorytet przysłony AE, ręczny (zdjęcia i film), ustawienia własne (x3)
	TAK
	

	64. 
	Style obrazu (Picture Style): standardowy, portret, krajobraz, neutralny, wierny, monochromatyczny, niestandardowy (x3)
	TAK
	

	65. 
	Przestrzeń kolorów: sRGB i Adobe RGB
	TAK
	

	66. 
	Przetwarzanie obrazu:
· Priorytet jasnych tonów,
· Automatyczna optymalizacja oświetlenia (4 ustawienia),
· Redukcja szumów przy długim czasie naświetlania,
· Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO (4 ustawienia),
· Automatyczna korekcja winietowania
	TAK
	

	67. 
	Tryby migawki: zdjęcia pojedyncze, serie zdjęć tryb wolny, serie zdjęć tryb szybki, samowyzwalacz (2 sek.+ pilot, 10 sek. + pilot)
	TAK
	

	68. 
	Fotografowanie w trybie ciągłym: maks. ok. 8 kl./sek. (prędkość dla serii 126 obrazów JPEG¹ (przy zapisie na kartę UDMA) lub 15 obrazów RAW)²
	TAK
	

	
	TRYB LIVE VIEW
	TAK
	

	69. 
	Typ: elektroniczny wizjer i matryca światłoczuła
	TAK
	

	70. 
	Pole widzenia ok. 100% (w poziomie i w pionie)
	TAK
	

	71. 
	Liczba klatek/s: 30
	TAK
	

	72. 
	Regulacja ostrości:
· Ręcznie (powiększanie obrazu 5x lub 10x w dowolnym punkcie ekranu),
· Autofokus: tryb szybki, tryb Live i Live z wykrywaniem twarzy
	TAK
	

	73. 
	Pomiar wielosegmentowy w czasie rzeczywistym za pomocą matrycy. Czas aktywnego pomiaru można zmieniać
	TAK
	

	74. 
	Opcje wyświetlania: siatka (x2), histogram
	TAK
	

	
	TYP PLIKÓW
	TAK
	

	75. 
	Typ zdjęć: 
· JPEG: jakość wysoka i normalna (zgodność ze standardem Exif 2.21 [Exif Print]) 
· RAW zgodność ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] v1.1
	TAK
	

	76. 
	Jednoczesny zapis plików RAW i JPEG, dowolna kombinacja RAW + JPEG
	TAK
	

	77. 
	Rozmiar obrazów:
· JPEG: (L) 5184 x 3456, (M) 3456 x 2304, (S) 2592 x 1728,
· RAW: (RAW) 5184 x 3456
	TAK
	

	78. 
	Typ filmu: MOV (wideo: H.264, dźwięk: liniowy PCM)
	TAK
	

	79. 
	Rozmiar filmu: 
· 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kl./s),
· 1280 x 720 (59.94, 50 kl./s),
· 640 x 480 (59,94, 50 kl./s)
	TAK
	

	80. 
	Długość filmu: maks. długość: 29 min 59 sek., maks. wielkość pliku: 4 GB
	TAK
	

	81. 
	Możliwość ręcznego wybierania i tworzenia nowych folderów
	TAK
	

	82. 
	Numerowanie plików 
· Ciągłe,
· Automatyczne zerowanie,
· Ręczne zerowanie
	TAK
	

	
	INNE FUNKCJE
	TAK
	

	83. 
	27 funkcji niestandardowych z 70 ustawieniami
	TAK
	

	84. 
	Znaczniki meta danych: informacje o prawach autorskich użytkownika (do ustawienia w aparacie)
	TAK
	

	85. 
	Podświetlanie wyświetlacza LCD
	TAK
	

	86. 
	Inteligentny czujnik orientacji
	TAK
	

	87. 
	Powiększenie przy odtwarzaniu: 1,5x – 10x
	TAK
	

	88. 
	Tryby wyświetlania:
· Pojedynczy obraz z informacjami (2 poziomy), 
· Pojedynczy obraz,
· Indeks (4 obrazy),
· Indeks (9 obrazów),
· Powiększony widok
	TAK
	

	89. 
	Pokaz slajdów: 
· Wybór obrazów: wszystkie, wg daty, wg folderu, filmy, zdjęcia,
· Czas odtwarzania: 1/2/3/5 sekund,
· Powtarzanie: wł./wył.
	TAK
	

	90. 
	Histogram:
· Jasność: Tak,
· RGB: Tak
	TAK
	

	91. 
	Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach
	TAK
	

	92. 
	Usuwanie/ochrona obrazów:
· Usuwanie: jeden obraz, wszystkie obrazy w folderze, zaznaczone obrazy, niechronione obrazy,
· Ochrona: dla każdego obrazu z osobna
	TAK
	

	93. 
	Weryfikacja danych: dane do weryfikacji obrazu można dodać do danych obrazu (weryfikacja wymaga zestawu OSK-E3)
	TAK
	

	94. 
	Kategorie menu
· Menu fotografowania (x4),
· Menu przeglądania (x2),
· Menu ustawień (x3),
· Menu funkcji niestandardowych,
· Moje menu
	TAK
	

	95. 
	Języki obsługi menu: angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, duński, portugalski, fiński, włoski, norweski, szwedzki, hiszpański, grecki, rosyjski, polski, czeski, węgierski, rumuński, ukraiński, turecki, arabski, tajski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański i japoński
	TAK
	

	96. 
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez użytkownika
	TAK
	

	
	INTERFEJS
	TAK
	

	97. 
	USB 2.0
	TAK
	

	98. 
	Złącza HDMI mini i wideo (PAL/NTSC), gniazdo akcesoriów, mikrofon zewnętrzny (stereofoniczne złącze mini jack)
	TAK
	

	
	PRZECHOWYWANIE DANYCH
	TAK
	

	99. 
	Typ: CompactFlash Typ I/II (kompatybilny z Microdrive i UDMA), pamięć zewnętrzna po podłączeniu transmitera
	TAK
	

	
	ŹRÓDŁO ZASILANIA
	TAK
	

	100. 
	Akumulator litowo-jonowy w zestawie, bateria 1xCR1616 do zapisu daty i ustawień
	TAK
	

	101. 
	Wskaźnik baterii/akumulatora: 6 poziomów + wartość procentowa
	TAK
	

	102. 
	Oszczędzanie energii: zasilanie wyłączane po 1, 2, 4, 8, 15 lub 30 minutach
	TAK
	

	
	DANE FIZYCZNE
	TAK
	

	103. 
	Materiał korpusu: stop magnezu
	TAK
	

	104. 
	Środowisko pracy: 0 – 40°C, wilgotność 85% lub mniej
	TAK
	

	105. 
	Masa (sam korpus): ok. 820 g
	TAK
	

	
	DODATKOWE WYMAGANIA
	TAK
	

	106. 
	Ładowarka
	TAK
	

	107. 
	Oprogramowanie
	TAK
	

	108. 
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	109. 
	4 karty pamięci, każda o pojemności 8 GB UDMA
· Prędkość zapisu i odczytu do 60 MB/s,
· Spełnienie kryteriów standardu kart Type I ustalone przez stowarzyszenie CFA,
· Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe i silikonowa powłoka RTV chroniąca przed wilgocią
	TAK
	

	110. 
	Czytnik USB do kart pamięci:
· Interfejs: USB 2.0,
· Szybkość transferu: dczyt/zapis do 34 MB/s,
· Rodzaje kart pamięci: SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, xD, xD Type M, xD Type M+, xD Type H, CompactFlash,
· Metalowa podstawka,
· Instrukcja obsługi
	TAK
	

	111. 
	Zapasowy akumulator
	TAK
	

	112. 
	Torba na aparat oraz obiektywy:
· Wymiary wewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]: 410 x 280 x 185,
· Wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]: 435 x 320 x 280,
· Materiał zewnętrzny: wodoodporny,
· Pasek: na ramię,
· Kieszeń przednia,
· Regulowana przegroda,
· Sprzączki i uchwyty: metalowe,
· Zapięcie: zamek błyskawiczny, klamerka,
· Pokrowiec na karty pamięci w zestawie
	TAK
	

	

	Wymagania dotyczące obiektywów kompatybilnych z lustrzanką cyfrową

	

	
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej 70-200 mm ze stabilizacją obrazu o jasności f/2,8
	TAK
	

	113. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	114. 
	Obiektyw dedykowany przez producenta wyżej opisanej lustrzanki cyfrowej
	TAK
	

	115. 
	Kat widzenia (pion, poziom, przekątna): 29°–10°, 19°30'–7°, 34°–12°
	TAK
	

	116. 
	Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 23/19
	TAK
	

	117. 
	Liczba listków przysłony: 8
	TAK
	

	118. 
	Min. otwór względny (max. przysłona): 32
	TAK
	

	119. 
	Min. odległość ogniskowania (m): 1,2
	TAK
	

	120. 
	Max. powiększenie (x) 0,21 (przy ogniskowej 200 mm)
	TAK
	

	121. 
	Stabilizator obrazu 4 stopniowy
	TAK
	

	122. 
	Napęd AF: pierścieniowy silnik USM
	TAK
	

	123. 
	Pyło- i wodoszczelność
	TAK
	

	124. 
	Średnica filtru (mm): 77
	TAK
	

	125. 
	Max. średnica x długość (mm): 88,8 x 199
	TAK
	

	126. 
	Masa (g): 1490
	TAK
	

	127. 
	Osłona przeciwodblaskowa
	TAK
	

	128. 
	Futerał miękki
	TAK
	

	129. 
	Zgodność z telekonwerterami 1,4x i 2,0x
	TAK
	

	130. 
	Filtr UV średnica 77 mm
	TAK
	

	131. 
	Zdejmowany uchwyt na statyw
	TAK
	

	132. 
	Extedner 2x
· Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 7/5,
· Max. średnica x długość (mm): 71,8 x 57,9,
· Masa (g): 265,
· Futerał
	TAK
	

	

	
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej 16-35 mm o jasności f/2,8
	TAK
	

	133. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	134. 
	Obiektyw dedykowany przez producenta wyżej opisanej lustrzanki cyfrowej
	TAK
	

	135. 
	Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 98º - 54º, 
74º 10' - 38º,
108º 10' - 63º
	TAK
	

	136. 
	Konstrukcja optyczna (elementy/grupy) 16/12
	TAK
	

	137. 
	Liczba listków przysłony: 7
	TAK
	

	138. 
	Min. otwór względny (max. przysłona): 22
	TAK
	

	139. 
	Min. odległość ogniskowania (m): 0,28
	TAK
	

	140. 
	Max. powiększenie (x): 0,22 (przy 35 mm)
	TAK
	

	141. 
	Informacja o odległości
	TAK
	

	142. 
	Napęd AF Pierścieniowy silnik USM
	TAK
	

	143. 
	Średnica filtru (mm): 82
	TAK
	

	144. 
	Max. średnica x długość (mm): 88,5 x 111,6
	TAK
	

	145. 
	Masa (g): 640
	TAK
	

	146. 
	Osłona przeciwodblaskowa
	TAK
	

	147. 
	Futerał miękki
	TAK
	

	148. 
	Filtr UV średnica 82 mm
	TAK
	

	

	
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej 24-70 mm o jasności f/2,8
	TAK
	

	149. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	150. 
	Obiektyw dedykowany przez producenta wyżej opisanej lustrzanki cyfrowej
	TAK
	

	151. 
	Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 84° - 34°, 53° - 19°30', 74° - 29°
	TAK
	

	152. 
	Konstrukcja optyczna (elementy/grupy) 16/13
	TAK
	

	153. 
	Liczba listków przysłony: 8
	TAK
	

	154. 
	Min. otwór względny (max. przysłona): 22
	TAK
	

	155. 
	Min. odległość ogniskowania (m): 0,38
	TAK
	

	156. 
	Max. powiększenie (x): 0,29 (przy 70 mm)
	TAK
	

	157. 
	Napęd AF USM
	TAK
	

	158. 
	Średnica filtru (mm): 77
	TAK
	

	159. 
	Max. średnica x długość (mm): 83,2 x 123,5
	TAK
	

	160. 
	Masa (g): 950
	TAK
	

	161. 
	Osłona przeciwodblaskowa
	TAK
	

	162. 
	Futerał miękki
	TAK
	

	163. 
	Filtr UV średnica 77 mm
	TAK
	

	

	
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej 10-22 mm o jasności f/3,5-4,5
	TAK
	

	164. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	165. 
	Obiektyw dedykowany przez producenta wyżej opisanej lustrzanki cyfrowej
	TAK
	

	166. 
	Wymiary obrazu APS-C 
	TAK
	

	167. 
	Ogniskowa równoważna dla filmu 35mm 16-35
	TAK
	

	168. 
	Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 97º 10' - 54º 30', 74º 10'- 37º 50', 107º 30' - 63º 30' 
	TAK
	

	169. 
	Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 13/10 
	TAK
	

	170. 
	Liczba listków przysłony: 6
	TAK
	

	171. 
	Min. otwór względny (max. przysłona): 22-27 
	TAK
	

	172. 
	Min. odległość ogniskowania (m): 0,24 
	TAK
	

	173. 
	Max. powiększenie (x): 0,17 (przy 22 mm)
	TAK
	

	174. 
	Informacja o odległości
	TAK
	

	175. 
	Napęd AF USM
	TAK
	

	176. 
	Średnica filtru (mm): 77
	TAK
	

	177. 
	Max. średnica x długość (mm): 83,5 x 89,8 
	TAK
	

	178. 
	Masa (g): 385
	TAK
	

	179. 
	Filtr UV średnica 77 mm
	TAK
	

	

	
	Obiektyw o stałej ogniskowej 65 mm do zdjęć macro o jasności f/2,8
	TAK
	

	180. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	181. 
	Obiektyw dedykowany przez producenta wyżej opisanej lustrzanki cyfrowej
	TAK
	

	182. 
	Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna): 15°40', 10°35', 18°40'
	TAK
	

	183. 
	Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 10/8
	TAK
	

	184. 
	Liczba listków przysłony: 6
	TAK
	

	185. 
	Min. otwór względny (max. przysłona): 16
	TAK
	

	186. 
	Min. odległość ogniskowania (m): 0,24
	TAK
	

	187. 
	Max. powiększenie (x): 5,00
	TAK
	

	188. 
	Średnica filtru (mm): 58
	TAK
	

	189. 
	Max. średnica x długość (mm): 81 x 98
	TAK
	

	190. 
	Masa (g): 710
	TAK
	

	191. 
	Futerał miękki
	TAK
	

	192. 
	Filtr UV średnica 
	TAK
	

	

	STATYW FOTOGRAFICZNY

	1. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	2. 
	Maksymalna wysokość - 150.5 cm
	TAK
	

	3. 
	Minimalna wysokość - 17.5 cm
	TAK
	

	4. 
	5-sekcyjne nogi
	TAK
	

	5. 
	Głowica kulowa
	TAK
	

	6. 
	Możliwość rozstawienia nóg pod kątem 25, 45 i 80 stopni
	TAK
	

	7. 
	Kolumna centralna dzielona na 2 sekcje
	TAK
	

	8. 
	Gumowe stopki
	TAK
	

	9. 
	Szybka złączka
	TAK
	

	10. 
	Materiał wykonania: aluminium lub tworzywo węglowe
	TAK
	

	

	2 LAMPY BŁYSKOWE

	Lampa błyskowa do fotografii macro wyposażona w kołowy flesz montowany na obiektywach

	1. 
	Renomowany producent
	TAK
	

	2. 
	Liczba przewodnia: 14 dla ISO 100
	TAK
	

	3. 
	Zasięg błysku: 24-105 mm (14 mm z nasadką)
	TAK
	

	4. 
	Zasięg błysku: 24-105 mm (14 mm z nasadką)
	TAK
	

	5. 
	Tryby błysku: E-TTL auto, TTL auto
	TAK
	

	6. 
	Funkcje dodatkowe: sterowanie bezprzewodowe, podświetlany LCD, synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania
	TAK
	

	7. 
	Podział siły błysku: 1/1-1/64
	TAK
	

	8. 
	Bracketing błysku: co 1/3 EV
	TAK
	

	9. 
	Możliwość regulacji mocy palników
	TAK
	

	10. 
	Wspomaganie AF
	TAK
	

	11. 
	Wyświetlacz LCD
	TAK
	

	12. 
	Zasilanie: 4x AA
	TAK
	

	13. 
	Komplet 4 akumulatorów AA o pojemności 2500 mAh każdy
	TAK
	

	14. 
	Waga [g]: 400
	TAK
	

	

	Druga lampa błyskowa 

	15. 
	Zewnętrzna dedykowana lampa błyskowa współpracująca z zamawianą lustrzanką
	TAK
	

	16. 
	Liczba przewodnia 58 przy ogniskowej 105 mm i ISO100
	TAK
	

	17. 
	Zoom: power zoom, manualnie
	TAK
	

	18. 
	Zasięg błysku: 24-105 mm (14 mm z nasadką)
	TAK
	

	19. 
	Funkcje błysku: E-TTL II, E-TTL, TTL
	TAK
	

	20. 
	Tryby błysku: E-TTL II auto, E-TTL auto, TTL auto
	TAK
	

	21. 
	Podział siły błysku: 1/1-1/128
	TAK
	

	22. 
	Czas synchronizacji: 1/250 sek
	TAK
	

	23. 
	Bracketing błysku: co 1/3 EV
	TAK
	

	24. 
	Wspomaganie AF
	TAK
	

	25. 
	Wyświetlacz LCD
	TAK
	

	26. 
	Obracany reflektor o 180 stopni w lewo i prawo
	TAK
	

	27. 
	Uchylny reflektor: -7 stopni w dół, 
+90 stopni w górę
	TAK
	

	28. 
	Czas ładowania lampy: 4 sek.
	TAK
	

	29. 
	Zasilanie: 4 x AA
	TAK
	

	30. 
	Komplet 4 akumulatorów AA o pojemności 2500 mAh każdy
	TAK
	

	31. 
	Waga (g): 405
	TAK
	

	32. 
	Funkcje dodatkowe: lampa jako slave, tryb stroboskopowy, flesz modelujący, blokada siły błysku, informacje o temperaturze błysku, bracketing
	TAK
	

	33. 
	Pokrowiec
	TAK
	

	34. 
	Podstawka
	TAK
	


Inne wymagania

	1. 
	Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru 
	
	

	2. 
	Instrukcja obsługi
	
	

	3. 
	Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy
	
	


…..................., dnia …..............




_________________________________  

(podpis upoważnionego przedstawiciela)


Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej

