
1.1_c
Φ=1092 W
21K/600 1200 mm

1.1_d
Φ=1092 W
21K/600 1200 mm

1.1_b
Φ=1092 W
21K/600 1200 mm

1.1_a
Φ=1092 W
21K/600 1200 mm

1.9a_a
Φ=1052 W
21K/600 1200 mm

1.7_b
Φ=1570 W
22K/600 1200 mm

1.7_a
Φ=1570 W
22K/600 1200 mm

1.6
Φ=887 W
11K/600 1200 mm

1.3_a
Φ=975 W
21K/600 1200 mm

1.3_b
Φ=975 W
21K/600 1200 mm

1.2_a
Φ=957 W
21K/600 1200 mm

1.2_b
Φ=957 W
21K/600 1200 mm

1.2_c
Φ=957 W
21K/600 1200 mm

1.3_c
Φ=975 W
21K/600 1200 mm

1.3_d
Φ=975 W
21K/600 1200 mm

1.3_e
Φ=975 W
21K/600 1200 mm

1.10
Φ=1572 W
33K/600 1000 mm

1.9
Φ=1678 W
33K/600 1200 mm

1.9a_b
Φ=1052 W
21K/600 1200 mm

1.8
Φ=1281 W
22K/600 1200 mm

1.4
Φ=924 W
21K/600 1200 mm

1.5
Φ=2299 W
22K/600 2000 mm

1.7_c
Φ=1103 W
22K/900 720 mm

USV-I gw
1,25 obr.
DN15  

USV-M gw
DN15  

18 x 1,0
6983 W Izol. 20 mm

42 x 1,5
53810 W Izol. 40 mm

USV-I gw
1,25 obr.
DN15  

18 x 1,0
7267 WIzol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

42 x 1,5
46827 WIzol. 40 mm

USV-I gw
0,75 obr.
DN15  

15 x 1,0
5035 WIzol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

42 x 1,5
39560 WIzol. 40 mm

USV-I gw
1,50 obr.

DN15  

18 x 1,0
6446 WIzol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

35 x 1,5
34525 WIzol. 30 mm

USV-I gw
2,50 obr.

DN15  

18 x 1,0
6914 W Izol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

35 x 1,5
28079 WIzol. 30 mm

USV-I gw
2,50 obr.

DN15  

18 x 1,0
6391 W Izol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

28 x 1,5
21165 W Izol. 30 mm

22 x 1,0
14774 WIzol. 20 mm

USV-M gw

DN15  

15 x 1,0
3278 WIzol. 20 mm

USV-I gw
0,75 obr.

DN15  

22 x 1,0
11496 WIzol. 20 mm

28 x 1,5
15000 WIzol. 30 mm

28 x 1,5
15000 W Izol. 30 mm

28 x 1,5
15000 W Izol. 30 mm

28 x 1,5
15000 W Izol. 30 mm

28 x 1,5
15000 W Izol. 30 mm

28 x 1,5
15000 W Izol. 30 mm

35 x 1,5
32354 W Izol. 30 mm

35 x 1,5
32354 WIzol. 30 mm

54 x 2,0
86164 W Izol. 50 mm

35 x 1,5
24912 WIzol. 30 mm

USV-M gw

DN15  

USV-I gw
2,00 obr.

DN15  

18 x 1,0
7442 WIzol. 20 mm

USV-M gw
DN15  28 x 1,5

21717 W Izol. 30 mm

USV-I gw
0,50 obr.

DN15  

15 x 1,0
3195 WIzol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

22 x 1,0
14052 WIzol. 20 mm

USV-I gw
3,20 obr.

DN15  

18 x 1,0
7665 WIzol. 20 mm

USV-M gw
DN15  

18 x 1,0
6996 W Izol. 20 mm

USV-M gw

DN20  

18 x 1,0
7056 WIzol. 20 mm

USV-I gw
1,75 obr.

DN15  

USV-I gw
1,75 obr.

DN20  

przewody na długości 
zbliżenia do kanału
wentylacyjnego 
prowadzić na ścianie

przewody na długości 
zbliżenia do kanału
wentylacyjnego 
prowadzić na ścianie

przewody na długości 
zbliżenia do kanału
wentylacyjnego 
prowadzić na ścianie

przewody na długości 
zbliżenia do kanału
wentylacyjnego 
prowadzić na ścianie

USV-M gw
DN15  

USV-I gw
0,75 obr.

DN15  

15 x 1,0
2840 WIzol. 20 mm

USV-M gw

DN20  

18 x 1,0
8656 WIzol. 20 mm

USV-I gw
2,25 obr.

DN20  
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1.7.a +16 °C
Φwym: 0 W

1.7 +16 °C
Φwym: 4486 W

1.6 +16 °C
Φwym: 896 W

1.1 +20 °C
Φwym: 4554 W

1.2 +20 °C
Φwym: 3046 W

1.3 +20 °C
Φwym: 5066 W

1.10 +20 °C
Φwym: 1658 W

1.9 +20 °C
Φwym: 1764 W

1.8 +20 °C
Φwym: 1290 W

1.9a +20 °C
Φwym: 2197 W 1.5 +20 °C

Φwym: 2407 W

1.4 +20 °C
Φwym: 993 W

RZUT PARTERU

S3
NR RYSUNKUFAZA:

04.2010r.
DATA:

BRANŻA:

1:50

SKALA:NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:

BIURO PROJEKTOWE: Z.P. i U.B.

inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Ł ęgi 1/27

BENBUD

86-300 Grudziądz

INWESTYCJA:

PW

SANITARNA

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 - 957 Olsztyn

Modernizacja budynku wraz z nadbudową piętra oraz zagospodarowaniem
terenu budynku dydaktyczno - naukowego przy ul. Prawocheńskiego 21

Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.
ul. Prawocheńskiego 21, 10 - 719 Olsztyn - Kortowo, działka nr 54-1/5

INSTALACJA C.O.

PODPISSPECJAL.NR UPRAWNIEŃAUTOR:FUNKCJA:

mgr inż. Piotr FeldmannOPRACOWANIE

PROJEKTANT techn. Edmund Wierzchowski BP-RN-V/4/TO/79 sanitarna

SPRAWDZAJĄCY GP.I.7342/129/TO/92 sanitarnamgr inż.Maciej Daniel


