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CZĘŚĆ NR 26
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw komputerowy do wspomagania panelowej analizy sensorycznej żywności wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Producent: ....................................................
Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010
	Lp.
	Opis parametrów granicznych
	Tak/Nie
	Parametry oferowane

Tak/Nie

	Zestaw komputerowy - monitor 17″       12 szt.



	1
	Procesor x86 – zapewniający :

minimum 211 punktów w benchmarku  SYSmark 2007 Preview Rating

 minimum 211 punkty w benchmarku SYSmark 2007  E-Learning 

 minimum 265 punkty w benchmarku SYSmark 2007 Produktivity

(wg tabeli testów procesorów ze strony : http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html)

lub równoważny
	Tak
	

	2
	Karta grafiki024 MB  (128-bit), wyjście DVI; typ chłodzenia: radiator;  PCI-Express x16
	Tak
	

	3
	RAM DDR2 4GB (2x2048 dual channel) 800MHz, z możliwością rozbudowy do 8 GB
	Tak
	

	4
	Dysk HDD500 GB Serial ATA/300, 7200rpm, cache 16MB; podzielony na dwie równe partycje
	Tak
	

	5
	Nagrywarka DVD+/-RW Zapis płyt dwuwarstwowych z technologią LightScribe; oprogramowanie
	Tak
	

	6
	Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000
	Tak
	

	7
	Płyta główna producenta procesora, współpracujący z Chipset płyty głównej rekomendowany przez procesorami dwurdzeniowymi 

Ilość slotów PCI: 2

Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 3 x PCI-Ex1

Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 800MHz

Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333

Ilość gniazd pamięci: 4

Kontrolery dysków: 1xFDD, 1xIDE (100), 4xSATA II

Ilość portów USB 2.0: 8

Złącze COM: 1

Złącze LPT: 1

Czujnik otwarcia obudowy
	Tak
	

	8
	Karta dźwiękowa Zintegrowana, układ dźwiękowy (8 kanałów),
	Tak
	

	9
	Czytnik kart pamięci 24w1
	Tak
	

	10
	Obudowa MIDI ATX ( 3 zew. zatoki 5.25”, 2 zew. zatoki 3.5”, 2 wew. zatoki 3.5”)

Zasilacz: 400 W PFC 

2 x USB z na przednim panelu obudowy

Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy
	Tak
	

	11
	Klawiatura Przewodowa, wysokiej jakości klawiatura, ergonomiczna, w układzie QWERTY, klawisze multimedialne kalkulator, poczta, klawisze numeryczne, przewodowa, z podpórką pod nadgarstki,  złącze USB
	Tak
	

	12
	Mysz Przewodowa mysz optyczna; USB + PS/2, 3 przyciski (jeden w pokrętle), 1 pokrętło, czterokierunkowy scroll, optyczny sensor o rozdzielczości minimum 800 dpi
	Tak
	

	13
	Listwa zasilająca Minimum 1,5 m, liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 sztuk, minimum 1 bezpiecznik 10A/250V (topikowy)
	Tak
	

	14
	Windows 7 professional OEM (nośnik)
	Tak
	

	15
	Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
	
	

	Zestaw komputerowy - centralna jednostka sterująca (Serwer) monitor 19″   1 szt.


	1
	Procesor x86 – zapewniający :

minimum 211 punktów w benchmarku  SYSmark 2007 Preview Rating

 minimum 211 punkty w benchmarku SYSmark 2007  E-Learning

minimum 265 punkty w benchmarku SYSmark 2007 Produktivity

(wg tabeli testów procesorów ze strony : http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html)

lubrównoważny
	Tak
	

	2
	Karta grafiki512MB , wyjście DVI, chłodzenie pasywne; PCI-Express x16 (niezintegrowana)
	Tak
	

	3
	RAM 512MB , wyjście DVI, chłodzenie pasywne; PCI-Express x16 (niezintegrowana)
	Tak
	

	4
	Dysk HDD500 GB SATA II, 7200rpm
	Tak
	

	5
	Nagrywarka DVD+/- RW, oprogramowanie
	Tak
	

	6
	Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000
	Tak
	

	7
	Płyta główna Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora.

Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333

Ilość slotów (min):

2 x  PCI

1 x PCI-Ex16

1 x PCI-Ex1

8 x USB 2.0

4xSATA II

Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS)

Zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów

Zdalny odczyt informacji o hardware poszczególnych komputerów (typ płyty głównej, procesor, ram, napędy, porty). 

Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów (hard reset i hard shutdown) oraz zdalne wejście do biosu, przechwycenie konsoli zdalnego komputera.

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację.
	Tak
	

	8
	Zintegrowana Karta dźwiękowa
	Tak
	

	9
	Czytnik kart pamięci: 19w1
	Tak


	

	10
	Obudowa Typu ATX tower

Zasilacz zapewniający spełnienie przez jednostkę centralną normy Energy Star 5.0

2 zew. zatoki5.25”

1  zew. zatoki3.5”,

 2 wew. zatoki 3.5”

2 x USB z na przednim panelu obudowy

Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy

Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi.

Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Typu ATX tower

Zasilacz zapewniający spełnienie przez jednostkę centralną normy Energy Star 5.0

2 zew. zatoki5.25”

1  zew. zatoki3.5”,

 2 wew. zatoki 3.5”

2 x USB z na przednim panelu obudowy

Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy

Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi.

Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym
	Tak
	

	11
	Klawiatura standard producenta jednostki centralnej 
	Tak
	

	12
	Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką, producenta jednostki centralnej 
	Tak
	

	13
	Listwa zasilająca:
 Minimum 1,5 m, liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 sztuk, minimum 1 bezpiecznik 10A/250V (topikowy)
	Tak
	

	14
	System: Windows 7 professional PL (nośnik
	Tak
	

	15
	Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
	Tak
	

	Drukarka laserowa kolor 1 szt.

	1
	Prędkość druku: 16 str. /min
	Tak
	

	2
	Rozdzielczość w pionie: 600 dpi; rozdzielczość w poziomie: 600 dpi
	Tak
	

	3
	Normatywny cykl pracy 5000 str /m-c, pojemność podajnika papieru: 150 szt. 
	Tak
	

	4
	Pamięć: 8 MB
	Tak
	

	5
	Prędkość procesora 266 MHz
	Tak
	

	6
	maks. rozmiar nośnika: A4
	Tak
	

	7
	Próbny wkład drukujący o wydajności 700 str.
	Tak
	

	8
	Złącza zewnętrzne: USB 2.0
	Tak
	

	9
	Waga: do 4,70kg.
	Tak
	

	10
	Okres gwarancji: min. 24 miesiące
	Tak
	

	Oprogramowanie do wspomagania analizy sensorycznej żywności    1 szt.

	1
	Zastosowanie do zbierania wyników oceny sensorycznej żywności z wykorzystaniem różnych metod oceny sensorycznej oraz oceny konsumenckiej, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów człowieka. Zastosowanie do analizy 
i interpretacji zebranych wyników; 
	Tak
	

	2
	Zastosowanie do analizy i interpretacji zebranych wyników, włączając w to analizę statystyczną;
	Tak
	

	3
	Zastosowanie do szkolenia oceniających;
	Tak
	

	4
	Możliwość zbierania informacji na temat oceniających w celu ich selekcji do poszczególnych zadań na podstawie ich danych charakterystycznych;
	Tak
	

	5
	Możliwość monitorowania postępu pracy poszczególnych oceniających przez osobę nadzorującą ocenę;
	Tak
	

	6
	Możliwość korzystania z różnych testów oceny sensorycznej na poszczególnych stanowiskach oceny w tym samym czasie;
	Tak
	

	7
	Możliwość dowolnego projektowania kwestionariusza stosowanego do oceny sensorycznej;
	Tak
	

	8
	Możliwość wykorzystania zdjęć, krótkich prezentacji, filmów video jako materiału pomocniczego do oceny;
	Tak
	

	9
	Możliwość współpracy w sieci składającej się 
z komputera osoby nadzorującej ocenę oraz 12 komputerów na stanowiskach oceny sensorycznej
	Tak
	

	10
	Urządzenia fabrycznie nowe
	Tak
	

	11
	Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	Tak
	


Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..
Data i podpis wykonawcy
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