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Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy : 16/ 2010 / PN / DZP / RPW
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

 CZĘŚĆ NR 1

Komputer stacjonarny
Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

	Lp.


	OPIS  PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 


	PARAMETRY OFEROWANE


	1.
	KOMPUTER STACJONARNY

	1.1.
	Pamięć RAM min 4 GB (DDR 3) z możliwością rozbudowy


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.2.
	Procesor dwurdzeniowy klasy Pentium lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.3.
	Dwa dyski twarde każdy o pojemności min 320 GB 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.4.
	Monitor LCD, przekątna min 19 cali


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.5.
	Pamięć karty graficznej min 512 MB


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.6.
	Klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny w zestawie
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.7.
	Napęd optyczny obsługujący zapis CD, DVD DL

 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..


 CZĘŚĆ NR 2
Dostawa komputerów i sprzętu audiowizualnego
Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

	Lp.


	OPIS  PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 


	PARAMETRY OFEROWANE


	Dostawa komputerów i sprzętu audiowizualnego



	1.
	LAPTOP „A”

	1.1
	Procesor Intel Centrino 2, Intel Core 2  lub równorzędny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.2
	Pamięć operacyjna min DDR3 4 GB 


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.3
	Minimum 2 dyski o pojemności 320 GB każdy


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.4
	Karta graficzna NVIDIA GeForce lub równorzędna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.5
	Tuner TV DVB-T z pilotem zdalnego sterowania
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.6
	Napęd Blu-Ray ROM Lightscribe SuperMulti DVD /-R/RW z obsługą nośnikow dwuwarstwowych
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.7
	Kamera internetowa ze zintegrowanym mikrofonem
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.8
	Połączenie bezprzewodowe z innymi komputerami lub nośnikami z wielu miejsc.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.9
	Matryca WXGA 1920 x 1080 Full HD


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.10
	 System operacyjny w zestawie


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.
	 LAPTOP „B”

	2.1.
	Pamięć RAM min 3 GB z możliwością rozbudowy

	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.2.
	Procesor dwurdzeniowy


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.3.
	Pojemność dysku min 520 GB


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.4.
	Pamięć karty graficznej min 512 MB


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..


	2.5.
	Wbudowany napęd optyczny [zapis]: CD, DVD DL


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.6.
	Bluetooth

	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.7.
	Wbudowany czytnik pamięci: MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital [SD], MultiMedia Card, 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.8.
	Komunikacja bezprzewodowa WLAN


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.9.
	System operacyjny w zestawie


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.
	LAPTOP „C”

	3.1.
	Technologia mobilna: Intel Centrino 2 lub równoważna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.2.
	Model procesora: Core 2 Duo (2.66 GHz, 6 MB cache) lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.3.
	Przekątna ekranu LCD: 18.4 cali
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.4.
	Nominalna rozdzielczość LCD: 1920x1080 pikseli
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.5.
	Wielkość pamięci RAM: 4096MB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.6.
	Typ zastosowanej pamięci RAM: 
DDR2 (800MHz)
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.7.
	Pamięć RAM rozszerzalna do: 8192MB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.8.
	Pojemność dysku twardego: 700 GB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.9.
	Interfejs dysku twardego: Serial ATA 5400 RPM lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.10
	Karta graficzna: NVIDIA GeForce 

(DirectX10, SM 4.0, PureVideo) lub równoważna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.11.
	Pamięć karty graficznej: 512MB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.12.
	Wyjścia karty graficznej: wyjście HDMI, wyjście D-Sub
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.13.
	Napęd optyczny: DVD +/-RW DL
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.14.
	Typ akumulatora: litowo - jonowy
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.15.
	Czas pracy na akumulatorze: 2.5 h
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.16.
	Karta dźwiękowa: wejście mikrofonu, wejście liniowe, wyjście słuchawkowe
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.17.
	System głośników: wbudowany system głośników stereofonicznych
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.18.
	Czytnik kart pamięci: XD; SD; MS-Pro; MMC; Memory Stick
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.19.
	Komunikacja: LAN 1 Gbps modem analogowy WiFi IEEE802.11a/g/n, Bluetooth
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.20.
	Interfejsy: 4x USB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.21.
	Dodatkowe wyposażenie: 

- tuner TV analogowo – cyfrowy

- wbudowany mikrofon

- kamera 1.3Mpix
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.22.
	Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Ultimate lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	4.
	Zestaw multimedialny do prezentacji danych analitycznych

	4.1.
	Żywotność lampy 6000 h
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	4.2.
	Jasność 3000
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	4.3.
	Port USB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	4.4.
	Rozdzielczość 1024/768
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	4.5.
	Ekran w zestawie
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	5.
	Zestaw do archiwizacji danych oraz przygotowywania i realizacji komputerowych prezentacji audiowizualnych (komputer z oprogramowaniem, aparat cyfrowy z osprzętem i wideoprojektor)

	A.
	Komputer z oprogramowaniem - laptop

	A.1.
	Procesor:

- Prędkość procesora 2,66 GHz

- Częstotliwość szyny FSB 1066 MHz

- Pojemność pamięci podręcznej6 MB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.2.
	HDD:

- Pojemność dysku 500 GB SATA
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.3.
	Pamięć RAM:

- Zainstalowana pamięć 4096 MB

- Rodzaj pamięci SODIMM DDR3

- Częstotliwość szyny pamięci 800 MHz
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.4.
	EKRAN:

- Przekątna ekranu LCD 16,4 cali 

- Typ ekranu TFT Full-HD X-black LCD

- Maksymalna rozdzielczość LCD1920 x 1080
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.5.
	Typ karty graficznej:

 ATI Mobility Radeon  512 MB lub równoważna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.6.
	Karta dźwiękowa :
Intel High Definition Audio lub równoważna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.7.
	Napędy wbudowane:  
Blu-ray (BD-R/RE/ROM) | DVD±RW DL
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.8.
	Typ gniazda rozszerzeń:

1 x Express Card 34
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.9.
	Urządzenia wskazujące:

 Touchpad All-in-one 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.10.
	Rodzaj baterii:

 Li-Ion VGP-BPS13A/S lub równoważna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.11.
	Złącza zewn. :

•  3x USB 2.0 

•  1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 

•  1x FireWire (IEEE1394) 

•  1x RJ-11 (modem) 

•  1x RJ-45 (LAN) 

•  1 x HDMI 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.12.
	Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g/n lub równoważna
Bluetooth 

Czytnik kart pamięci
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.13.
	Wyposażenie standardowe 

•  Modem 56K V.92 

•  głośniki stereo 
•  Zintegrowana kamera
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.14.
	Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium PL lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.15.
	Obudowa magnezowa

Masa netto max 3,1 kg
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.
	Aparat cyfrowy lustrzanka (z dwoma obiektywami)

	B.1.
	Liczba efektywnych pikseli min. 15,0 mln CMOS (APS-C)
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.2.
	Do 90 obrazów JPEG, min. 6,2 kl./s
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.3.
	Procesor obrazowy typu DIGIC 4 lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.4.
	Czas migawki  30-1-8000 sek.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.5.
	Czułość ISO do min. 12500
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.6.
	Min. 3,0-calowy ekran LCD VGA z Live View
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.7.
	Precyzyjny autofokus
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.8.
	Mikrodrive
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.9.
	Korpus ze stopu magnezu lub innego równie odpornego
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.10.
	Zintegrowany system czyszczenia EOS
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.11.
	Obiektyw ze złączem EF/EF-S
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.12.
	Nastawianie ostrości – typ TTL-CT-SIR przy użyciu matrycy CMOS; system AF/Punkty AF: 9 pkt krzyżowych; zakres roboczy AF:EV od -0,5 do 18; tryby AF – AI Focus, One Shot i AI Servo; selekcja punktu AF automatyczna i ręczna; wyświetlanie wybranego punktu AF; blokowanie nastawiania ostrości; oświetlenie wspomagające AF – przerywane wyzwalanie wbudowanej lampy błyskowej; ręczne nastawianie ostrości; mikrodostrajanie AF – C.Fn III-7, +/- 20 stopni
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.13.
	Nastawianie ekspozycji: tryb pomiaru światła (pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 35-strefowego SPC, pomiar wielosegmentowy, pomiar skupiony, pomiar punktowy, pomiar centralnie ważony uśredniony); zakres roboczy automatyki: EV 0-20; blokowanie nastawy ekspozycji automatyczne i ręczne; korygowanie automatyki ekspozycji;
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.14.
	Migawka sterowana elektronicznie szczelinowa
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.15.
	Balans bieli: typ automatyczny przy użyciu matrycy światłoczułej; ustawienia – światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.16.
	Celownik: typ Pentapriosom lub równoważny, pole widzenia – 95%, powiększenie – 0,95x, punkt źrenicy – 22 mm, korekcja dioptrii – od -3 do +1, matówka – wymienna (3 rodzaje), lustro – szybko powrotne lustro półprzepuszczalne (transmisja: proporcja odbicia 40:60)
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.17.
	Lampa błyskowa: wbudowana, tryby – auto, redukcja czerwonych oczu, ręczny; X-sync: 1/250 sek; korygowanie ekspozycji dla błysku - +/- 2 EV, z dokładnością do ½ lub 1/3 stopnia; sekwencja AEB dla błysku, blokowanie ekspozycji dla błysku; synchronizacja z zamykaniem migawki; HotShoe/PC Terminal
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.18.
	Fotografowanie: tryby – automatyczny, portrety, krajobrazy, zbliżenie, sport, nocny portret, bez lampy błyskowej, programowa AE, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, ręczny, A-DEP, własny (3x); style – standardowy, portret, krajobraz, neutralny, wierny, monochromatyczny, wg ustawień użytkownika; kolor – sRGB i Adobe RGB; tryby wyzwalania migawki – pojedynczy/ciągły L/ciągły H, samowyzwalacz (2 lub 10 sek); przetwarzanie obrazu
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.19.
	Inne funkcje – indywidualne CF: 24 funkcje niestandardowe z 62 ustawieniami; podświetlanie panelu LCD; odporność na wodę i kurz; inteligentny czujnik orientacji aparatu; histogram- jasność, RGB; zoom podczas odtwarzania – 1,5-10x; formaty wyświetlania: pojedynczy obraz z informacjami, pojedynczy obraz, 4 miniatury obrazów, 9 miniatur obrazów, powiększony widok; ochrona obrazów przed usunięciem – zabezpieczenie przed skasowaniem pojedynczego zdjęcia; usuwanie obrazów – pojedynczo, wszystkie, zaznaczone obrazy; samowyzwalacz – ok. 2 lub 10 sek.; kategorie menu: fotografowanie, odtwarzanie, nastawy, funkcji niestandardowych, moje menu.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.
	Obiektyw 17-70 mm 


	C.1.
	Dystans minimalny ogniskowania 20 cm, powiększenie maksymalne 1:2,3
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.2.
	Nowa konstrukcja i wielowarstwowe powłoki redukujące odblaski i refleksy
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.3.
	Soczewki asferyczne i niskodepresyjne dla pełnej korekty różnorakich aberracji
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.4.
	Duży otwór przysłony F2.8 dla pozycji szerokokątnej
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.5.
	Konstrukcja obiektywu - 15-12


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.6.
	Kąt obrazu - min. w zakresie 72,4o – 20,2o
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.7.
	Liczba listków przysłony - min. 7
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.8.
	Przysłona minimalna - F22
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.9.
	Minimalna odległość ogniskowania
 - 20 cm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.10.
	Powiększenie maksymalne
- 1 : 2,3
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.11.
	Średnica filtra - min. 72 mm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.12.
	Wymiary (śred. x dług.) – w granicach 79 x 82,5 mm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.13.
	Ciężar – maks. 470 g
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.
	Obiektyw 120-400 mm 



	D.1.
	Stabilizator optyczny OS
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.2.
	Trzy szklane elementy niskodyspersyjne SLD oraz wielowarstwowe powłoki soczewek dla zapewnienia najwyższej jakości obrazu w całym zakresie pracy
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.3.
	Minimalny dystans nastawiania ostrości: 150 cm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.4.
	Cichy napęd HSM z płynną korektą manualną
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.5.
	Konstrukcja obiektywu - 21-15
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.6.
	Kąt obrazu – min. w zakresie 20,4o – 6,2o
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.7.
	Liczba listków przysłony – min. 9
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.8.
	Przysłona minimalna - F22
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.9.
	Minimalna odległość ogniskowania  - maks. 150 cm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.10.
	Powiększenie maksymalne - 1 : 4,2
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.11.
	Średnica filtra – min./maks. 77 mm/
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.12.
	Osłona przeciwsłoneczna - bagnetowa
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.13.
	Wymiary (śred.xdług.) – maks. 92,5 x 203,2 mm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.14.
	Ciężar – maks. 1750 g
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.
	Wideoprojektor

	E.1.
	Technologia LCD
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.2.
	Rozdzielczość rzeczywista 1024x768 (XGA),
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.3.
	Jasność 3200 ANSI lm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.4.
	Obiektyw 1,72-2,07:1
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.5.
	Lampa 220 W UHP
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.6.
	Głośnik 1 W mono,
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.7.
	2 x wejście PC-w tym jedno obsługujące wyjście monitora
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.8.
	Keystone +/- 20°pionowy
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.9.
	Głośność 34 dB (29 dB w trybie ECO),
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.10.
	Żywotność lampy 1500 godz. (3000 w trybie ECO), - polskie menu
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.11.
	Funkcje: DIRECT POWER OFF, KEY LOCK, PIN CODE LOCK
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	6.
	ZESTAW KOMPUTEROWY (monitor, drukarka, skaner, kopiarka)

	A.
	Centralna jednostka sterująca

	A.1.
	Procesor:

- procesor x 86 – zapewniający minimum 159 punktów w benchmarku SYSmark 2007 General Performance lub równoważny,

- minimum 177 pkt. w benchmarku SYSmark 2007 E-Learning,

- minimum 155 pkt. w benchmarku SYSmark 2007  Produktivity,

- minimum 135 pkt. w benchmarku SYSmark 2007, Video Creation lub równoważny.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.2.
	Karta grafiki:
- 512 MB DDR (128-bit),

- wyjście DVI,

- wyjście tv,

- PCI-Express x 16
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.3.
	RAM:
- DDR2 2048 MB(2x1024 dual channel) 800MHz, z możliwością rozbudowy do 8 GB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.4.
	Dysk HDD:

- 320 GB Serial ATA/300, 7200Rrpm, cache 16 MB; podzielony na dwie równe partycje lub równoważny

	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.5.
	Nagrywarka DVD+/-RW:

- zapis płyt dwuwarstwowych technologią LightScribe, oprogramowanie
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.6.
	Karta sieciowa:

- Zintegrowana 10/100/1000
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.7.
	Płyta główna:

- chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora, współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi,

- ilość slotów PCI: 2,

- ilość spotów PCI-E: 1xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1,

-częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 800 MHz

- zakres częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333

- ilość gniazd pamięci: 4,

- kontrolery dysków: 1xFDD, 1xIDE(100), 4xSATA II

- ilość portów USB 2.0: 8,

- złącze COM: 1,

- złącze LPT: 1,

- czujnik otwarcia obudowy.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.8.
	Karta dźwiękowa: zintegrowana, układ dźwiękowy ( 8 kanałów)
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.9.
	Czytnik kart pamięci: 24w1
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.10.
	Obudowa: 
- MIDI ATX( 3 zew. Zatoki 5.25”, 2 zew. Zatoki 3.5”, 2 wew. Zatoki 3.5”,

- Zasilacz: 400 W PFC,

- 2x USB na przednim panelu obudowy 

- audio IN/OUT na przednim panelu obudowy.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.11.
	Klawiatura:

- przewodowa,

- wysokiej jakości,

- ergonomiczna,

- w układzie QWERTY,

- klawisze multimedialne,

- klawisze numeryczne,

- z podpórką pod nadgarstki,

- złącze USB


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.12.
	Mysz:

- przewodowa mysz optyczna,

- USB + PS/2, 

- 3 przyciski(jeden w pokrętle),

- 1 pokrętło,

- czterokierunkowy scroll,

- optyczny sensor o rozdzielczości min.800 dpi.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.15.
	Listwa zasilająca:

- minimum 1,5 m,

- liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 szt.,

- minimum 1 bezpiecznik 10A/250V(topikowy)
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.
	Monitor ekranowy 22”

	B.1.
	Typ ekranu: TFT 22” (panorama) lub równoważny
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.2.
	Rozmiar plamki: 0,282 mm
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.3.
	Jasność: 300 CD/m2
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.4.
	Kontrast: 1000:1
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.5.
	Wbudowane głośniki
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.6.
	Kąty widzenia minimum (pion/poziom): 170/160 stopni
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.7.
	Czas reakcji matrycy: nie większy niż 5 ms
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.8.
	Rozdzielczość optymalna: 1680x1050
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.9.
	Złącza:

- 15-stykowe złącze D-sub,

- DVI 1 x wejście audio,

- 1 x wyjście słuchawkowe,

- wbudowany Hub USB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.10.
	Kable: 

- kabel VGA,

- kabel DVI,

- kabel audio,

- kabel zasilający,

- kabel USB łączący monitor z komputerem
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.
	 Drukarka laserowa


	C.1.
	Kolorowy druk laserowy jednoprzebiegowy
	     …………..

…………..

…………..
	     …………..

 …………..

    …………..

	C.2.
	Rozdzielczość druku efektywna 3600 dpi, rzeczywista 600 x 600 dpi
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.3.
	Szybkość druku 20str./min. w czerni i w kolorze
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.4.
	FPO<18s.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.5.
	Pamięć wewnętrzna 128 MB rozszerzalna do max. 384 MB
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.6.
	Procesor 540 MHz
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.7.
	Język druku  PCL6, PCL5e, ePS3
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.8.
	Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.9.
	Podajnik papieru na 250 arkuszy oraz podajnik priorytetowy na 50 arkuszy
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.10.
	Normatywny cykl pracy miesięcznej 40000 stron
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.11.
	Interfejs USB 2.0
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.12.
	W zestawie przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD oraz podręczny przewodnik.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.13.
	Komplet tonerów i próbna paczka papieru oraz kabel do połączenia z komputerem.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.
	Skaner płaski kolorowy

	D.1.
	Możliwość skanowania zdjęć, slajdów, negatywów i dokumentów
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.2.
	Skany w standardzie high-definition – rozdzielczość 4800x9600 dop i 48 – bitowa głębia koloru.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.3.
	Możliwość usuwania śladów kurzu i zadrapań, automatyczne przywracanie wyblakłych kolorów wraz z oprogramowanie,
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.
	Kopiarka laserowa

	E.1.
	Możliwość kopiowania w wersji czarno – białej i kolorowej.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	E.2.
	Prędkość wydruku co najmniej 7 str./min w kolorze oraz 31 str./min w trybie czarno - białym
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..
    CZĘŚĆ NR 3
SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

	Lp.


	OPIS  PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 


	PARAMETRY OFEROWANE


	SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE



	1.
	Specjalistyczne oprogramowanie do bilansowania i optymalizacji receptur mieszanek paszowych oraz układania dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich (wersja profesjonalna)

	1.1.

	Oprogramowanie na 7 stanowisk komputerowych.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.2.
	Program pracuje w środowisku Windows.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.3.
	Wymagana jest wersja profesjonalna.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.4.
	Możliwość optymalizacji i bilansowania mieszanek treściwych, dawek pokarmowych, koncentratów i superkoncentratów oraz prefiksów dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.5.
	Baza danych dla tego programu powinna być otwarta na nowe materiały paszowe, składniki pokarmowe, nowe mieszanki paszowe i nowe parametry mieszanek paszowych.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.6.
	Program powinien mieć możliwość optymalizacji mieszanek i dawek pokarmowych według różnych kryteriów np. kosztu materiałów paszowych, kosztu 1% białka, energii itd.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.7.
	Program powinien mieć możliwość archiwizacji danych dotyczących optymalizacji i bilansowania mieszanek paszowych oraz dawek pokarmowych.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.8.
	Bank receptur powinien mieć niograniczoną możliwość rozszerzania o nowych użytkowników i listę nowych gatunków zwierząt
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.
	Specjalistyczne oprogramowanie do układania dawek pokarmowych dla różnych grup produkcyjnych i wiekowych przeżuwaczy w systemie INRA

	2.1.
	Oprogramowanie na 15 stanowisk komputerowych.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.2.
	Program pracuje w środowisku Windows.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.3.
	Program powinien zapewnić możliwość wyliczenia wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.4.
	Program powinien zapewnić możliwość układania dawek pokarmowych.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.5.
	Program powinien zapewnić możliwość dodawania kolejnych użytkowników.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	2.6.
	Program powinien zapewnić możliwość uzupełniania bazy danych o nowe pasze.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.
	 Specjalistyczne oprogramowanie do skanowania i analizy mikromacierzy DNA



	3.1.
	Oprogramowanie powinno umożliwić skanowanie różnych typów mikromacierzy na slajdach szklanych, pochodzących od różnych producentów, z różna formą geometryczną drukowanych spotów, na różnych typach skanerów do mikromacierzy.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.2.
	Obowiązkowo wymagana poprawna współpraca i kompatybilność z posiadanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie skanerem ProScanArray firmy Perkin Elmer.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.3.
	Możliwość skanowania i analizy różnych komercyjnych mikromacierzy z szczególnym uwzględnieniem formatów 244K, 4x44K, 44K firmy Agilent. 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.4.
	Możliwość skanowania i analizy chipów wydrukowanych samodzielnie lub na zamówienie
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.5.
	Oprogramowanie powinno umożliwić procedury normalizacyjne 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.6.
	Platforma systemowa Windows XP lub równoważna
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	3.7.
	Licencja stała 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..
CZĘŚĆ NR 4
Wyposażenie laboratorium analizy sensorycznej mięsa i produktów mięsnych 
(meble biurowe)
Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

	Lp.


	OPIS  PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 


	PARAMETRY OFEROWANE


	1.
	Wyposażenie laboratorium analizy sensorycznej mięsa i produktów mięsnych



	1.1.
	Kompleksowe wyposażenie pracowni analiz sensorycznych w stanowiska do oceny sensorycznej (konsola główna i 6 stanowisk roboczych do analizy) wraz z zapleczem.


	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.2.


	Stanowiska do oceny organoleptycznej z odpowiednim oświetleniem. 

Konsola główna oraz zestaw sześciu stanowisk roboczych wykonanych zgodnie
z zaleceniami normy ISO 8589: 1998. Stanowiska do analiz (6 sztuk) i konsola główna zestawione w jednym rzędzie w pomieszczeniu o wymiarach około 10,0×2,5m. Stanowiska wykonane z płyty w kolorze jasno-szarym, z materiału nienasiąkliwego, odpornego na wilgoć, łatwego do czyszczenia – płyta typu MDF lub podobne. Powierzchnia robocza pojedynczego stanowiska około 1m×1m, wysokość około 2m. Wysokość blatu roboczego umożliwiająca pracę w pozycji siedzącej na typowym, obrotowym krześle biurowym z oparciem. Oświetlenie wewnątrz stanowiska - jednolite, nie pozostawiające miejsc zacienionych – skorelowana temperatura barwowa, wynosząca 6500K. Każde stanowisko, oprócz oświetlenia głównego w kolorze białym, w celu zamaskowania różnic w barwie i innych cech wyglądu ocenianych prób wyposażone w dodatkowe źródła światła w 3 kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym. Indywidualne włączniki i regulatory światła w każdym ze stanowisk roboczych. Każde stanowisko przygotowane do ustawienia zestawu PC-stacji komputerowej (obudowa typu micro ATX ultraslim - wymiary: około 90×430×335mm), monitora LCD o przekątnej ekranu 17” lub 19”, klawiatury (wysuwana półka pod blatem) i myszy. Każde stanowisko robocze oraz konsola główna zaopatrzone w obrotowe krzesło biurowe z regulacją wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	1.3.
	Zaplecze

Kompleksowa zabudowa do pomieszczenia o wymiarach ok. 4,0×2,5m służącego
do przygotowania prób do analiz sensorycznych, obejmująca: zabudowę
meblową pod zlewozmywak 2-komorowy wraz z ociekaczem, zabudowę kuchenki elektrycznej i wyciągu, blaty robocze (wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie i wysoką temperaturę) oraz szafki do przechowywania naczyń i drobnego sprzętu niezbędnego do przygotowywania i oceny prób. Meble wykonane z materiału nienasiąkliwego, odpornego na wilgoć, łatwego do czyszczenia – płyta typu MDF lub podobne.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 5

 Systemem do komputerowego wspomagania analizy sensorycznej
Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

	Lp.


	OPIS  PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 


	PARAMETRY OFEROWANE


	1.
	 System do komputerowego wspomagania analizy sensorycznej


	A.
	Sprzęt komputerowy (obejmujący komputer główny – serwer oraz sześć komputerów- stacji roboczych na stanowiska robocze)

	A.1.
	Konfiguracja komputera głównego – serwera: Wysokiej jakości płyta główna standardu ATX z chipsetem Intel P45 lub nowszym, zintegrowany kontroler macierzy RAID 1, zintegrowana karta sieciowa LAN i dźwiękowa; dwurdzeniowy procesor Intel Core2Duo lub równoważny wraz z dedykowanym układem chłodzącym (częstotliwość pracy pojedynczego rdzenia – minimum 2,8GHz.); minimum 2 GB wydajnej pamięci operacyjnej DDR2 – pracującej w trybie dual chanel (moduły PC800 posiadające radiator lub równoważny); dwa dyski twarde z interfejsem S-ATA2, o pojemności minimum 320GB każdy, pamięć cache 16Mb, zespolone w macierz RAID1 (mirroring), karta graficzna z procesorem nVidia z rodziny GeForce lub równoważna, minimum 512MB ram, 2 wyjścia video – do obsługi monitora i rzutnika multimedialnego, wydajne i ciche chłodzenie; wysokiej klasy, wydajny zasilacz; napęd optyczny – DVDRW dual layer z funkcją nadruku etykiet bezpośrednio na nośniku (light scribe lub labelflash), napęd FDD, czytnik kart pamięci typu all in one, obudowa typu standard tower ATX, beznarzędziowa obsługa, umożliwiająca szybki dostęp do dysków twardych, porty USB i audio z przodu obudowy; monitor LCD o przekątnej obrazu 22”, rozdzielczość natywna 1680×1050 pikseli,  format 16:10, jasność -minimum 300 cd/m2, kontrast – minimum  1000:1, menu w języku polskim: wysokiej klasy, multimedialna klawiatura o niskim skoku klawiszy;  laserowa, przewodowa mysz (interfejs USB); zestaw głośników stereofonicznych; drukarka 
atramentowa z możliwością wydruku dwustronnego, zasilacz awaryjny UPS. System operacyjny – Microsoft Windows XP Professional z Service Pack 3 lub równoważny, pełna wersja oprogramowania do archiwizacji danych na dyskach optycznych.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	A.2.
	Konfiguracja komputerów – 6 stacji roboczych: Wysokiej jakości płyta główna standardu microATX, socket  LGA 775, zintegrowany procesor graficzny nVidia lub równoważny, zintegrowana karta dźwiękowa i sieciowa LAN. Dwurdzeniowy procesor Intel lub równoważny wraz z dedykowanym układem chłodzącym (częstotliwość pracy pojedynczego rdzenia – minimum 2,5GHz.); minimum 2 GB wydajnej pamięci operacyjnej – pracującej w trybie dual chanel (preferowane  moduły posiadające radiator); dysk twardy z interfejsem S-ATA2, o pojemności minimum 160GB, napęd optyczny – DVDRW dual layer, napęd FDD,  obudowa typu micro ATX ultraslim, porty USB i audio z przodu obudowy;  monitor LCD o przekątnej obrazu 17”lub 19”, rozdzielczość natywna 1280 ×1024 pikseli, format 4:3, jasność – minimum 300 cd/m2, kontrast – minimum 800:1, menu w języku polskim; wysokiej klasy, cicha klawiatura o niskim skoku klawiszy i laserowa, przewodowa mysz (interfejs USB); zasilacz awaryjny UPS. System operacyjny – Microsoft Windows XP Professional z Service Pack 3.0, oprogramowanie do archiwizacji danych na dyskach optycznych. 
· Obudowy komputera głównego, stacji roboczych, monitorów i urządzeń peryferyjnych w jednolitym kolorze. 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	B.
	Urządzenia tworzące infrastrukturę sieciową pracowni analizy sensorycznej.


	B.1.
	Kompleksowa organizacja sieci w oparciu o wysokiej klasy router szerokopasmowy
z punktem dostępowym kompatybilnym z sieciami 802.11 b, g, pasywnie chłodzony, 16-portowy przełącznik  (switch) 10/100 Mbps, panel krosowniczy (patch panel), 8-gniazdową listwę zasilająca umieszczonych w 19” szafie typu 4U w jasno-szarym kolorze, z przeszklonymi drzwiami. Sieć zbudowana  z wykorzystaniem wysokiej jakości okablowania (CAT5e) i natynkowych gniazd UTP (7szt.). 
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	C.
	 Specjalistyczne oprogramowanie do analiz sensorycznych

	C.1.
	Oprogramowanie umożliwiające planowanie i realizację oceny sensorycznej surowców
i produktów spożywczych przy zastosowaniu różnych metod. Zasadniczą funkcją programu ma być zastąpienie tradycyjnych w ocenie sensorycznej kart i arkuszów ocen oraz wszechstronna, szybka analiza statystyczna wyników z możliwością ich graficznej prezentacji. Program powinien zawierać zaimplementowane podstawowe grupy metod analizy sensorycznej tj. grupę metod różnicowych, skalowania i liniowych, metodę pomiaru czasu intensywności wrażeń w czasie. Program powinien zawierać zintegrowany moduł statystyczny, umożliwiający bezpośrednią analizę uzyskanych danych w zakresie podstawowych miar statystycznych. Aplikacja powinna być kompatybilna ze środowiskiem MS Windows XP. Pliki wynikowe generowane przez program powinny być zgodne z arkuszem kalkulacyjnym Excel (.xlsx), pakietem statystycznym Statistica. (.sta). Licencja użytkowania nie powinna ograniczać liczby stanowisk. Ponadto program powinien zawierać moduł umożliwiający prowadzenie stałej, metodycznej kontroli oceniających lub być kompatybilny z istniejącym wyspecjalizowanym oprogramowaniem tego typu (np. PanelCheck).
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	D.
	 Zestaw multimedialny umożliwiający prezentację i omawianie uzyskiwanych
 w pracowni wyników


	D.1.
	Rzutnika multimedialnego (technologia DLP rozdzielczość podst. minimum 1024×768 pikseli, jasność – na poziomie minimum 3100 ANSI lumen, wbudowany głośnik, OSD w j. polski, pilot ze wskaźnikiem laserowym, przyciski sterujące na obudowie).
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.2.
	Uniwersalnego uchwytu sufitowego do rzutnika (z regulacją we wszystkich płaszczyznach, umożliwiającego montaż w pomieszczeniu o wysokości około 2,4m).
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.3.
	Elektrycznie rozwijanego ekranu do prezentacji wraz z pilotem zdalnego sterowania (format 4:3, powierzchnia max. 2×1,5m, z możliwością mocowania na ścianie lub suficie, naścienny przycisk sterujący w zestawie, trwała, stalowa obudowa w kolorze białym lub szarym).
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..

	D.4.
	Przewodów podłączeniowych video i zasilających około 10 m długości.
	…………..

…………..

…………..
	…………..

…………..

…………..
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