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Nr postępowania: 20/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2011


Załącznik nr 1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Uwaga!

Pod pojęciem wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: Zapisane w udzielonej licencji warunki świadczenia pomocy technicznej przy instalacji programu, emailową lub telefoniczną pomoc 
w przypadku wystąpienia błędów w działaniu programu oraz obowiązek bezpłatnego przekazywania wszystkich aktualizacji i poprawek, jakie zostaną opracowane przez producenta oprogramowania 
w okresie obowiązywania wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne obejmuje również aktualizację oprogramowania. 

CZĘŚĆ 1
Specjalistyczne oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania obrazów satelitarnych – ENVI/ITT - licencja na 1 stanowisko

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Wymagania:
Pakiet podstawowy Licencja uniwersytecka ENVI Node Locked Windows w najnowszej wersji.

 Dodatkowe moduły:
- Licencja uniwersytecka ENVI Ex Node Locked Windows - do zadań „feature extraction”
- Licencja uniwersytecka ENVI rozszerzenie DEM Extraction Node Locked Windows - do budowy numerycznego modelu terenu
- Licencja uniwersytecka ENVI rozszerzenie Orthorectification Node Locked Windows - kompatybilny z formatami natywnymi ENVI
	TAK
	

	2.
	Typ licencji: Licencja przypisana do stanowiska (Node Locked License) dla komputerów osobistych z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit.
	TAK
	

	3.
	Wsparcie techniczne (Serwis licencji uniwersyteckiej) - dodatkowe 12 miesięcy. Łącznie 24 miesiące wsparcia technicznego obejmującego pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania.
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 2
Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania obrazów radarowych dla komputerów osobistych – SARScape/ SARMAP - licencja na 1 stanowisko

	Lp.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Wymagania:

Licencja uniwersytecka SARScape bundle Basic & Interferometry & P. Scatterers Node Locked
Dodatkowe pakiety licencji:

Licencja uniwersytecka SARscape Filter Modul Node Locked
Licencja uniwersytecka SARscape Polarimetry & PolInSAR Modul Node Locked
	TAK
	

	2.
	Typ licencji: Licencja przypisana do stanowiska (Node Locked License)
	TAK
	

	3.
	Wsparcie techniczne (Serwis licencji uniwersyteckiej) - dodatkowe 12 miesięcy. Łącznie 24 miesiące wsparcia technicznego obejmującego pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania.
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 3
Pakiet PhotoModeler Scanner – licencja na 1. stanowisko

	Lp.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Moduły:

· PhotoModeler Scanner

· PhotoModeler Video (PMV)

· Dot Projection Slides 
	TAK
	

	2.
	Instruktaż: z zakresu obsługi pakietu PhotoModeler Scanner
	TAK
	

	3.
	Serwis i wsparcie techniczne: min 24. miesiące - obejmujący pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 4
Mobilna stacja robocza – 2 sztuki
Producent/typ/model: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Palmtop nr 1 – 2szt.,

Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Palmtop nr 2 – 1 szt., 
Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
Laptop z okularami – 2 kpl.

Laptop producent/typ/model ……………….………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Okulary 3D producent/typ/model ……………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Zestaw komputerowy - 10 kpl. (jednostka centralna, monitor)
Producent/typ/model jednostki centralnej….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Producent/typ/model monitora………….….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
Zestaw komputerowy do obsługi systemu fotogrametrii cyfrowej ImageMaster Pro

 – 1 szt. (jednostka centralna, monitor 3D, okulary 3D)

Producent/typ/model jednostki centralnej….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora………….….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model okularów 3D……..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
Monitor 27" nr 1– 4 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Monitor 27" nr 2 – 5 szt.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	Mobilna stacja robocza – 2 sztuki


	1.
	Procesor: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, czterordzeniowy ze sprzętowym wsparciem wirtualizacji, 8MB cache osiągający w teście 3Dmark06 CPU średni wynik ponad 4050 punktów (http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html)


	TAK
	 

	2.
	Pamięć RAM co najmniej: 16GB DDR3 1333 16GB DDR3 1333MHz (4x4096MB), cztery gniazda pamięci o łącznej pojemności do 16GB dla 64-bit systemów operacyjnych
	TAK
	 

	3.
	Dysk twardy: min. 128 GB SATA Solid State Drive
	TAK
	 

	4.
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. Wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera z wysokości już od 50cm. 
	TAK
	 

	5.
	Napęd optyczny: nagrywarka 8XDVD +/- RW
	TAK
	 

	6.
	Wyświetlacz: 17'' WUXGA (1920x1200) z powłoką antyodblaskową z podświetleniem RGB LED wbudowaną kamerą i mikrofonem 
	TAK
	 

	7.
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio (min. 92HD81B lub równoważna), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowane 2 szt. głośników stereo o mocy 2W każdy
	TAK
	 

	8.
	Wyposażenie (wbudowane):urządzenie łączności bluetooth 2.1
	TAK
	 

	9.
	Karta graficzna: Karta graficzna z dedykowaną pamięcią 1GB, szerokość magistrali pamięci conajmniej 228 bit

Wsparcie dla technologii:

stereoskopowa wizualizacja dla technologii OpenGL korzystająca z poczwórnie buforowanego trybu 3D dostępna przy pomocy specjalnych aktywnych okularów oferowanych i produkowanych przez producenta chipsetu karty graficznej i urządzeń obrazujących zgodych z tym systemem.
	TAK
	 

	10.
	Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem umożliwiającym włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej 
	TAK 
	

	11.
	Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1xDisplayPort, IEEE1394a, 4 szt USB w tym 1 szt z funkcjonalnością eSATA, RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, czytnik SmartCard, dotykowy czytnik SmartCard, 1 złacze ExpressCard34/54, 1 złącze PC Card, czytnik kart multimedialnych 8in1 (min.: SD, SDIO, MMC, XD, MS, MS-Pro, Mini-MMC, MMC+, Hi-density SD, Hi-capacity SD), możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, wbudowany czujnik oświetlenia
	TAK
	 

	12.
	Rodzaj wskaźnika: touchpad, trackpoint w komplecie dodatkowo bezprzewodowa mysz optyczna
	TAK
	 

	13.
	Zasilanie: Bateria 9-komorowa, zasilacz sieciowy
	TAK
	 

	14.
	System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) wersja angielska, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki
	TAK
	 

	15.
	Inne: Wbudowany kontroler Raid do dysków SATA

bezdotykowy czytnik kart procesorowych
	TAK
	 

	16.
	Klawiatura: z układem QWERTY, międzynarodowa, podświetlana
	TAK
	 

	17.
	BIOS:

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu, FireWire, mikrofonu, czujnika natężenia światła, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera

· Możliwość obsługi BIOS za pomoca touchpad


	TAK 
	

	18.
	Certyfikaty i standardy sprzętu:

1. Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 

2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

3. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista 

4. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB 
5. Deklaracja zgodności CE 

6. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
	TAK 
	

	19.
	Gwarancja: 3-letnia gwarancja producenta na notebook oraz baterię. 

Czas reakcji serwisu (tj. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) od momentu zgłoszenia awarii - do końca następnego dnia roboczego


	TAK
	 

	20.
	Bezpieczeństwo: zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Złącze typu Kensington Lock

Czytnik Kart Mikroprocesorowych typu Smartcard – stykowych oraz bezstykowych.
	TAK
	 

	21.
	Inne: możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	TAK
	

	22.
	Masa poniżej: 4 kg


	TAK
	

	23.
	Obudowa metalowa w kolorze czarnym lub srebrnym
	TAK
	 

	24.
	Torba
	TAK
	 

	25.
	Stacja dokująca wyposażona w zewnętrzne porty:

klawiatura ps/2, mysz ps/2, e-sata,ethernet 10/100,vga, 2xDVI, zasilacz do notebooka.
	TAK 
	

	25.
	Sterowniki i nośniki: zestaw nośników z oprogramowaniem diagnostycznym i sterownikami producenta sprzętu
	TAK
	 

	Palmtop nr 1 – 2szt.

	1.
	Procesor: taktowany częstotliwością 1000MHz
	TAK
	

	2.
	Pamięć RAM: 576 MB
	TAK
	 

	3.
	Pamięć FLASH ROM: 512 MB
	TAK
	 

	4.
	Wyświetlacz: 3,7"
	TAK
	 

	5.
	Rozdzielczość: w poziomie 480 pikseli
w pionie 800 pikseli.
	TAK
	 

	6.
	System operacyjny: Android
	TAK
	 

	7.
	Czytnik kart: microSD
	TAK
	 

	8.
	Złącza: wyjście słuchawkowe, micro USB
	TAK
	 

	9.
	Transmisja danych: WI-FI, Bluetooth, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE/EGPRS
	TAK
	 

	10.
	Częstotliwości pracy: 900, 850, 2100, 1900, 1800
	TAK
	 

	11.
	Ekran: dotykowy
	TAK
	 

	12.
	Bateria: akumulator litowo-jonowy, czas czuwania 340 godzin, czas rozmów 400 min
	TAK
	 

	13.
	Obsługa plików multimedialnych:  wma, ogg, mp4, mp3, AAC
	TAK
	 

	14.
	Obsługa wiadomości: SMS, MMS, e-mail
	TAK
	 

	15.
	Dodatkowe funkcjonalności odtwarzacz wideo, radio, odtwarzacz audio, aparat cyfrowy 5 MPix: 
	TAK
	 

	16.
	Inne: czujnik G-sensor, cyfrowy kompas, oświetlenie
	TAK
	 

	17.
	Wyposażenie: ładowarka sieciowa
	TAK
	 

	19.
	Gwarancja: producenta min 24 miesiące
	TAK
	 

	Palmtop nr 2 – 1 szt.

	1.
	Procesor: taktowany częstotliwością 1000MHz
	TAK
	 

	2.
	Pamięć ram: 448 MB
	TAK
	 

	3.
	Pamięć FLASH ROM: 512 MB
	TAK
	 

	4.
	Wyświetlacz: 4,3"
	TAK
	 

	5.
	Rozdzielczość: w poziomie 480 pikseli
w pionie 800 pikseli.
	TAK
	 

	6.
	System operacyjny: Microsoft Windows Mobile 6,5 Professional
	TAK
	 

	7.
	Czytnik kart: microSD
	TAK
	 

	8.
	Złącza: USB 2.0
	TAK
	 

	9.
	Transmisja danych: WI-FI, Bluetooth,WCDMA, GSM, GPRS, EDGE/EGPRS
	TAK
	 

	10.
	Częstotliwości pracy: 900, 850, 2100, 1900, 1800
	TAK
	 

	11.
	Ekran: dotykowy
	TAK
	 

	12.
	Bateria: akumulator litowo-jonowy, czas czuwania 390 godzin, czas rozmów 380 min
	TAK
	 

	13.
	Obsługa plików multimedialnych: wmv, mp4, mp3, jpg, avi
	TAK
	 

	14.
	Obsługa wiadomości: SMS, e-mail
	TAK
	 

	15.
	Dodatkowe funkcjonalności: radio, kompas, aparat cyfrowy 5 Mpix
	TAK
	 

	16.
	Inne: Wewnętrzna antena GPS
	TAK
	 

	17.
	Wyposażenie: ładowarka sieciowa
	TAK
	 

	18.
	Gwarancja producenta 24 miesiące
	TAK
	

	Laptop z okularami – 2 kpl.

	Laptop

	1.
	Procesor dedykowany od pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach PassMark High End CPUs wartość 3,550 pkt. (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). 


	TAK
	 

	2.
	Pamięć RAM: 8GB DDR3 1333MHz
	TAK
	 

	3.
	Dysk twardy: 2 x 500 GB
	TAK
	 

	4.
	Napęd optyczny: odczyt - Blueray, CD, DVD, DVD DL; zapis - CD, DVD, DVD DL
	TAK
	 

	5.
	Wyświetlacz co najmniej : 17" TFT z technologia LED rozdzielczość  1920x 1080 pix, możliwość wyświetlania treść stereoskopowych przy użyciu technologii oferowanej przez producenta chipsetu karty graficznej wykorzystującej bezprzewodowe okulary migawkowe w rozdzielczości fullHD
	TAK
	 

	6.
	Karta dźwiękowa: zgodna z High Definition Audio, wbudowane głośniki
	TAK
	 

	7.
	Wyposażenie: (wbudowane): karta sieciowa 1Gbit, karta WiFi 802.11 a/b/g/n,  czytnik kart pamięci MemoryStick; MemoryStick Pro; MemoryStick Duo; Secure Digital [SD]; MiniSD; Xd Picture Card; Smart  Media), Bluetooth, wbudowana kamera i mikrofon
	TAK
	 

	8.
	Karta graficzna

Taktowanie procesora co najmniej 1333 MHz

Szybkość wypełniana  co najmniej 16 GTexel/s

Taktowanie pamięci co najmniej 1233 MHz

Pamięci video co najmniej 1,2GB GDDR5

szerokość magistrali pamięci co najmniej 144-bit

Przepustowość magistrali pamięci co najmniej 55 GB/s

Wsparcie dla technologii:

MS DirectX 11, Shader Model 5.0,HDMI 1.4a,

aktywnego wyświetlania treści stereoskopowych
	TAK
	 

	9.
	Porty I/O: HDMI;  USB x 4 w tym co najmniej 1 USB 3.0
	TAK
	 

	10.
	Rodzaj wskaźnika: Touchpad, dołączona mysz optyczna
	TAK
	 

	11.
	Zasilanie: bateria, dedykowany zasilacz sieciowy we 100-240V AC 
	TAK
	 

	12.
	System operacyjny: Windows 7 Home 64-bit język polski
	TAK
	 

	13.
	Masa: do 4 kg
	TAK
	 

	14.
	Gwarancja: producenta 24 miesiące Door to door.
	TAK
	 

	15.
	Zabezpieczenia: Zabezpieczenie BIOS / HDD hasłem użytkownika i zamkiem bezpieczeństwa, otwór zamka bezpieczeństwa Kensington
	TAK
	 

	Okulary 3D

	1
	Wyprodukowane, oferowane i zalecane przez producenta chipsetu karty graficznej. Sterowane podczerwienią lub radiowo zasilane akumulatorkami wielokrotnego ładowania wraz z niezbędnym do działania wyposażeniem.
	TAK
	 

	Zestaw komputerowy - 10 kpl. (jednostka centralna, monitor)

	Jednostka centralna

	1.
	Procesor: Procesor x86 – zapewniający:

minimum 3000 punktów w benchmarku PassMark – CPU Mark (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
	TAK
	 

	2.
	Karta grafiki: min. 256 MB umożliwiająca wyświetlanie zdjęć stereoskopowych przy użyciu opcjonalnych okularów migawkowych oferowanych i produkowanych przez producenta karty graficznej
	TAK
	 

	3.
	RAM: 4GB DDR3-1333MHz

-możliwość rozbudowy do minimum 16GB
	TAK
	 

	4.
	Dysk HDD: 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)
	TAK
	 

	5.
	Napęd DVD Sata
	TAK
	 

	6.
	Karta sieciowa:

 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, 

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera
	TAK
	 

	7.
	Płyta główna: - Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

-trwale oznaczona logo producenta komputera na etapie produkcji

-oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji

- w standardzie μATX

- chipset rekomendowany przez producenta procesora

- zintegrowany kontroler 4 x SATA II

- min 1x PCI Express o szybkości x16

- min 1x PCI Express o szybkości x4

- min 2x PCI 32bit

-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera

-możliwość wyłączenia karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera

-możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, 

-możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji)

-możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala

- możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x,

-rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

-możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy

Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów (hard reset i hard shutdown) oraz zdalne wejście do biosu, przechwycenie konsoli zdalnego komputera.

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację.
	TAK
	 

	8.
	Porty:

- 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

- 1x RS-232

- 1 x eSATA

- 2 x porty PS2

- 1 x VGA

- 1 x DVI

- 1 x RJ45

- 1 x audio Line - in, 2x audio Line - out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i Line - out zdublowane na panelu przednim obudowy)

-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	TAK
	

	9.
	Obudowa: -małogabarytowa, w standardzie SFF

-suma wymiarów zewnętrznych obudowy (wysokość + szerokość + głębokość) nie więcej niż 840mm

-obudowa w kolorze czarnym

-w standardzie µATX

-zasilacz o mocy maksymalnej 250W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 88%

-1x zewnętrzna zatoka 5.25 cala

-1x zewnętrzna zatoka 3,5 cala

-1x wewnętrzna zatoka 3,5 cala

-otwierana górna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera, mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby zabezpieczające

-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

-slot Kensington

-oczko w tylnej części obudowy do zabezpieczenia kłódką
	TAK
	 

	10.
	Klawiatura PS2 w układzie US, czarna

-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera
	TAK
	 

	11.
	Mysz: P-Mysz optyczna 800 dpi

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera


	TAK
	 

	12.
	Inwentaryzacja i diagnostyka:

1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; 

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji

- inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera 

wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 

2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows 7
- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy

-eksport informacji do plików danych

-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows 7 (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)

-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)
	TAK
	

	13.
	Certyfikaty i standardy sprzętu:

1. Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 

2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

3. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista 

4. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB 
5. Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
	TAK
	

	14.
	Inne:

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera

-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	TAK
	

	15.
	Gwarancja: 3 lata, realizowana w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu (tj. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) najpóźniej 2 dnia od momentu zgłoszenia awarii
	TAK
	

	Monitor

	1.
	Typ ekranu: TFT 19” (4:3)
	TAK
	 

	2.
	Rozmiar plamki: 0,294 mm


	TAK
	 

	3.
	Jasność: 250 CD/m2
	TAK
	 

	4.
	Kontrast: 1000:1, dynamiczny 10000:1
	TAK
	 

	5.
	Inne: Wbudowane głośniki
	TAK
	 

	6.
	Czas reakcji matrycy: nie większy niż 5 ms
	TAK
	 

	7.
	Rozdzielczość optymalna: 1280/1024
	TAK
	 

	8.
	Złącza: 

15-stykowe złącze D-sub, DVI 

1 x wejście audio, 1 x wyjście słuchawkowe


	TAK
	 

	9.
	Kable: kabel VGA ; kabel DVI • kabel audio •  kabel zasilający
	TAK
	 

	10.
	Certyfikaty i standardy:

CE,FCC-B,TCO-05,EPEAT Silver, ENERGY STAR 5.0,ISO 9241-3,7,8,RoHS,WEEE
	TAK
	

	11.
	Gwarancja: 24 miesiące
	TAK
	 

	
	Listwa zasilająca
	
	

	1.
	Minimum 1,5 m, liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 sztuk, minimum 1 bezpiecznik 10A/250V (topikowy)
	TAK
	 

	Lp.

Zestaw komputerowy do obsługi systemu fotogrametrii cyfrowej ImageMaster Pro 1 szt. (jednostka centralna, monitor 3D, okulary 3D)

Parametr

	Jednostka centralna

	1.
	Procesor: czterordzeniowy 64-bitowy wspomagający sprzętową wizualizację przeznaczony do pracy w stacjach roboczych i serwerach, obsługujący 3-kanałową architekturę pamięci, osiągający w testach PassMark wartość co najmniej 5900 pkt. (http://cpubenchmark.net/cpu_list.php). 


	TAK
	 

 

	2.
	Pamięć RAM: 12 GB DDR3 1333 MHz
	TAK
	 

 

	3.
	Dysk twardy: 1TB SATA II 7200RPM transfer 3.0Gb/s 16MB cache, NCQ
	TAK
	 

 


	4.
	Napęd optyczny: DVD-RW 16x wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD
	TAK
	 

 

	5.
	Płyta główna: Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, chipset dedykowany przez producenta komputera, posiadająca 2 x PCI-Express x16 Gen 2, 2 x PCI, 2 x PCI-Express x8 (mechanicznie x4)

Zintegrowany kontroler SATA, czteroportowy, z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10 oraz macierzy dysków w RAID 0+1, możliwość instalacji do 24 GB pamięci ECC. Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2
	TAK
	 

 

	6.
	Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote Wake on LAN, ASF 2.0, PXE


	TAK
	

	7.
	Porty: 2xPS/2; 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; 1 x eSATA, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i eSATA nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	TAK
	

	8.
	Funkcje BIOS:

1. Funkcja wskazania szybkiego uruchomienia jednostki bez przechodzenia przez procedurę POST, pozwalająca na zachowanie kolejności bootowania zdefiniowanej przez użytkownika (przy konieczności uruchomienia przez LAN)

2. Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device)  podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS

3. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne 

4. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe

5. Funkcja blokowania tylko zewnętrznych portów USB i kontrolera portów PS/2

6. Funkcja wskazania trybu uruchomienia jednostki typu cichy, optymalny, szybki

7. Definiowanie w BIOS hasła administratora i użytkownika, hasła dla dysku twardego 

8. Kontrola czujnika otwarcia obudowy i funkcja zapisania incydentu otwarcia obudowy w BIOS

9. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
	TAK
	

	9.
	Karta graficzna przeznaczona do profesjonanych stacji graficznych: pamięć co najmniej 1,5 GB magistrala pamięci co najmniej 256bit, obsługująca Open GL quadbuffered stereo, architekturę równoległego przetwarzania danych w procesorze GPU na równoległych rdzeniach, wyjście mini-DIN na okulary stereo 3D produkowane i oferowane przez producenta karty graficznej,

Moc pobierana mniejsza niż 150W


	TAK
	 

 

	10.
	Obudowa minitower

1. Wnęki na napędy: min. 1x 3.5” zewnętrzna, min. 2x 5.25” zewnętrzne, min. 2x 3.5” wewnętrzne

2. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)

3. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) oraz wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem

4. Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

· Przebieg procedury POST

· Sum kontrolnych BIOSu

· Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora

· Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB

5. Zasilacz min. 520W i efektywności 85%

6. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
	TAK
	 

 

	11.
	Klawiatura: Klawiatura bezprzewodowa USB:

- zaawansowany odbiornik fal radiowych w paśmie 2,4GHz

- 14 klawiszy dostępu (używanych z klawiszami funkcyjnymi)

- cztery dodatkowe klawisze klawiatury numerycznej: = ( ) backspace

- dwufunkcyjny przełącznik: wyłącznik zasilania i przycisk połącz

- dioda ostrzegająca o niskim poziomie baterii

- zasięg do 10m
	TAK
	 

 

	12.
	Mysz: Bezprzewodowa mysz w komplecie z klawiatura (działająca na tym samym odbiorniku):

- mechanizm laserowy 1000dpi

- 8 przycisków

- dwufunkcyjny przełącznik: wyłącznik zasilania i przycisk połącz
	TAK
	 

 

	13.
	Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
	TAK
	

	14.
	Dodatkowe oprogramowanie:

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

Informowanie administratora o otwarciu obudowy

Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
	TAK
	

	15.
	Certyfikaty i standardy:

1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

2. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

3. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z  systemem operacyjnym Vista

4. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 dB 

5. Komputer musi spełniać wymogi normy min. Energy Star 4.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org
6. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net 

Wymagane jest, aby Producent jednostki centralnej współpracował z niezależnymi wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych oraz był wymieniony jako partner technologiczny na stronach wytwórcy; wymagane potwierdzenie dla Autodesk (AutoCAD, Autodesk 3ds Max), 3DS Dassault Systemes (CATIA, SolidWorks) oraz Bentley (MicroStation)

7. Certyfikat Blue Angel (Der Blauer Engel) 2009 – wymagany wpis modelu oferowanego komputera na stronie http://www.blauer-engel.de 

	TAK
	

	16.
	Gwarancja: 

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu (tj. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) od momentu zgłoszenia awarii - do końca następnego dnia roboczego.
	TAK
	 

 

	17.
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	TAK
	 

 

	Monitor do wyświetlania obrazów 3D

	1.
	Rozmiar: 24" Panoramiczny 3D

	TAK
	

	2.
	Rozdzielczość: 2D 1920x1200, 3D 1920x600
	TAK
	 

 

	3.
	Sygnał wejściowy: DVI,RGB,component
	TAK
	 

 

	4.
	Ilość kolorów: 16,7mln
	TAK
	 

 

	5.
	Jasność:2D 400cd/m2   3D 145cd/m2
	TAK
	

	6.
	Sprzętowa obsługa formatów 3D:

· sekwencyjny naprzemienny (flip)

· jednoczesny w pionie (Side-by-side)

· jednoczesny w pozimie (Subfields)

· przeplot poziomy (interlaced)

ustawiane za pomocą Menu
	TAK
	 

 

	7.
	Ilość kolorów: 16,7 mln
	TAK
	 

 

	8.
	Zasilanie 24V
	TAK
	

	9.
	Gwarancja: 24 miesiące
	TAK
	 

 

	10.
	Wyposażenie:

· zasilacz 230V/24V

· kabel DVI

· kabel VGA DSUB 15

· kabel component

· okulary polaryzacyjne 

· CD z oprogramowaniem
	TAK
	

	Okulary 3D

	1.
	Okulary polaryzacyjne do oglądania obrazów 3D w plastikowej oprawce, w etui i ściereczką do czyszczenia – 10 sztuk.
	TAK
	 

	Monitor 27" nr 1

	1.
	Wielkość ekranu: 27" panoramiczny (16:9)
	TAK
	

	2.
	Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching)
	TAK
	 

	3.
	Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz
	TAK
	 

	4.
	Kontrast: 1000 do 1 (standardowo), współczynnik kontrastu dynamicznego: 80000:1
	TAK
	 

	5.
	Jasność co najmniej: 350 cd/m2
	TAK
	 

	6.
	Czas reakcji maks: 6ms GtG
	TAK
	 

	7.
	Kąt widzenia: 178° w pionie/178° w poziomie
	TAK
	 

	8.
	Obsługiwana liczba kolorów: 1,07 mld kolorów
	TAK
	 

	9.
	Złącza: DisplayPort, HDMI,2xDVI,VGA, Composite, wyjście Audio, złącza komponentowego sygnału wizji, 2x USB 2.0, czytnik kart pamięci dla xD-Picture Card, Memory Stick (MS)/High Speed Memory Stick (HSMS) /Memory Stick Pro (MS PRO)/Memory Stick Duo (z adapterem); Secure Digital (SD)/Mini Secure Digital (z adapterem)/ TransFlash (z adapterem); Multi Media (MMC)/ Reduced Size MultiMedia Card (z adapterem)
	TAK
	 

	10.
	Dodatkowe: Koncentrator USB 2.0, Czytnik kart pamięci typu 8 w 1
	TAK
	 

	11.
	Podstawa: o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia i obrotu w poziomie
	TAK
	 

	12.
	Zabezpieczenia: Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą tzw. Kensington Slot
	TAK
	 

	13.
	Gwarancja:

3 lata na miejscu u Zamawiającego 
Czas reakcji serwisu (tj. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) od momentu zgłoszenia awarii - do końca następnego dnia roboczego


	TAK
	 

	14.
	Certyfikaty:

TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241


	
	

	Monitor 27" nr 2 – 5 szt.

	1.
	Wielkość ekranu: 27" panoramiczny (16:9)
	TAK
	 

	2.
	Optymalna rozdzielczość: 1 920 x 1 080
	TAK
	 

	3.
	Kontrast: DC 50000:1 (1000:1)
	TAK
	 

	4.
	Jasność co najmniej: 300 cd/m2
	TAK
	 

	5.
	Czas reakcji maks: 5ms
	TAK
	 

	6.
	Kąt widzenia: 170˚/160˚ (CR>10)
	TAK
	 

	7.
	Obsługiwana liczba kolorów: 16,7 mln
	TAK
	 

	8.
	Gniazda: 15pin D-sub, DVI-D, HDMI, Component, Antena, Optical Out, Scart, CI Slot, Wejście Audio, Wyjście słuchawkowe
	TAK
	 

	9.
	Dodatkowe: Sygnał wejściowy: Analogowy RGB, DVI, HDMI, komponentowy, TV (Cyfrowa/ Analogowa).

Pilot, przewód zasilający, D-Sub, kabel audio, płyta CD.

wbudowany tuner DTV(DVB-T/C)/ATV, Dolby digital plus, SRS trusurround HD, SPDIF, Scart, Component, HDMI(V1.3), Obsługa wejścia 1080P, Slot CI
	TAK
	 

	10.
	Podstawa: Regulacja nachylenia (0 ~ 20)
	TAK
	 

	11.
	Gwarancja: Producenta min. 24 miesiące Door – to - door
	TAK
	 


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 5
Zestaw do projekcji aktywnej 3D - 1 zestaw: projektor 3D z 10 parami okularów, stacja robocza, monitor

Producent/typ/model projektora…….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model stacji roboczej:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model okularów 3D:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	Projektor 3D

	1.
	Projektor zgodny z systemem wyświetlania stereoskopowego karty graficznej stacji roboczej (zalecany przez producenta chipsetu karty graficznej do wyświetlania w trybie 3D)
	TAK 
	

	2.
	Wyświetlacz: DLP 0.65" LVDS z technologią BrilliantColor
	TAK
	 

	3.
	Rozdzielczość maksymalna

osiągana w trybie 2D i 3D: 1280x720 pikseli
	TAK
	 

	4.
	Synchronizacja 3D: 120 Hz, page flip
	TAK
	 

	5.
	Kontrast co najmniej: 2000:1
	TAK
	 

	6.
	Jasność w trybie 2D co najmniej 3300 lumenów (tryb standard), 2600 lumenów (tryb eco)

Jasność w trybie 3D co najmniej: 2500 lumenów
	TAK
	 

	7.
	Standardy sygnału: 3D 1280x720 (90kHz, 120 kHz), 1024x768, 800x600
2D, 1280x720,1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	TAK
	 

	8.
	Standardy sygnału video: 2D NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i,1080p
	TAK
	

	9.
	Synchronizacja 2D: H:15-100kHz, V:50-120 Hz
	TAK
	 

	10.
	Korekcja Keystone: +/- 30 stopni pionowo 
	TAK
	 

	11.
	Trwałość źródła światła: 3000 godz, 4000 godz w trybie eco
	TAK
	

	12.
	Inne: wbudowane co najmniej głośniki 2x4W
	TAK
	

	13.
	Wejścia sygnałowe: 1xHDMI 1.3,2xVGA, S-video (4-pin mini DIN), composite, DisplayLink
	TAK
	

	14.
	Inne wejścia/wyjścia: audio, USB, RS232,LAN(RJ-45)
	TAK
	

	15.
	Waga: nie więcej niż 3,5kg netto
	TAK
	

	16.
	Sterownie pilotem: włącz, wyłącz, OSD menu
	TAK
	 

	17.
	Zasilanie: 100-240V 
	TAK
	 

	18.
	Gwarancja: projektor 24 miesiące, lampa 6 miesięcy.
	TAK
	 

	Okulary 3D

	1.
	Kompatybilne z chipsetem karty graficznej. Sterowane podczerwienią lub radiowo 10 sztuk zasilane akumulatorkami wielokrotnego ładowania. Nadajnik sygnału musi umożliwiać jednoczesne sterowanie wszystkimi parami okularów w zasięgu kilkunastu metrów.  
	TAK
	 

	Stacja robocza

	1.
	Procesor: Procesor osiągający w testach PassMark High End CPUs wartość co najmniej 5900 pkt. (http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). 


	TAK
	 

	2.
	Płyta główna: Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora.

Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333
	TAK 
	

	3.
	Pamięć RAM: 8 GB DDR3 – 1333 MHz
	TAK
	 

	4.
	Dysk twardy: SATA 1 TB 7200 RPM
	TAK
	 

	5.
	Napęd optyczny: DVD RW, z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania.
	TAK
	 

	6.
	Karta graficzna przeznaczona do profesjonalnych stacji graficznych: pamięć co najmniej 1,5 GB magistrala pamięci co najmniej 256bit, obsługująca Open GL quadbuffered stereo, architekturę równoległego przetwarzania danych w procesorze GPU na równoległych rdzeniach, wyjście mini-DIN na okulary stereo 3D,

Moc pobierana mniejsza niż 150W
	TAK
	 

	7.
	Zasilacz: co najmniej 500W z aktywnym PFC
	TAK
	 

	8.
	System operacyjny: Windows 7 Pro PL (64-bit)
	TAK
	 

	9.
	Inne: Bezprzewodowa mysz o rozdzielczości 1000dpi i klawiatura
	TAK
	 

	10.
	Obudowa: Midi lub Big Tower, w obudowie min 3 wentylatory, min jeden o średnicy 20cm
	TAK
	 

	11.
	Gwarancja: Producenta 24 miesiące
	TAK
	 

	Monitor 

	1.
	Rozmiar: co najmniej 22 cale

Rozdzielczość: co najmniej 1680x1050
	TAK
	 

	2.
	Jasność: co najmniej 300 cd/m2
	TAK
	 

	3.
	Wejścia: DVI-D
	TAK
	 

	4.
	Możliwość wyświetlania stereoskopowego w systemie zgodnym z proponowaną stacją roboczą, rzutnikiem i okularami.
	TAK
	 

	5.
	Gwarancja: Producenta 24 miesiące
	TAK
	 


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 6     
Bezzałogowy aparat latający pionowego startu i lądowania o napędzie elektrycznym  – 1 szt. 
Producent/typ/model   ……………….….…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	Zestaw Aparatu Latającego

	1.
	Bezzałogowy aparat latający, przeznaczony do lotów z urządzeniami optycznymi do monitoringu i detekcji.

Urządzenie spełniające warunki stawiane urządzeniom klasy VTOL AUMAV (VTOL = Pionowego Startu i Lądowania, AUMAV = Micro Autonomiczny Bezzałogowy Aparat Latający).

Zestaw Aparatu Latającego ze stacją bazową oraz ładunkiem powinien charakteryzować się:

· Niewielkimi gabarytami (rozstaw silników do 120cm., waliza transportowa do 550x550x550mm).

· Komunikacją w obie strony.

· Informacje przekazywane do stacji bazowej.

· Podgląd w czasie rzeczywistym.

· Autonomicznością

· Waga do 3kg

· Udźwig min. 1 100g.

· Rozpiętość śmigieł do 100cm. 

· Zasięg lotu: min. 500m.

· Zasilanie akumulatorowe

· Pułap min. 150m.
	TAK
	

	2.
	Konstrukcja z włókna węglowego, kontroler lotu, kontroler nawigacji silniki elektryczne
	TAK
	

	3.
	Magnetometr 3D, tłumik drgań kamery
	TAK
	

	4.
	Przygotowany do lotu automatycznego..
	TAK
	

	5.
	Zestaw zawiera:

- 1x aparat latający,

- 1x GPS- system pozycjonowania,

-2x łopata wirnika (przednia i tylna),

- 2x łopata wirnika (prawa i lewa),

- 1x podwozie,

- system przeciwzakłóceniowy
	TAK
	

	Zestaw nadawczy dla operatora

	1.
	FM-nadajnik
	TAK
	

	2.
	1x nadajnik RC moduł HF
	TAK
	

	3.
	1x odbiornik RC (35/40/72 MHz)
	TAK
	

	4.
	1x akumulator do nadajnika
	TAK
	

	5.
	1x ładowarka
	TAK
	

	6.
	1x skaner częstotliwości
	TAK
	

	7.
	1x taca do nadajnika
	TAK
	

	8.
	1x antena
	TAK
	

	Analogowy video transmiter

	1.
	2.4GHz nadajnik analogowy 
	TAK
	

	2.
	Przekazuje obraz oraz dane telemetryczne do stacji bazowej lub przenośnego nadajnika


	TAK
	

	Skrzynia transportowa

	1.
	Skrzynia przystosowana do transportu aparatu latającego
	TAK
	

	Odbiorcza stacja bazowa

	1.
	Odbiornik 2,4 GHz wraz z anteną do odbioru obrazu oraz telemetrii.
	TAK
	

	2.
	Aplikacja do nadzorowania parametrów lotu takich jak: wysokość, odległość od operatora, poziom zużycia baterii i inne.
	TAK
	

	3.
	Zestaw zawiera:

- 1 x zasilacz, 230/115VAC, 12/14.8VDC

- 1x ładowarka do akumulatorów LiPo z balanserem

- 1x analogowy konwerter video USB,

- 3x wyjście video,

- 1x downlink decoder dla telemetrii,

- 1x Akumulator LiPo 4s, 14.8V, 2300mAh,

- 1x walizka transportowa.
	TAK
	

	Aparat fotograficzny

	1.
	12.3 Megapixeli
	TAK
	

	2.
	Max rozdzielczość 4032x3024 pikseli
	TAK
	

	3.
	Zapis w formacie: JPG, RAW
	TAK
	

	4.
	Obiektyw: 17mm 2.8

Stabilizacja obrazu.

Przystosowany do montażu na aparacie latającym

karta pamięci min. 16 GB
	TAK
	

	Kamera termowizyjna

	1.
	Rozdzielczość: NTSC 320x240, PAL 320x256
	TAK
	

	2.
	zakres temperaturowy: -40°C do 80°C
	TAK
	

	Kamera zmierzchowa

	1.
	Czarno biała kamera video, 570 linii,
	TAK
	

	2.
	Czułość min. 0.0003 lux. 
	TAK
	

	3.
	Kamera przeznaczona do użytkowania w warunkach niskiego oświetlenia
	TAK
	

	Okulary wizyjne LCD kompatybilne z systemem odbiorczym

	1.
	Okulary LCD / 32°
	TAK
	

	2.
	Rozdzielczość: 640x480, 
	TAK
	

	3.
	Odświeżanie 60Hz 
	TAK
	

	4.
	Zasilenie akumulatorem Li-Ion (w zestawie)
	TAK
	

	Oprogramowanie sterujące aparatem latającym

	1.
	Oprogramowanie pozwalające na zaprojektowanie ścieżki do lotu automatycznego.
	TAK
	

	Oświetlenie LED

	1.
	Oświetlenie przeznaczone do ułatwienia wykonywania lotów nocnych lub lotów w warunkach słabej widoczności.
	TAK
	

	Komplet śmigieł zapasowych

	1.
	Komplet śmigieł zapasowych.
	TAK
	

	Zestaw zasilający aparat latający

	1.
	Akumulator Li-Po (pojemność min. 6,1Ah)
	TAK
	

	2.
	1 x ładowarka do akumulatorów Li-Po
	TAK
	

	3.
	1x walizka transportowa
	TAK
	

	4.
	1x zasilacz DC 30A
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 7          
Kamera Rolleiflex 6008digital metric P45 (39MP) + obiektyw Super - Angulon 2,8/50 mm metric + obiektyw Xenotar 2,8/80 mm metric – 1 szt.

Producent/typ/model ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Sensor: 39 mln pikseli
format 49.1 mm × 36.9 mm
wielkość piksela 6.8 mikrometrów
rozdzielczość 7228 × 5428 pikseli
	TAK
	 

	2.
	Dynamika: 16 bit/kolor
	TAK
	 

	3.
	Czułość sensora: ISO 50, 100, 200, 400, 800
	TAK
	 

	4.
	Migawka: centralna
	TAK
	 

	5.
	Karta pamięci: CF z max. dostępną pamięcią
	TAK
	 

	6.
	Wymiary bez obiektywu: 143 × 139 × 177 mm
	TAK
	 

	8.
	Wyposażenie: standardowe: pasek nośny, uchwyt, bateria kamery, szybka ładowarka,  celownik z lupą, zestaw baterii do przystawki digitalizującej z ładowarką, futerał ochronny
	TAK
	 

	9.
	Oprogramowanie: CaptureOne DB
	TAK
	 

	10.
	Wyposażenie dodatkowe: przewód zdalnego sterowania, wyzwalacz stereo, zmienny celownik (45 stopni i 90 stopni)
	TAK
	 

	11.
	Gwarancja: Min. 24 miesiące producenta na kamerę oraz 2 obiektywy
	TAK
	 

	12.
	Wymagania: Kalibracja kamery z każdym z dostarczonych obiektywów + metryki kalibracji
	TAK
	 

	13.
	Obiektyw: Super - Angulon 2,8/50 mm metric
Ogniskowa: 50 mm
Zakres przysłon: 2.8-22
Kąt widzenia (przekątna kadru): 74°
Minimalna odległość ostrości: 0.6 m
Średnica: 104 mm
Długość: 115 mm 
Waga: 1500 g 
Mocowanie filtra: M95x
	TAK
	 

	14.
	Obiektyw: Obiektyw Xenotar 2,8/80 mm metric

Ogniskowa: 80 mm

Zakres przysłon: 2.8-22

Kąt widzenia (przekątna kadru): 52°

Minimalna odległość ostrości: 1.0 m

Średnica: 84.5 mm

Długość: 66.5 mm 

Waga: 520 g 

Mocowanie filtra: Rollei bagnet VI
	TAK
	 


…………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 8        
Georadar - Ground Penetrating Radar (GPR)

Producent/typ/model…………………………………………………………………………………

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1. 
	Modularna budowa systemu – możliwość późniejszej rozbudowy systemu 
	TAK
	

	2. 
	Częstotliwość impulsu (Pulse repetition freq.) – Maximum 200 kHz, bez przeplotu (not interleaved)
	TAK
	

	3. 
	Liczba kanałów danych – min. 2 standardowe na wyposażeniu, możliwość rozbudowy do 16 kanałów
	TAK
	

	4. 
	Obsługa modułu danych – optyczny, Coaxial, HF
	TAK
	

	5. 
	Data bits – 16
	TAK
	

	6. 
	Liczba próbek/śladów – regulowana przez operatora
	TAK
	

	7. 
	Number of stacks – od 1 do 32768, opcjonalnie funkcja „Auto stacking” 
	TAK
	

	8. 
	Częstotliwość próbkowania – 0,2 - >400 GHz
	TAK
	

	9. 
	Stabilność sygnału  – <70 ps
	TAK
	

	10. 
	Interfejs komunikacyjny – Ethernet 
	TAK
	

	11. 
	Prędkość komunikacyjna – min. 100Mbit/s
	TAK
	

	12. 
	Sposoby pozyskiwania danych – dystans/czas/manualnie
	TAK
	

	13. 
	Zasilanie – bateryjne 12V, możliwość użycia baterii zewnętrznej
	TAK
	

	14. 
	Czas pracy na baterii standardowej – min. 4-5 godzin
	TAK
	

	15. 
	Obsługa anten o różnych częstotliwościach – od 25 do 2300 MHz
	TAK
	

	16. 
	Obsługa anten – ekranowanych, nieekranowanych, wiertniczych, rozdzielnych
	TAK
	

	17. 
	Możliwość podłączenia standardowego komputera (MS Windows) do pozyskania, wyświetlania i przechowywania danych.
	TAK
	

	18. 
	Temperatura pracy – min. od –20C do +50C
	TAK
	

	19. 
	Index of Protection (współczynnik ochrony) – min. IP65
	TAK
	

	20. 
	Wymagania dotyczące georadaru  - hardware
	TAK
	

	21. 
	Jednostka centralna moduł optyczny 
	TAK
	

	22. 
	Elektronika anten ekranowanych 100 - 800MHz - zestaw
	TAK
	

	23. 
	Antena o częstotliwości 500 MHz
	TAK
	

	24. 
	Wymagania dotyczące georadaru – oprogramowanie 
	TAK
	

	25. 
	Oprogramowanie niezbędne do obsługi georadaru, umożliwiające jednoczesną wizualizację min. 10 profili 
w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	26. 
	Profesjonalne oprogramowanie (REFLEXW) - rozbudowany program do obróbki danych georadarowych, posiadające dużą ilość filtrów, kompatybilne z różnymi radarami, możliwość zaawansowanych obliczeń (3D, tomografia etc).
	TAK
	

	27. 
	Wymagania dotyczące georadaru – akcesoria
	TAK
	

	28. 
	Akcesoria niezbędne do montażu systemu 
	TAK
	

	29. 
	Koło pomiarowe, uchwyt do laptopa,  plecak, uchwyt do anteny
	TAK
	

	30. 
	Pudło transportowe
	TAK
	

	31. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 9            
Dwa odbiorniki software’owe GNSS

Producent/typ/model……………………………………………………………………………………

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Parametry odbiornika nr 1
	
	

	2.
	Odbiornik Programowy GNSS (Navigation Software Receiver)

· Częstotliwości GPS L1/L2/L5 oraz Galileo E1/E6 

· 15MHz RF Front-End

· Antena L1/L2/L5/E1

· Kabel USB

· Interfejs C-API do podstawowych algorytmów odbiornika

· Interfejs C-API dla dostępu do strumienia danych IF w czasie rzeczywistym

· Interfejs C-API do rozwiązania nawigacyjnego

· Możliwość pracy w czasie rzeczywistym oraz w postprocessingu

· Dwuwymiarowy korelator (dla fazy oraz Dopplera)

· Możliwość odbioru 20 kanałów jednocześnie na 1 rdzeń procesora

· Zmiana ustawień odbiornika poprzez protokół TCP/IP

· Czułość akwizycji sygnału lepsza niż 20 dBHz

· Oprogramowanie odbiornika preinstalowane na notebooku z procesorem Core i5 

· 12 miesięczny okres gwarancji i rozszerzonego wsparcia technicznego oraz 12 miesięczny dostęp do darmowych uaktualnień oprogramowania
	TAK
	

	3.
	Parametry odbiornika nr 2
	
	

	4.
	Odbiornik Programowy GNSS 

· 45 kanały odbiorcze

· Odbiór sygnałów GPS/WAAS/EGNOS L1 i C/A

· Częstotliwość zapisu obserwacji 1Hz

· Zintegrowana antena GNSS

· Wyjście na antenę zewnętrzną

· Praca w trybie RTK, VRS, FKP

· Częstotliwość zegara procesora - powyżej 800 MHz

· 256 MB wbudowanej pamięci RAM

· Obsługa kart SDHC

· Wbudowany modem GPRS

· Preinstalowane Oprogramowanie do GIS, np. Mobile Mapper Field
· Port Bloetooth 2.1

· Port RS-232

· WiFI 802.11 b/g

· G-sensor

· Maksymalna waga z baterią do 700 g

· Wodoodporność
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 10                    
Zewnętrzny wzorzec czasu do odbiorników GNSS.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Oscylator rubidowy
	TAK
	

	2.
	( < 5 x 10-11 / miesiąc, < 1 x 10-9  w 10 lat)
	TAK
	

	3.
	Możliwość korzystania z czasu GPS
	TAK
	

	4.
	Dokładność bez wykorzystania GPS < 5 x 10-11 @ 25°C
	TAK
	

	5.
	Dokładność z wykorzystaniem GPS < 1 x 10-12
	TAK
	

	6.
	Wbudowany 12 - kanałowy odbiornik GPS C/A (L1)
	TAK
	

	7.
	Antena GPS wraz z okablowaniem
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 11
Platformy GIS 

Platformy GIS wraz ze wszystkimi modułami rozszerzającymi działanie musi pochodzić od jednego producenta. Moduły muszą stanowić integralną część platform GIS.
Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1
	2 licencje edukacyjne Teaching Lab Pak ArcGIS ArcInfo na 31 komputerów (razem: na 62 komputery) (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	Platforma powinna posiadać wszystkie niżej wymienione moduły
	TAK
	

	
	· Wizualizację, zarządzanie, tworzenie oraz analizowanie danych geograficznych. 
	TAK
	

	
	· Poznanie i zrozumienie geograficznego charakteru danych. 
	TAK
	

	
	· Korzystanie z zakładek przestrzennych
	TAK
	

	
	· Bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi
	TAK
	

	
	· Łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych
	TAK
	

	
	· Tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych
	TAK
	

	
	· Łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geograficznych
	TAK
	

	
	· Tworzenie własnych map
	TAK
	

	
	· Symbolizację i etykietowanie map
	TAK
	

	
	· Wybór ponad 18 000 predefiniowanych symboli
	TAK
	

	
	· Automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów
	TAK
	

	
	· Testowanie hipotez lub modeli prognozowania oraz weryfikację relacji przestrzennych
	TAK
	

	
	· Pozyskiwanie z danych informacji o ich właściwościach uzależnionych od położenia
	TAK
	

	
	· Wykorzystywanie rozległych narzędzi do analiz w pełnej strukturze
	TAK
	

	
	· Tworzenie modeli analiz używając mechanizmu „przeciągnij i upuść”
	TAK
	

	
	· Tworzenie skryptów analiz danych wykorzystujących standardowe narzędzia do tworzenia skryptów 
	TAK
	

	
	· Edycje wielodostępną
	TAK
	

	
	· Wersjonowanie
	TAK
	

	
	· Tworzyć i edytować formaty wektorowe w tym liki shape, warstwy informacyjne, geobazy osobiste i wielodostępne :
	TAK
	

	
	· Tworzenie i edycja warstw informacyjnych 
	TAK
	

	
	· Tworzenie i edycja plików INFO
	TAK
	

	
	· Tworzenie i edycja Wielodostępowej Geobazy
	TAK
	

	
	· Tworzenie i edycja obiektów Geobazy stanowiących część sieci geometrycznych i klas relacji
	TAK
	

	
	· Integracja obiektów w danych typu coverage i Geobazie
	TAK
	

	
	· Tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi klasami obiektów
	TAK
	

	
	· Tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi tabelami
	TAK
	

	
	· Tworzenie klas relacji pomiędzy klasami obiektów i tabelami
	TAK
	

	
	· Tworzenie wersjonowania Geobazy
	TAK
	

	
	· Edycja wersji oparta na DBMS
	TAK
	

	
	· Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wersjami Geobazy Wielodostępowej
	TAK
	

	
	· Tworzenie i edycja wymiarowania
	TAK
	

	
	· Tworzenie i edycja opisów powiązanych z klasą obiektów w geobazie
	TAK
	

	
	· Tworzenie dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji
	TAK
	

	
	· Zarządzanie danymi
	TAK
	

	
	· Ładowanie danych do Geobazy Wielodostępowej 
	TAK
	

	
	· Ładowanie danych rastrowych do geobazy profesjonalnej
	TAK
	

	
	· Tworzenie podtypów atrybutów w klasie obiektów Geobazy 
	TAK
	

	
	· Tworzenie domen atrybutów
	TAK
	

	
	· Zaawansowanego geoprzetwarzania oraz możliwości konwersji danych
	TAK
	

	
	· Konwersje danych, generalizacje danych, agregacje danych, operacje nakładania i buforowania, obliczenia statystyczne 
	TAK
	

	
	· Narzędzia umożliwiające wyżej wymienione czynności posiadać powinny własny interfejs z odpowiednim kreatorem. 
	TAK
	

	
	Rozszerzenie ArcScan for ArcGIS – wbudowane w funkcjonalność ArcGIS ArcInfo
	TAK
	

	
	· Automatyczna i interaktywna wektoryzacja rastrów
	TAK
	

	
	· Dociąganie do rastrów
	TAK
	

	
	· Tworzenie linii oraz poligonów w pliku shape lub geobazie z obrazu rastrowego. 
	TAK
	

	
	Rozszerzenie Maplex for ArcGIS – wbudowane w funkcjonalność ArcGIS ArcInfo
	TAK
	

	
	· Integracja zaawansowanych możliwości etykietowania z ArcGIS Deskt
	TAK
	

	
	· Automatyczne i profesjonalne rozmieszczanie opisów i etykiet kartograficznych w ArcGIS Desktop
	TAK
	

	
	Oprogramowanie powinno pracować na platformach: Windows NT, Windows 2000 i Windows XP
	TAK
	

	2
	1 Licencja edukacyjna Teaching Lab Pak ArcGIS 3D Analyst na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	· Wizualizacja danych GIS w trzech wymiarach
	TAK
	

	
	· Interaktywna nawigacja w trzech wymiarach
	TAK
	

	
	· Generowanie i analizowanie powierzchni 3D
	TAK
	

	
	· Stosowanie symboli 3D
	TAK
	

	
	· Wizualizacja przelotów i animacji
	TAK
	

	
	· ArcGlobe: interaktywne globy 3D
	TAK
	

	
	· Widoki globu
	TAK
	

	
	· Narzędzia do modelowania 3D
	TAK
	

	3
	1 Licencja edukacyjna Teaching Lab Pak ArcGIS Spatial Analyst na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	· Modelowane przestrzenne
	TAK
	

	
	· Złożone analizy przestrzenne w oparciu o dane rastrowe
	TAK
	

	
	· Interpolacja powierzchni
	TAK
	

	
	· Wykonywanie analiz gęstości
	TAK
	

	
	· Analizy hydrologiczne
	TAK
	

	
	· Funkcja algebry mapy
	TAK
	

	
	· Przeprowadzanie generalizacji rastrów
	TAK
	

	4
	1 Licencja edukacyjna Teaching Lab Pak ArcGIS Network Analyst na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	· Analizy sieciowe 
	TAK
	

	
	· Zaawansowane modelowanie danych sieciowych i symulacje
	TAK
	

	
	· Wyznaczanie tras 
	TAK
	

	
	· Modelowanie rzeczywistych sieci transportowych i złożonych scenariuszy logistycznych
	TAK
	

	
	· Wyszukiwanie najbliższych lokalizacji
	TAK
	

	
	· Generowanie planów kierunków jazdy
	TAK
	

	5
	1 Licencja edukacyjna Teaching Lab Pak ArcGIS Schematics na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	· Automatyczne generowanie schematów ze złożonych sieci
	TAK
	

	
	· Dynamiczna interakcja z GIS poprzez okno widoku schematu
	TAK
	

	
	· Podgląd schematu w wielu widokach: geograficznym, geoschematycznym oraz schematycznym
	TAK
	

	6
	1 Licencja edukacyjna Teaching Lab Pak ArcGIS Data Interoperability na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	· Narzędzia do transformacji i bezpośredniego wykorzystania danych
	TAK
	

	
	· Odczytywanie ponad 100 formatów danych przestrzennych, włączając GML, XML, WFS, Autodesk DWG/DXF, MicroStation Design, MapInfo MID/MIF i TAB, Oracle i Oracle Spatial, i Intergraph GeoMedia Warehouse
	TAK
	

	
	· Eksport do ponad 70 formatów danych przestrzennych.
	TAK
	

	
	· Funkcje ekstrakcji, translacji i ładowania danych przestrzennych
	TAK
	

	7
	1 Licencja edukacyjna Lab Pak ArcGIS Geostatistical Analyst na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna 
	TAK
	

	
	· Obejmuje zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających badać dane przestrzenne i generować modele powierzchni wykorzystując metody statystyczne i deterministyczne. GIS Geostatistical Analyst umożliwia interpolowanie modelu na podstawie danych pomierzonych w wybranych punktach badanej powierzchni. Od oceny zmian temperatur przez rozpoznanie zmian zjawisk naturalnych do oszacowania ryzyka środowiskowego, Geostatistical Analyst umożliwia badanie, wizualizowanie i tworzenie modeli powierzchni będących podstawą dla dalszych zaawansowanych analiz przestrzennych. Umożliwia:
	TAK
	

	
	· Badanie zmienności danych, wyznaczanie granic danych oraz sprawdzanie globalnych trendów
	TAK
	

	
	· Tworzenie map prognoz, szacowania błędu standardowego, oraz prawdopodobieństwa
	TAK
	

	
	· Realizację różnych sposobów wizualizacji powierzchni włącznie z warstwicami (izoliniami)
	TAK
	

	
	· Badanie autokorelacji przestrzennej i korelacji pomiędzy wieloma zestawami danych 
	TAK
	

	
	· Eksploracja danych dzięki narzędziom Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) - np. histogram i statystyki sumaryczne, wykres normalnych centyli, analizy trendu, semiwariogram/kowariancja, mapa Voronoi’a oraz cross- kowariancja.
	TAK
	

	
	· Modelowanie i generowanie ciągłych powierzchni przy użyciu wielu metod interpolacji takich jak metoda odwrotnych odległości, spline, kriging i cokriging.
	TAK
	

	
	· Ocena modeli i prognoza prawdopodobieństwa do oceny ryzyka. 
	TAK
	

	8
	1 Licencja edukacyjna Teaching Lab Pak ArcGIS Tracking Analyst na 31 komputerów (licencja sieciowa pływająca) lub równoważna
	TAK
	

	
	· Prezentacja zjawiska w czasie
	TAK
	

	
	· Interaktywne odtwarzanie danych odniesionych do czasu
	TAK
	

	
	· Zastosowanie okien czasowych umożliwiających zarządzanie danymi pozyskiwanymi w różnych okresach
	TAK
	

	9
	Licencja edukacyjna Teaching & Research Lab Kit ArcGIS Desktop sieciowa pierwsza - 1 licencja niezależna posiadająca wbudowane licencje na ArcInfo, ArcView, ArcEditor, Spatial Analyst, Network Analyst, Schematics lub równoważna 

– opisy do tych modułów znajdują się powyżej
	TAK
	

	10
	Licencja edukacyjna Teaching & Research Lab Kit ArcGIS Desktop sieciowa dodatkowa - 2 licencje niezależne posiadające wbudowane licencje na ArcInfo, ArcView, ArcEditor, Spatial Analyst, Network Analyst, Schematics lub równoważne

– opisy do tych modułów znajdują się powyżej
	TAK
	

	11
	1 Licencja edukacyjna Teaching & Research Lab Kit ArcGIS Server Enterprise Advanced lub równoważna
	TAK
	

	
	· ArcGIS Server to kompletny i zintegrowany serwer GIS. Oferuje gotowe do użycia szablony internetowe aplikacje mapowe i serwisy Web, obsługujące zarządzanie danymi przestrzennymi, analizy przestrzenne oraz wizualizacje 2D i 3D
	TAK
	

	
	· Dostęp do GIS poprzez przeglądarkę internetową;
	TAK
	

	
	· Centralne zarządzanie danymi geograficznymi;
	TAK
	

	
	· Zarządzanie zobrazowaniami (rastrami);
	TAK
	

	
	· Publikacja map i globusów 3D w sieci Web
	TAK
	

	
	· Obsługa interoperacyjnych standardów GIS i IT.
	TAK
	

	
	· Wszechstronne środowisko tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji GIS, dostępnych poprzez przeglądarkę internetową
	TAK
	

	
	· Możliwości programowania:
	TAK
	

	
	•Środowisko ADF™ (Web Application Developer Framework) dla Java i .NET;
	TAK
	

	
	•Integracja z Microsoft Visual Studio 2008, Eclipse i NetBeans™ IDEs;
	TAK
	

	
	•Kontrolki sieciowe wykorzystujące technologię AJAX;
	TAK
	

	
	•Otwarte APIs dla SOAP, REST, i JavaScript™.
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 12                    
1) Środowisko Programistyczne Matlab 2010a (typ licencji: stand alone) – 2 licencje na program główny oraz pakiety narzędziowe (toolboxes) 

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Środowisko Matlab 2010a + Simulink
	TAK
	

	2.
	Narzędzia do algebry symbolicznej (Symbolic Math)
	TAK
	

	3.
	Narzędzia statystyczne (Statistics)
	TAK
	

	4.
	Narzędzia do wpasowania krzywych (Curve Fitting)
	TAK
	

	5.
	Narzędzia przetwarzania sygnałów (Signal Processing)
	TAK
	

	6.
	Narzędzia matematyki stało-przecinkowej (Fixed-Point)
	TAK
	

	7.
	Narzędzia do analizy danych geograficznych (Mapping)
	TAK
	

	8.
	Narzędzia do analizy danych finansowych (Financial)
	TAK
	

	9.
	Narzędzia do pozyskiwania danych (Data Acquisition)
	TAK
	


2) Środowisko Programistyczne Matlab 2010a (typ licencji: classroom-sieciowa) – 15 licencji na program główny oraz pakiety narzędziowe.
Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Środowisko Matlab 2010a + Simulink
	TAK
	

	2.
	Narzędzia do algebry symbolicznej (Symbolic Math)
	TAK
	

	3.
	Narzędzia statystyczne (Statistics)
	TAK
	

	4.
	Narzędzia do wpasowania krzywych (Curve Fitting)
	TAK
	

	5.
	Narzędzia przetwarzania sygnałów (Signal Processing)
	TAK
	

	6.
	Narzędzia komunikacyjne (Communications)
	TAK
	

	7.
	Narzędzia matematyki stało-przecinkowej (Fixed-Point)
	TAK
	

	8.
	Narzędzia do przetwarzania obrazów (Image processing)
	TAK
	

	9.
	Narzędzia do analizy danych geograficznych (Mapping)
	TAK
	

	10.
	Narzędzia do analizy danych finansowych (Financial)
	TAK
	

	11.
	Narzędzia do pozyskiwania danych (Data Acquisition)
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 13                     
Platforma do opracowań statystycznych Vanguard Business Analytics Suite - (typ licencji: desktop, wersja business)

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Dodatek Decision Tree Analysis
	TAK
	

	2.
	Zawierający moduły analiz drzewa decyzyjnego i symulacji Markowa
	TAK
	

	3.
	Dodatek Forecasting
	TAK
	

	4.
	Zawierający prognozy serii czasowych i analizy statystyczne, możliwość importu danych z arkuszy MS Excel, baz danych , aplikacji sieciowych, plików CSV
	TAK
	

	5.
	Dodatek Monte Carlo Simulation
	TAK
	

	6.
	Zawierający symulację Monte Carlo oraz analizy istotności.
	TAK
	

	7.
	Dodatek Optimization
	TAK
	

	8.
	Zawierający optymalizację liniową, nie-liniową , stochastyczną i całkowitą
	TAK
	

	9.
	Dodatek Web Development
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 14                    
Platforma do opracowań statystycznych EViews 7 Enterprise Edition(typ licencji: single user, upgrade wersji 4.0 do wersji 7.0 Enterprise)

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Bezpośredni dostęp do baz ODBC1
	TAK
	

	2.
	Transparentne połączenia do banków danych Global Insight DRIPro i DRIBase 
	TAK
	

	3.
	Obsługa Haver Analytics DLX3
	TAK
	

	4.
	Obsługa formatu baz danych FAMETM 4
	TAK
	

	5.
	Obsługa formatu baz danych EcoWin5
	TAK
	

	6.
	Obsługa Datastream6 
	TAK
	

	7.
	Obsługa FactSet7
	TAK
	

	8.
	Obsługa Moody’s Economy.com8
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 15
System Zarządzania Bazami Danych Przestrzennych typu Oracle lub równoważny

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	System Zarządzania bazą danych przestrzennych
	TAK
	

	2.
	Licencja na jeden serwer
	TAK
	

	3.
	Posiada wbudowaną autoryzację wpisów w bazie danych
	TAK
	

	4.
	ASMM (Automated Storage Management) - mechanizm służący do automatycznego zarządzania przechowywaniem danych na dyskach, łączy w sobie wydajność bezpośredniego zarządzania partycjami z dużymi możliwościami zarządzania konfiguracją bazy danych,
	TAK
	

	5.
	ASMM (Automatic Shared Memory Management) - mechanizm automatycznego zarządzania pamięcią współdzieloną,
	TAK
	

	6.
	ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitor) jest to mechanizm, którego zadaniem jest automatyczne monitorowanie i diagnostyka pracy serwera bazy danych,
	TAK
	

	7.
	AWR (Automatic Workload Repository) – mechanizm odpowiedzialny za automatyczne śledzenie parametrów pracy serwera,
	TAK
	

	8.
	Data Pump – mechanizm służący do ładowania danych, zapewnia dużo większą wydajność przesyłania danych,
	TAK
	

	9.
	Flashback – to mechanizm umożliwiający sprawdzanie stanu transakcji lub też całej bazy danych w dowolnym momencie w przeszłości.
	TAK
	

	10.
	System musi spełniać następujące cechy:
	TAK
	

	11.
	Wysoka dyspozycyjność
	TAK
	

	12.
	Wydajność i skalowalność
	TAK
	

	13.
	Bezpieczeństwo
	TAK
	

	14.
	Zaawansowane usługi aplikacji
	TAK
	

	15.
	Łatwość administrowania systemami
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 16              
Oprogramowanie do modelowania (Civil Engineering)

Pożądany typ licencji:edukacyjna,sieciowa (serwerowa floating license), 10 licencji (pack) + 25 licencji (pack) + roczna subskrypcja - nazwa licencji: "Education Master Suite"

lub oprogramowanie równoważne
Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1.
	Oprogramowanie dedykowane do wizualizacji (tj. Autodesk 3DS Max Design) lub równoważne
	TAK
	

	2.
	Oprogramowanie dedykowane dla GIS umożliwiające pracę z plikami DWG, DXF, DGN, SHP, SDF (Autocad Map 3D) lub równoważne
	TAK
	

	3.
	Oprogramowanie umożliwiające modelowanie terenu, obliczenia robót ziemnych, projektowanie skarp, projektowanie korytarzy drogowych, eksport projektu do Google Earth (Autocad Civil 3D) lub równoważne
	TAK
	

	4.
	Oprogramowanie do pracy z rastrami umożliwiające kalibrację i wektoryzację rastrów (Autocad Raster Design) lub równoważne
	TAK
	

	5.
	Oprogramowanie do analiz i oceny projektów umożliwiające łączenie plików i danych 3D, z możliwością animacji obiektów, wykrywania kolizji obiektów i publikowanie NWD i 3D DWF (Autodesk Naviswoks Manage) lub równoważne
	TAK
	

	6.
	Oprogramowanie dedykowane do projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i wod.-kan. (Autocad MEP) lub równoważne
	TAK
	

	7.
	Oprogramowanie do szkicowania, opisywania i malowania ilustracji (Autodesk SketchBook Pro) lub równoważne
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy
CZĘŚĆ 17                 
Oprogramowanie, pomagające rozwiązać problemy związane z harmonizacją danych, typu GeoMedia (składające się z modułów GIS – opartych na platformie GIS GeoMedia - lub równoważnej)

Platforma GIS wraz ze wszystkimi modułami rozszerzającymi działanie musi pochodzić od jednego producenta

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametry
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	
	Produkty z grupy GeoMedia SDI – innowacyjne pakiet, związany z wdrażaniem INSPIRE, składający się z produktów, a szczególności moduły:
	TAK
	

	1
	GeoMedia SDI Pro rozszerza możliwości publikowania usług na potrzeby SDI. Profesjonalne usługi umożliwiają kontrolę i ochronę dostępu do danych za pomocą mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji oraz oferują złożone możliwości monitorowania wydajności usług i serwowanej przez nie zawartości. Kluczowe funkcje:
	TAK
	

	
	· Usługa WMS zgodna z ISO 19128 (WMS 1.3.0) oraz WMS 1.1.1;
	TAK
	

	
	· Usługa WMS Façade (fasada bazowego WMS dostosowująca usługę do wymagań INSPIRE) zgodna z ISO 19128 (WMS 1.3.0) oraz WMS 1.1.1;
	TAK
	

	
	· Usługa WFS zgodna z WFS 1.1.0;
	TAK
	

	
	· Usługa WFS Façade (fasada bazowego WFS dostosowująca usługę do wymagań INSPIRE) zgodna z WFS 1.1.0;
	TAK
	

	
	· Usługa WFSG zgodna z ISO 19112;
	TAK
	

	
	· Usługa WCTS (Web Coordinate Transformation Service) zgodna ze specyfikacją OGC.
	TAK
	

	2
	GeoMedia SDI Portal - rozwiązanie oparte o technologie internetowe, służące do przeglądania danych przestrzennych publikowanych za pomocą usług SDI. Nowoczesna architektura pozwala w sposób asynchroniczny sięgać do wielu źródeł danych SDI jednocześnie.
	TAK
	

	
	· Przeglądanie map pochodzących z usług WMS 1.1.1 i 1.3.0;
	TAK
	

	
	· Przeglądanie map pochodzących z usługi WMTS (oraz ich wcześniejszej implementacji);
	TAK
	

	
	· Jednoczesne wyświetlanie map pochodzących z różnych usług wraz z regulowaniem poziomu przezroczystości poszczególnych warstw;
	TAK
	

	
	· Wyszukiwanie usług i danych za pomocą metadanych poprzez współpracę z usługą katalogową CSW;
	TAK
	

	
	· Wyszukiwanie usług;
	TAK
	

	
	· Wyszukiwanie zbiorów danych i serii danych (zgodne z wymaganiami INSPIRE);
	TAK
	

	
	· Wyszukiwanie nazw geograficznych poprzez komunikację z usługami Gazetera (WFSG);
	TAK
	

	
	· Nowoczesna nawigacja na mapie za pomocą myszki;
	TAK
	

	
	· Wykonywanie pomiarów;
	TAK
	

	
	· Zapisywanie i odtwarzanie bieżącego kontekstu mapy;
	TAK
	

	
	· Okno podglądu.
	TAK
	


……………………




……………………………………..

Data miejscowość






Podpis Wykonawcy

Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej

