Załącznik nr 1 do SIWZ
175/2017/PN/DZP


FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1. Kabel HDMI-HDMI.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Kabel HDMI-HDMI
Specyfikacja techniczna:

Kabel o standardowych zakończeniach HDMI-HDMI z tradycyjnego laptopa do projektora multimedialnego.

Długość 25 metrów, wtyki pozłacane, kolor kabla – czarny. Kabel wysokiej jakości technicznej (grube żyły wewnętrzne).

Obsługiwana rozdzielczość 1920x1080.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 2. Di-Box aktywny, 2 kanałowy.

	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Di-Box aktywny, 2 kanałowy
Specyfikacja techniczna:

Di-Box aktywny 
• 2 kanały 
• Wejścia: XLR, Jack 1/4" 
• Wyjścia: XLR, Jack 1/4" 
• Pasmo przenoszenia: od 10Hz do 100kHz 
• Maksymalny poziom wejściowy: +4/+24/+44dBu 
• Dynamika: >100dB 
• Zniekształcenia THD: <0,05% 
• Filtr: 30kHz 
• Funkcja odwrócenia fazy 
• Zasilanie: Phantom lub 9V bateria 
• Wymiary: 44,5x107x89mm 
• Waga: 0,34kg

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	2
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 3. Statywy do kolumn głośnikowych.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Statyw do kolumn głośnikowych
Specyfikacja techniczna:

-bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą
-wysokość
    min:120cm
    max:200cm

- nóżki:80cm zakończone nasadką gumowąA
-waga 6kg
-dopuszczalne obciążenie: 60kg
Wykonanie standard:
-rury cienkościenne stalowe precyzyjne
-lakier proszkowy czarny półmatowy
-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego
-pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego  poliamidu PA-6

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	2
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 4. Twardy case na mikser z interfejsem audio i rejestratorem USB.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Twardy case na mikser z interfejsem audio i rejestratorem USB wyspecyfikowany w Części nr 10
Specyfikacja techniczna:

Case musi posiadać co najmniej dwa uchwyty do przenoszenia z metalowymi okuciami. Na rogach case metalowe okucia. Case wykonany z twardej sklejki.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 5. Statywy mikrofonowe.

	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Statywy mikrofonowe
Specyfikacja techniczna:

Statyw do mikrofonu - typu "żuraw" 

Wysokość: min. 100cm, max. 230cm 

Nóżki: 32cm, zakończone nasadką gumową 

Ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" 

Podstawa składana 

Rury cienkościenne stalowe precyzyjne 

Lakier proszkowy czarny półmatowy 

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego 

Pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 

Waga 3,2kg
Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 6. Zestaw mikrofonów do nagłośnienia i nagrań zestawu perkusyjnego.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Zestaw mikrofonów do nagłośnienia i nagrań zestawu perkusyjnego
Specyfikacja techniczna:

Kompletny system mikrofonów oraz uchwytów mocujących dla nagrywających oraz występujących na żywo perkusistów. Zestaw składa się z czterech profesjonalny mikrofonów perkusyjnych. 

1 x mikrofon.Superkardioidalny mikrofon dynamiczny, zoptymalizowany dla użytkowania z dużym bębnem, posiada wbudowany blokowany uchwyt do statywu. Kształtowana charakterystyka częstotliwościowa dla odpowiedniego brzmienia dużego bębna i innych basowych instrumentów. Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 10 kHz, Czułość: (1 kHz):-64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa, Waga:605g.

3 x mikrofony (werbel/tomy). Kształtowana charakterystyka przenoszenia zapewnia klarowne i selektywne przetwarzanie instrumentów. Dynamiczny, kardioidalny. Pasmo przenoszenia: 40 Hz do 15 kHz,  Czułość: (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, Waga:284g.
3 x uchwyty. Uniwersalne uchwyty, które można zamontować na różne sposoby na obręczach, statywach mikrofonowych, statywach perkusyjnych, uchwyty są małe 
i bezpieczne.

W komplecie specjalne, sztywne, mocne, odporne na uderzenia, walizkowe opakowanie na wszystkie elementy w/w zestawu.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	zestaw
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 7. Mikrofony instrumentalne.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Mikrofony instrumentalne
Specyfikacja techniczna:

System składa się z mikrofonu pojemnościowego oraz zestawu uchwytów, które - w zależności o potrzeb - stosujemy do montażu na różnych instrumentach. 
Mikrofon pojemnościowy o konstrukcji gęsia szyja odznacza się czystym i naturalnym brzmieniem. Charakterystyka super-kardioidalna eliminuje sprzężenia zwrotne oraz wytłumia niepożądane dźwięki otoczenia.

System uchwytów jest zupełnie bezinwazyjny, tzn. nie powoduje zarysowań czy też odbarwień na instrumentach. Montaż jest niezwykle prosty i zajmuje jedynie kilkanaście sekund. 

(mikrofon pojemnościowy z mocowaniem elastycznym)

uchwyt do saksofonu/klarnetu

uchwyt do fletu

uchwyt do gitary

uchwyt do skrzypiec

uchwyt do kontrabasu

uchwyt do wiolonczeli

uchwyt do fortepianu

futerał twardy

Mikrofon pojemnościowy 

Charakterystyka: Superkardioidalna 

Pasmo przenoszenia [Hz]: 20 – 20000 

Gęsia szyja 

Złącze: 3-pinowy mini-XLR 

W zestawie filtr przeciw-wietrzny i zasilacz fantomowy

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	zestaw
	2
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 8. Karta rozszerzająca MADI-USBCombo Card do cyfrowych konsolet Soundcraft serii SI.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Karta rozszerzająca MADI-USB Combo Card do cyfrowych konsolet Soundcraft serii SI
Specyfikacja techniczna:

Karta Soundcraft rozszerzająca możliwości stołu mikserskiego będącego na wyposażeniu Instytutu Muzyki, Soundcraft SI Expression 2 o wielokanałową rejestrację śladów w dowolnym systemie DAW, oraz poprzez wystąpienie złącza MADI.

Złącza USB i MADI, w które jest wyposażona karta zapewniają przesył MADI 32in / 32out, USB 32in / 32out, lub MADI 64in / 32out or USB 0in / 32out – poprzez przełączenie karty przez przełącznik typu DIP, karta kompatybilna z systemem Windows i komputerami PC.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 9. Mikrofony.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Mikrofony
Specyfikacja techniczna:
Skonturowana charakterystyka częstotliwościowa w celu zapewnienia czystego brzmienia instrumentów i w pełni brzmiącego wokalu.

Zapewnia profesjonalną jakość brzmieniu perkusji, instrumentów perkusyjnych oraz instrumentów podłączonych do wzmacniaczy.

Jednolita kardioidalna charakterystyka kierunkowości izoluje główne źródło dźwięku z jednoczesnym obniżeniem poziomu szumów otoczenia.

Pneumatyczny system antywstrząsowy obniża poziom zakłóceń związanych z operowaniem mikrofonem.

Ekstremalnie wytrzymały w przypadku bardzo trudnych warunków pracy.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
Charakterystyka częstotliwościowa: 40 do 15000 Hz.

Typ przetwornika: Dynamiczne. 

Czułość (1 kHz):-54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa. 

Waga:284 g.

Charakterystyka częstotliwości:
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	sztuka
	2
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 10. Mikser z interfejsem audio i rejestratorem USB.

	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Mikser z interfejsem audio i rejestratorem USB
Specyfikacja techniczna:
Ultra niskoszumowy analogowy mikser z 4 podgrupami z interfejsem USB/Firewire, wielośladowym nagrywaniem, przedwzmacniaczami mikrofonowymi Xenyx i kompresorami, klasyczną "brytyjską" korekcją oraz podwójnym procesorem efektów.

16-kanałowy, ultra-niskoszumowy mikser analogowy z wbudowanym 24-bitowym/96 kHz interfejsem USB/Fire Wire i 16-ścieżkowym rejestratorem USB. 

Wbudowany interfejs 16x4 podłączony bezpośrednio do komputera, pracujący w systemach: Windows XP/Vista/7 oraz Mac OS X.

Zintegrowany 16-ścieżkowy rejestrator USB umożliwiający natychmiastowe nagrania studyjne lub sesje na żywo wprost na przenośną pamięć USB.

8 przedwzmacniaczy mikrofonowych Xenyx z indywidualnym zasilaniem Phantom.

8 studyjnych kompresorów z regulacją i wskaźnikiem diodowym, zapewniającą profesjonalne brzmienie wokalu i instrumentów.

4-pasmowa klasyczna korekcja "brytyjska" z dwoma półparametrycznymi środkami, zapewniająca ciepłe i muzykalne brzmienie.

Dwa, studyjnej jakości procesory efektów stereo z 16 edytowalnymi presetami, w tym: pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efektów, funkcja TAP z możliwością zapamiętywania ustawień użytkownika.

Podświetlana sekcja MIDI, zdalna kontrola DAW/sekwencer na PC/MAC.

2 wejścia HI-Z do bezpośredniego podłączenia gitary, 8 kanałów insertowych i symetryczne wyjścia głównego miksu ze złączami jack ¼ " i XLR.

4 wysyłki AUX na kanał - wszystkie przełączalne przed/po tłumiku, 4 powroty stereo AUX i oddzielne wejście CD/Tape.

Funkcja "Solo-In-Place" z PFL/AFL oraz w pełni funkcjonalny Talkback.

Rozbudowana sekcja monitorowa z osobną regulacją poziomu głośności dla wyjścia na głośnik i słuchawki.

Tłumiki logarytmiczne ze 100mm suwakami i uszczelniane potencjometry.

Zapewniający maksymalną elastyczność użytkowania zasilacz impulsowy (100 – 240 V~), dostarczający: pozbawiony zakłóceń dźwięk oraz lepsze przenoszenie transjentów i najniższe możliwe zużycie energii.

Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie.

Wymiary: 105 x 445 x 547.5 mm.

Waga: 7,3 kg.

Pobór mocy: 65W.

Bezpiecznik: T 2A H 250V.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 11. Para aktywnych kolumn estradowych + para pokrowców.
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Para aktywnych kolumn estradowych + para pokrowców
Specyfikacja techniczna:

Aktywna kolumna dwudrożna o mocy 800 W RMS z wbudowaną końcówką mocy klasy D, tytanowy kompresowany driver wysokotonowy o średnicy 1/4”, 

12” głośnik niskotonowy z 3” cewką, 

wysokiej klasy audio processing dla profesjonalnych zastosowań, 

opatentowana korekcja akustyczna dostarczona przez EAW, 

precyzyjny dwudrożny cyfrowy crossover, crossover ustawiony w punkcie 3 kHz, maksymalne ciśnienie akustyczne SPL 132dB, 

pasmo przenoszenia 49 Hz – 20 kHz (-10 dB), 

kąt pokrycia dźwiekiem 90x50, 

wbudowany eliminator sprzężeń zwrotnych, 

2 kanałowy cyfrowy mikser z 2 wejściami XLR/ TRS WideZ, 

wejścia RCA, 

4 presety (PA, DJ, Monitor, Soloist), 

wbudowany limiter i zabezpieczenie temperaturowe Thermal, 

ścięta obudowa 60 stopni wykonana z 15 mm sklejki umożliwia zastosowanie jako monitor sceniczny, 

3 punkty do podwieszania kolumny (M10), 

Wymiary 627 x 480 x 465 mm, 

masa 20kg 

(powyższy opis dotyczy jednej sztuki kolumny).

Opis pokrowców

- pokrowiec dedykowany dla wzmiankowanych kolumn aktywnych 

- wytrzymały, odporny na uszkodzenia

- uchwyty ułatwiające przenoszenie kolumny

- kolor: czarny

Gwarancja: minimum 24 miesiące na wszystkie elementy (pokrowce i kolumny).
	
	
	Zestaw = Para kolumn + para pokrowców
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


     ……................, dnia …….............. 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
* Zamawiający wymaga wypełnienia wskazanych kolumn. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy.

