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Hewel 1 pok 112 114 115 Kat Biotech Żywprzedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-15

0601-02
Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach
w instalacjach gazów laboratoryjnych dla azotu

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2 KNR 2-15
0602-02

Rurociągi ze stali nierdzewnej na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na
ścianach w instalacjach gazów laboratoryjnych dla wodoru

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

3 KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów laboratoryjnych wodoru i azotu -panel gazowy  z reduk-
torem, manometrem, zaworem bezpiczenstwa i  układem przedmuchu oraz
połaczenia spiralne

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 KNR 2-15
0616-01

Skrzynki  wolnostojaca dla butli przy instalacjach gazów laboratoryjnych dla 2
butli wodoru i 2 butli azotu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR 2-15
0611-01

Zawory odcinające ZCW-12 na ciśnienie do 15.0 MPa w instalacjach gazów la-
boratoryjnych dla wodoru i azotu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6 KNR 2-15
0618-01

Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych -centralka sygnali-
zacyjna gazów z lampkami/ alarm1,alarm2 /dla pok.112

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie

pkt.pob
.

2 pkt.pob
.

2.000

RAZEM 2.000
8 KNR 2-15

0621-01
Końcówka wtykowa w instalacjach gazów medycznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30
m

2 odc.30
m

2.000

RAZEM 2.000
10 KNR-W 2-15

0106-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia
lub uczelni

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

11 KNR-W 4-02
0219-06
z.sz.3.3.1.
9904-3 

Wymiana  zlewu lub umywalki na zlew laboratoryjny kamionkowy na szafce -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12 KNR-W 2-15
0304-02
z.sz.3.4.
9907 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom.15- 20 mm spreżonego powietrza na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

13 KNR-W 4-02
0308-02
z.sz.3.3.1.
9906-1 

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14 KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach z przeglądem i usunieciem nieszczelności

lokal.

3 lokal. 3.000
RAZEM 3.000

15 KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
16 m 16.000

RAZEM 16.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 KNR-W 2-15

0208-01
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

17 KNR-W 4-02
0516-02
z.sz.3.2.2.
9906-4 

Wymiana grzejnika zeliwnego na panelowy 2-płytowy typu Purmo   - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18 KNR-W 4-02
0509-01
z.sz.3.2.2.
9906-4 

Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego o śr. 15 mm - obiekty służ-
by zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19 KNR-W 4-02
0517-03
z.sz.3.2.2.
9906-4 

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm - obiekty służby zdro-
wia lub szkolnictwa wyższego

kpl.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
4 m 4.000
 
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
20

wycena indy-
widualna

Dobór,dostawa klimatyzatora grzejaco-chłodzacego ściennego typu  split o
mocy chłodniczej minimum 5 kw(na komplet składają się jedna jednostki wew-
nętrzna i jedna zewnętrzna wraz z instalacją miedzy jednostkową freonu, zasi-
lenia elektrycznego i sterowania)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21 KNR-W 4-02
0132-01
z.sz.3.3.2.
9903-05 

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - pomieszczenia służby zdro-
wia lub szkolnictwa wyższego

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22 KNR-W 4-02
0111-01
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii
- połączenie sztywne o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
8 m 8.000
 
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
23 KNR-W 4-02

0212-06
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
6 m 6.000
 
6 msc. 6.000

RAZEM 6.000
24 KNR 2-15

0114-01
Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm ze złaczka do weza szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25 KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe z szybkozłaczką instalacji spręzonego powietrzao śr. nom.
15 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26 KNR 2-15
0306-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia z wyprowadzeniem podłaczenia
gazu technicznego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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