UWM Olsztyn HEWELIUSZA1

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POM.112,114,115

ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Heweliusza 1

INWESTOR : UWM Olsztyn

ADRES INWESTORA  :  Olsztyn

BRANZA : budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mgrinz. Jerzy Ossowski

DATA OPRACOWANIA :18.07.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.07.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4625 Uzytkownik: UWM Olsztyn



KBiotechnologii Zywnosci Heweliusza 1przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Laboratorium chromatograficzne pokéj 112
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
4.00*5.92 m?2 23.680
RAZEM 23.680
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
2*1.5%(4.00+5.92) m?2 29.760
RAZEM 29.760
3|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m2
d.1/202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.00*5.92 m?2 23.680
RAZEM 23.680
4/NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1/202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o
lcm
Krotnos¢ = 3
4.00*5.92 m?2 23.680
RAZEM 23.680
5/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m?2
d.1/1203-02 15x15 cm na zaprawie klejowej
4.00*5.92 m?2 23.680
RAZEM 23.680
6/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1/1203-03
2*(4.00+5.92) m 19.840
RAZEM 19.840
7/KNNR 3 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1/0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach
2*1.5%(4.00+5.92) m?2 29.760
RAZEM 29.760
8/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2*4.25*(4.00+5.92) m?2 84.320
RAZEM 84.320
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
4.00*5.92 m?2 23.680
RAZEM 23.680
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
4.00*5.92 m?2 23.680
RAZEM 23.680
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 Scian
2*2.25%(4.00+5.92) m?2 44.640
RAZEM 44.640
12|kalkulacja Renowacja drzwi drewnianych ponad 1.0 m2 m?2
d.1l|wtasna
1.1*2.25 m?2 2.475
RAZEM 2.475
13|kalkulacja Konserwacja okien (Przygotowanie stolarki pod malowanie oczyszczenie, roz- |m?2
d.1|whlasna montowanie, zabezpieczenie itp.) + malowanie okien i parapetéw wewn.
2*1.00*3.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m2
d.1/0805-02 wie klejowej
2*2*(4.0+5.92) m?2 39.680
RAZEM 39.680
2 Laboratorium proceséw fermentacyjunych pok. 114
15/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.2|0819-15
2*2%(3.16+5.14)-2*1.0*2.1 m?2 29.000
RAZEM 29.000
16/KNNR 3 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.2|0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach
2*2%(3.16+5.14)-2*1.0*2.1 m?2 29.000
RAZEM 29.000
17/KNNR 2 Licowanie scian pltytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m2
d.2|0805-02 wie klejowej
2*2*(3.16+5.14)-2*1.0*2.1 m?2 29.000
RAZEM 29.000
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18/KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
3.16*5.14 m?2 16.242
RAZEM 16.242
19/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2*2.25*(3.16+5.14) m?2 37.350
RAZEM 37.350
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 Scian
2*2.25*(3.16+5.14) m?2 37.350
RAZEM 37.350
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 tow
3.16*5.14 m?2 16.242
RAZEM 16.242
22|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowei poziome
3.16*5.14+37.35 m?2 53.592
RAZEM 53.592
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegietpok 112,114,115 szt.
d.2|0322-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-02 Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
1.8*4.25 m?2 7.650
RAZEM 7.650
25|kalkulacja Renowacja drzwi wewn. miedzy pom. 114i 115 oczyszczenie .pomalowanie |m?2
d.2|wlasna
1.1*2.25 m?2 2.475
RAZEM 2.475
26| kalkulacja Renowacja okieni parapetow sale 114,115 (oczyszczenie , malowanie) m?2
d.2|wtasna
2*1.0*3.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3 Laboratorium biologii molekularnej pok. 115
27|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.3/0819-15
2*2%(3.16+5.14)-2*1*2.1 m?2 29.000
RAZEM 29.000
28|KNNR 3 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.3/0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
29/KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m2
d.3/0805-02 wie klejowej
29.0 m?2 29.000
RAZEM 29.000
30/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2.25*2*(3.16+5.14) m?2 37.350
RAZEM 37.350
31/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.3/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
3.16*5.14 m?2 16.242
RAZEM 16.242
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3|1204-01 tow
3.16*5.14 m?2 16.242
RAZEM 16.242
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
37.35 m?2 37.350
RAZEM 37.350
34/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3]/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
37.35+3.16%5.14 m?2 53.592
RAZEM 53.592
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