
 

 

 

 

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. 
ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn 
+48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 
NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 
info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl 

 

Sierpień 2017 

 

 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

nazwa i adres obiektu budowlanego 

Prace modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z przedsionkiem 

technicznym w Katedrze Fizyki i Biofizyki  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

ul. M. Oczapowskiego 4 

10-719 Olsztyn 

 

inwestor 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

ul. M. Oczapowskiego 2 

10-719 Olsztyn 

 

projektant 

mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 

 

sprawdzający 

mgr inż. Hubert Staśkiewicz, upr. nr POM/0018/POOE/10 

 

opracował 

mgr inż. Radosław Czajka 

 

 

BRANŻA  
ELEKTRYCZNA 







Podpis jest prawidłowy







Podpis jest prawidłowy



Oświadczenie. 

Olsztyn, sierpień 2017 r 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nawiązując do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oświadczam, że projekt budowlany p.t „Prace 

modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z przedsionkiem technicznym” 

 w Katedrze Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

przy ul. M. Oczapowskiego 4 w Olsztynie woj. Warmińsko- mazurskie” został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora. 

• Projekt budowlany. 

• Obowiązujące normy i przepisy, dane katalogowe urządzeń. 

• Wizja lokalna. 

1.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznych dotyczący 

tematu pt. „Prace modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z przedsionkiem technicznym” 

 w Katedrze Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

przy ul. M. Oczapowskiego 4 w Olsztynie.  

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

Budynek zasilany jest z sieci ENERGA- OPERATOR S.A. Przebudowa pomieszczeń nie wymaga ingerencji 

w układ pomiarowy.  

1.4 Rozdzielnice 

Rozdzielnice wykonać zgodnie ze schematem. Stosować rozdzielnice przystosowane do montażu 

aparatury modułowej na wspornikach TH35. Rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40 Wewnątrz tablic 

rozdzielczych należy umieścić aktualne schematy instalacji elektrycznych.  

1.5 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Szczegóły związane z wykonaniem instalacji 

elektrycznych tj. usytuowanie osprzętu, lokalizacja wypustów / opraw oświetleniowych, lokalizacja 

wypustów i gniazd 230V/400V przedstawiono na rysunkach. Rodzaje i przekroje przewodów dla 

poszczególnych obwodów zostały określone w części rysunkowej. Sposób wykonania instalacji 

przewidziano zgodnie z normą SEP-E-002. 

• Przewody prowadzić p/t , prowadzić wzdłuż ścian, przy suficie w strefie górnej „SH-g” – 30 cm 

od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej „SH-d” - 30cm od gotowej powierzchni 

podłogi, trasy przewodów dostosować do sytuacji na etapie budowy.  

• Przewody prowadzić w osłonach rurowych w ewentualnych przestrzeniach ścian wykonanych 

z płyt gipsowo- kartonowych. 

• Przewody prowadzić na korytkach kablowych. 

Ilość puszek instalacyjnych należy zredukować do minimum. Stosować puszki PK z deklem maskującym 

do łączenia przewodów. Łączniki i przyciski oświetlenia instalować na wys. 1,3 m od posadzki. 

Wszystkie łączenia przewodów wykonywać w puszkach p/t na gniazda i łączniki, unikając połączeń 

wymagających instalowania dodatkowych puszek łączeniowych w ścianach.  

Gniazda wtykowe na h=1,3m, IP20. Rozmieszczenie gniazd wtykowych i łączników dostosować do 

potrzeb Inwestora na etapie budowy.  
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Wszystkie czynne instalacje na korytarzu , znajdujące m.in. w listwach instalacyjnych należy przenieść 

na korytka kablowe nad sufitem podwieszanym, w razie konieczności przewody odpowiednio 

przedłużyć lub zmienić ich trasę.  

1.6 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem kabelkowym, miedzianym 

typu YDYp/750V 3 x 1,5mm2 i prowadzić p/t . Stosować typy opraw zgodnie z rysunkami (optyka 

dostosowana do oświetlanego obszaru). Oprawy awaryjne o min. czasie świecenia 1h. Zapewnić 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN 1838:2005 : drogi ewakuacyjne ≥1lx, 

przestrzenie otwarte ≥0,5lx, doświetlenie hydrantów poza drogami ew. ≥5lx. Oprawy ewakuacyjne 

kierunkowe zastosować z odpowiednim piktogramem. Stosować oprawy posiadające odpowiedni 

certyfikat zgodności.  

1.7 Instalacje teletechniczne  

Projektuje się obiekt wyposażyć w: 

• Instalację okablowania strukturalnego: 

o Istn. PPD na korytarzu do demontażu , przewody połączyć do czasu budowy nowej 

sieci na patchpanelu 19” 24p 53 w szafie 19” zawieszonej nad sufitem podwieszanym, 

przewody sprowadzić do serwerowni w pom. nr 7 

o Nowe przewody doprowadzić do szafy serwerowej rack 19” w serwerowni  

w pom. nr 7,  

o Stosować kable UTP 4x2x0,5 kat. 6  

o Gniazdo końcowe „RJ-45”  

• Punkt Dystrybucyjny PPD: 

o Przewody zakończyć w szafie PPD odpowiednim zestawem patchcord’ów na 

patchpanelu min. 24p , wpiąć do szafy zgodnie z wytycznymi Użytkownika. 

1.8 Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi wykorzystane zostaną 

ograniczniki przepięć w wybranych podrozdzielnicach. 

1.9 Połączenia wyrównawcze  

Do głównej szyny wyrównawczej PE przyłączyć wszystkie przewodzące urządzenia i wyposażenie za 

pomocą przewodu ochronnego PE w izolacji koloru żółto- zielonego. Główne połączenia wyrównawcze 

wykonać przewodem LgY 16mm2. 

Do połączeń miejscowych stosować przewód LgY 4 mm2 stosowany do miejscowych połączeń 

wyrównawczych i podłączyć wszystkie przewodzące rurociągi znajdujące się np. w łazienkach. 
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Podłączyć instalacje wykonane z przewodów metalowych: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, 

gazową, wentylacyjną (w tym przewody i wkłady kominowe), klimatyzacji. Połączyć połączeniami 

wyrównawczymi instalacje wprowadzane do budynku możliwie blisko ich wprowadzenia. Nie wymaga 

się połączeń wyrównawczych miejscowych w łazienkach, jeżeli wszystkie rury wprowadzone do 

budynku wykonane są z tworzyw sztucznych. Połączenia wyrównawcze lokalizować tak, aby były 

dostępne do kontroli.  

1.10 Ochrona od porażeń 

Do ochrony przeciwporażeniowej podstawowej w projektowanej instalacji 0,4kV przewidziano  użycie 

następujących środków: izolowanie części czynnych, stosowanie obudów i przegród (min.IP2X).  

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana przy 

użyciu następujących środków: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S, stosowanie 

urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej, zastosowanie ochrony dodatkowej (wyłączniki 

różnicowoprądowe o znamionowym  różnicowym prądzie zadziałania 30mA).  

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonać pomiary 

sprawdzające skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Uwagi:  

1 Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i 

normami. 

2 Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania  

w budownictwie. 

3 Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary w tym 

kompletne pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 

4 Wykonać próbne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie. 

5 Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 
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1.11 Obliczenia techniczne  

Sprawdzenie kabla zasilającego na odcinku  ZKP-ZK  

PU = 51kW    - założona moc szczytowa  

IB = 51000/ 400*93,0*3  =  81,6A    -  Prąd obliczeniowy  

        Dobór ze względu na długotrwałą obciążalność prądową. 

I’Z ≥ IB 

gdzie, 

I’Z = dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, uwzględniając sposób jego ułożenia i 

ilość systemów kablowych 

IB =prąd obliczeniowy 

119≥81,6A 

Sprawdzono kabel YKY 5x35mm2  

Sprawdzenie zabezpieczeń przeciążeniowych: 

IB ≤ In ≤ IZ 

gdzie, 

IZ = obciążalność długotrwała przewodu, IZ≥
��∗��

�,�	
=
�,
∗���

�,�	
=110A 

IB =prąd obliczeniowy 

In= prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego w zależności od zastosowanego zabezpieczenia (dla 

zastosowanych rozłączników 1,6) 

Idd - – dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodu wg normy PN-IEC 60364-5-523 

I’z – dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, uwzględniając sposób jego ułożenia  

i ilość systemów kablowych 

81,6A ≤ 100 ≤ 110A  - warunek spełniony 

I’Z > IZ 

   119A > 110A - warunek spełniony 











INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT BUDOWLANY:   Prace modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z 

przedsionkiem technicznym w Katedrze Fizyki i Biofizyki 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

ADRES BUDOWY: ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn 

INWESTOR: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  

ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  

1. Zakres robót: 

1.1. Roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych 

2. Istniejące obiekty budowlane: 

2.1. Budynki wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

3.1. Droga dojazdowa 

3.2. Linia kablowa nN  

3.3. Sieci wodne i kanalizacyjne 

3.4. Sieci gazowe 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

4.1. Praca w pobliżu urządzeń nn i pod napięciem – możliwość porażenia prądem elektrycznym 

4.2. Praca na wysokości – upadek 

4.3. Praca przy użyciu urządzeń elektromechanicznych – uszkodzenie ciała 

4.4. Transport materiałów – możliwość przyciśnięcia kończyn, uszkodzenie ciała 

5 Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 

wyszczególnionymi w pkt. 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie 

z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 

6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

6.1. Prace wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy. 

Roboty przygotowawcze: 

-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodów i kabli; 

-Zabezpieczenie aparatury przed włączeniem napięcia 

-Tablica informacyjna; 

-Znaki ostrzegające; 

-Stosowanie środków ochrony indywidualnej; 

-Oznakowanie tablicami typu; nie włączać , teren budowy zakaz wstępu. 

6.2. Prace w pobliżu urządzeń niskiego napięcia i pod napięciem wykonywać na polecenie. 

6.3. Do prac w pobliżu urządzeń nn dopuścić pracowników posiadających wymagane 

zaświadczenie kwalifikacyjne. 

6.4. Należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ratowniczymi (szczególnie 

Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pożaru, porażenia prądem elektrycznym 

lub innych sytuacji wymagających interwencji ww. służb. 

 


