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lKatedra Fizyki przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-02

40201-01
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

2 KNR-W 4-02
40206-01

Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do
1300 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR-W 4-02
40209-04

Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 2000 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR-W 4-02
40213-01

Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu
ssącego do 400 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-17
0114-03
z.o.3.6.
9904-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, kołowe, typ B/I o śr.
do 315 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

6 KNR-W 2-17
0114-02
z.o.3.6.
9904-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ocynkowanej, kołowe, typ B/I o śr. do
200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

7 KNR-W 2-17
0131-02
z.o.3.6.
9904-2 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe ocynkowane kołowe, typ B do prze-
wodów o śr. do 200 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8 KNR-W 2-17
0131-03
z.o.3.6.
9904-2 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe ocynkowane kołowe, typ B do prze-
wodów o śr. do 315 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR-W 2-17
0136-03
z.o.3.6.
9904-2 

Klapa zwrotna stalowa kołow ocynkowana typ A i B do przewodów o śr. do 315
mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-17
0140-01
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11 KNR-W 2-17
0140-02
z.o.3.6.
9904-2 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm - obiekty służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12 KNR-W 2-17
0205-01
z.o.3.6.
9904-3 

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty służby zdrowia
lub szkolnictwa wyższego,do obsługi okapu nad stanowiskiem badawczym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-17
0320-04

Centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna  z wymiennikiem krzyzowym, na-
grzewnicą elektryczna z kompletna automatyka,sekcja fitrów, o wydajnosci za-
pewniajac wymiane w pom.106 ok.6w/h z uwzglednieniem potrzeb przedsion-
ka technicznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR-W 2-17
0147-01
z.o.3.6.
9904-2 

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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lKatedra Fizyki przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR-W 2-17

0141-06
z.o.3.6.
9904-2 

Okapy wentylacyjne stalowe ze stali nierdzewnej prostokątne typ A o obwodzie
do 4000 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

17 KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18 KNR-W 2-15
0106-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia
lub uczelni

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

19 KNR-W 2-15
0115-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

21 KNR-W 2-15
0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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