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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI MROZIEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 13 grudnia 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145/POOE/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.




Pan Wojciech Mroziewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREG LIFIKACYJNEJ
1. Pan Wojciech Mroziewski
10-698 Olsztyn, ul. Srebrna 4/22 2%,
2. Okregowa Rada Izby Y-
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PCC-K8A-YRK *

Pan Wojciech Mroziewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Srebrna 4/22, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiska 43/44

= Iﬁ; e gl s Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 15/POM/OKK/10
DECYZJA

« Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, §11 ust.1 pkt1, §1 $§ 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w spraw1e samodzielnych
funkcji. technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 ‘poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postqpowama admlmstracy_]nego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwallﬁkacy]na :
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmctwa
. stw1erdza, -

Pan HUBERT IRENEUSZ STASKIEWICZ

- magister inZynier ;
urodzony dnia 23 02 1982 r W Przasnyszu

uzyskal Aty
UPRAWNIENIA BUD WLANE
numer emdencyjny ) IS/P.OE/IG

- do prolektowama bez ogramczen w specjalnoscl
instalacyjnej w zakresne s1ec1, mstalacgl i urzqdzen elektrycznych
£ ¢ elektroenergetycznych

: UZASADNIENIE ;
W zw1qzku z uwzglgdmemem w catosci Zadania: strony, na podstaw1e art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzp Zakres nadanych uprawnien budowlzmych wskazano na odwrocie decyzji.

‘ Pouczeme : ‘ e
Od niniejszej decyz_u shuzy odw01m1e do Krajowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby. Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ‘

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niellostatkiewicz

ICEPRZEWODN ICZACY

arek Wesolowski
Otrzymujg:

1.Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz

80-180 Gdanisk, ul. Konrada Guderskiego 4/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

- a) prO_] jektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych

i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

L. Na podstaVVle § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia ! Mlmstra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie. samodzwlnych funkcjl techmcznych w budownictwie
/MDz. U.z2006 . Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawmema mmejsze uprawn1an do

l) sporzqdzama prolektu zagospodarowama dmalkl lub terenu w zakre51e speqalnoscl
niniejszych uprawmen ; ; bt Bgde el & pele :

- 2). prOJektowama oblektu budowlanego zvnqzanego z obxektem budowlanym taklm jak:
sieci, 1nsta1aCJe i urzqdzema elektryczne i elektroenergetyczne W tym kole]owe‘
trolejbusowe 1 tramwa]owe 51e01 trakcyjne wraz Z: mzqdzemaxm do zasilania i
sterowama (§ 24 ust. 1) s i P

i Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 I.

-‘POMORSKA OKREGOWA
1ZBA MZYL\IEBUW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
) - Tel. 58-324-89-77
Fax 58 301 A44- 98 i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PRW-HS1-GEH *

Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0295/10

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 4/7, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie.
Olsztyn, sierpien 2017 r

OSWIADCZENIE

Nawigzujgc do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt budowlany p.t ,Prace
modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z przedsionkiem technicznym”
w  Katedrze Fizyki i Biofizyki  Uniwersytetu = Warminsko-Mazurskiego w  Olsztynie
przy ul. M. Oczapowskiego 4 w Olsztynie woj. Warminisko- mazurskie” zostat sporzagdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

1.4 Rozdzielnice

1.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

1.6 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
1.7 Instalacje teletechniczne

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

1.9 Pofaczenia wyréwnawcze

1.10 Ochrona od porazen

1.11 Obliczenia techniczne

Il. RYSUNKI

EO1 - Schemat blokowy instalacji elektrycznej

EO2 - Schemat rozdzielnicy TB-2, TB-2/106

EO3 - Instalacje elektryczne 0,23/0,4 kV - fragment rzutu parteru, | pietro

EO4 - Instalacje elektryczne oswietlenie - | pietro

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www. elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.p/
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora.
e  Projekt budowlany.
e Obowiazujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.
¢ Wizja lokalna.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji elektrycznych dotyczacy
tematu pt. ,Prace modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z przedsionkiem technicznym”
w  Katedrze Fizyki i Biofizyki  Uniwersytetu = Warminsko-Mazurskiego w  Olsztynie
przy ul. M. Oczapowskiego 4 w Olsztynie.

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
Budynek zasilany jest z sieci ENERGA- OPERATOR S.A. Przebudowa pomieszczen nie wymaga ingerencji
w uktad pomiarowy.

1.4 Rozdzielnice

Rozdzielnice wykonaé¢ zgodnie ze schematem. Stosowac rozdzielnice przystosowane do montazu
aparatury modutowej na wspornikach TH35. Rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40 Wewnatrz tablic
rozdzielczych nalezy umiesci¢ aktualne schematy instalacji elektrycznych.

1.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne wykonaé w uktadzie TN-S. Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustéw / opraw oswietleniowych, lokalizacja
wypustéw i gniazd 230V/400V przedstawiono na rysunkach. Rodzaje i przekroje przewodéw dla
poszczegdlnych obwoddéw zostaty okreslone w czesci rysunkowej. Sposéb wykonania instalacji
przewidziano zgodnie z normg SEP-E-002.

*  Przewody prowadzi¢ p/t, prowadzi¢ wzdtuz $cian, przy suficie w strefie gérnej ,SH-g” —30 cm
od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej ,,SH-d” - 30cm od gotowe] powierzchni
podtogi, trasy przewodéw dostosowac do sytuacji na etapie budowy.

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych w ewentualnych przestrzeniach $cian wykonanych
z ptyt gipsowo- kartonowych.

e Przewody prowadzi¢ na korytkach kablowych.

llos¢ puszek instalacyjnych nalezy zredukowa¢ do minimum. Stosowac¢ puszki PK z deklem maskujgcym
do taczenia przewoddw. taczniki i przyciski oswietlenia instalowaé¢ na wys. 1,3 m od posadzki.
Wszystkie tgczenia przewoddéw wykonywaé w puszkach p/t na gniazda i tgczniki, unikajac potgczen
wymagajacych instalowania dodatkowych puszek fgczeniowych w $cianach.

Gniazda wtykowe na h=1,3m, IP20. Rozmieszczenie gniazd wtykowych i facznikéw dostosowaé do
potrzeb Inwestora na etapie budowy.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www. elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.p/
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Wszystkie czynne instalacje na korytarzu , znajdujgce m.in. w listwach instalacyjnych nalezy przenies¢
na korytka kablowe nad sufitem podwieszanym, w razie koniecznosci przewody odpowiednio
przedtuzy¢ lub zmienic ich trase.

1.6 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem kabelkowym, miedzianym
typu YDYp/750V 3 x 1,5mm? i prowadzié¢ p/t . Stosowaé typy opraw zgodnie z rysunkami (optyka
dostosowana do oswietlanego obszaru). Oprawy awaryjne o min. czasie Swiecenia 1h. Zapewnic
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z normg PN-EN 1838:2005 : drogi ewakuacyjne 21lIx,
przestrzenie otwarte 20,5Ix, doswietlenie hydrantdw poza drogami ew. >5Ix. Oprawy ewakuacyjne
kierunkowe zastosowaé z odpowiednim piktogramem. Stosowaé oprawy posiadajgce odpowiedni
certyfikat zgodnosci.

1.7 Instalacje teletechniczne
Projektuje sie obiekt wyposazy¢ w:

e Instalacje okablowania strukturalnego:

0 Istn. PPD na korytarzu do demontazu , przewody potgczy¢ do czasu budowy nowe;j
sieci na patchpanelu 19” 24p 53 w szafie 19” zawieszonej nad sufitem podwieszanym,
przewody sprowadzi¢ do serwerowni w pom. nr 7

0 Nowe przewody doprowadzi¢ do szafy serwerowej rack 19” w serwerowni
w pom. nr 7,

0 Stosowac kable UTP 4x2x0,5 kat. 6
0 Gniazdo koricowe ,RJ-45”
e Punkt Dystrybucyjny PPD:

0 Przewody zakonczyé w szafie PPD odpowiednim zestawem patchcord’éw na
patchpanelu min. 24p, wpig¢ do szafy zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi wykorzystane zostang
ograniczniki przepie¢ w wybranych podrozdzielnicach.

1.9 Pofaczenia wyréwnawcze

Do gtéwnej szyny wyrédwnawczej PE przytgczy¢ wszystkie przewodzgce urzadzenia i wyposazenie za
pomocg przewodu ochronnego PE w izolacji koloru z6tto- zielonego. Gtéwne potgczenia wyréwnawcze
wykonaé przewodem LgY 16mm?2.

Do potaczeri miejscowych stosowaé przewdd LgY 4 mm? stosowany do miejscowych pofaczen
wyrownawczych i podfaczyé wszystkie przewodzace rurociagi znajdujgce sie np. w tazienkach.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www. elektrotechnika.olsztyn.pl tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.p/
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Podtaczy¢ instalacje wykonane z przewoddw metalowych: wodociggowg, kanalizacyjng, grzewczg,
gazowg, wentylacyjng (w tym przewody i wktady kominowe), klimatyzacji. Potgczy¢ potaczeniami
wyréwnawczymi instalacje wprowadzane do budynku mozliwie blisko ich wprowadzenia. Nie wymaga
sie potfaczen wyrdwnawczych miejscowych w tazienkach, jezeli wszystkie rury wprowadzone do
budynku wykonane sg z tworzyw sztucznych. Potgczenia wyrdwnawcze lokalizowac tak, aby byty
dostepne do kontroli.

1.10 Ochrona od porazen
Do ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w projektowanej instalacji 0,4kV przewidziano uzycie
nastepujacych srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddéw i przegréd (min.IP2X).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana przy
uzyciu nastepujacych srodkéw: samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, stosowanie
urzadzen Il klasy ochronnosci lub izolacji réwnowaznej, zastosowanie ochrony dodatkowej (wytgczniki
réznicowopradowe o znamionowym rdznicowym pradzie zadziatania 30mA).

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonaé pomiary
sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uwagi:

1 Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2 Wszystkie zastosowane materiaty powinny mieé¢ atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie.

3 Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzié¢ préby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j.

4 Wykona¢ prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.

5 Catos¢ robot wykonacd z uwzglednieniem przepisdw bhp i ppoz.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
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1.11 Obliczenia techniczne
Sprawdzenie kabla zasilajgcego na odcinku ZKP-ZK

Py=51kW - zatozona moc szczytowa
ls = 51000/ /3* 0,93* 400 = 81,6A - Prad obliczeniowy

Dobor ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnosé pragdowa.

I'z221g
gdzie,
I’ = dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa przewodu, uwzgledniajac sposéb jego utozenia i
ilos¢ systemow kablowych

ls =prad obliczeniowy
119281,6A
Sprawdzono kabel YKY 5x35mm?

Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych:

l<h<l;

gdzie,

Ka*Ip 1,6%100
1,45 1,45

Iz = obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu, |2 =110A

ls =prad obliczeniowy
In= prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

k2 — wspétczynnik krotnosci pragdu znamionowego w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia (dla
zastosowanych roztgcznikéw 1,6)

lsa - — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu wg normy PN-IEC 60364-5-523

I’, — dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, uwzgledniajgc sposéb jego utozenia
i ilos¢ systemoéw kablowych

81,6A <100 < 110A - warunek spetniony
|'z >z

119A > 110A - warunek spetniony
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TB—2 do przebudowy na p/t 6x24 mod., drzwiczki metalowe,
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istn. TG

na parterze
UWAGI:
- Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S;
- Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodem YDYZo 750V 3x2,5mm? p/t i na korytku
kablowym ;
- Instalacje wypustéw 400V wykonaé przewodem YDYZzo 750V 5x2,5mm? p/t;
- Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYZo 750V 4, 5 x 1,5mm? p/t i na korytku
kablowym.
- Osprzet serii SIMON BASIC.
- Lokalizajce urzadzen, w tym gniazd i wypustéw oswietleniowych dostosowac do sytuaciji
na budowie,
- Przejscia przewodoéw przez sciany i stropy przegréd pozarowych uszczelni¢ masami
ppoz. do stopnia ochrony przegréd,
- Wszystkie czynne instalacje na korytarzu , znajdujgce m.in. w listwach instalacyjnych
nalezy przenie$¢ na korytka kablowe nad sufitem podwieszanym, w razie koniecznosci
przewody odpowiednio przedtuzy¢ lub zmieni¢ ich trase
TB-2/g1
_ vR tacznik $wiecznikowy IP20
[TB-2
o, \wo“ tacznik schodowy / krzyzowy P20
ofx2 gniazdo podwdjne 230V 1P20
Wszystkie czynne instalacje w listwach 100H42 100H42 Wszystkie czynne instalacje w listwach ”mxu» 2x gn. UOQ<<Q3® 230V + 2xRJ45
instalacyjnych na catej dtugosci korytarza I I instalacyjnych na catej dtugosci korytarza -
ies¢ na korytka kabl d sufit ies¢ na korytka kabl d sufit 3f ;
Wn_vNQd‘\“_MwwNONﬂMEOQ a Kablowe nad sufitem Wn_vNQd‘\“_MwwNONﬂM\EOQ a Kablowe nad sufitem ._m>u-. QD_NNQO L.OO< \_®>
- wypust 400V
- wypust 230V
=l TG rozdzielnica
B
_H_ Siella M73 OTA22 LED3400-840
oprowadt do senwerow porn. o7 A———| Siella D3 OTA19 LED4000-840
TB-2/NE1 parter), potgczy¢ do czasu budowy nowej
YDYzo0 5x6 sieci na patchpanelu 19" 24p 5e w szafce AW3 ONTEC D C1 302 NM
nagrzewnica central 19" zawieszonej nad sufitem podwieszanym <
pod stropem ONTEC GE1B 301 M
TB-2/CW1
YDY20 5x1,5
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pod stropem

&

N
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technicznego z laserem
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zasilanie okapu
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Hmi TB-2/106/g3

-

-

jo}
S
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o
& \ -JW .nm
©
x4 TB-2/g2
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istn. TG
na parterze

UWAGI:

- Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S;

- Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodem YDYZo 750V 3x2,5mm? p/t i na korytku
kablowym ;

- Instalacje wypustéw 400V wykona¢ przewodem YDYZo 750V 5x2,5mm? pit;

- Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYZzo 750V 4, 5 x 1,5mm? p/t i na korytku
kablowym.

- Osprzet serii SIMON BASIC.

- Lokalizajce urzadzen, w tym gniazd i wypustéw o$wietleniowych dostosowa¢ do sytuaciji
na budowie,

- Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy przegréd pozarowych uszczelni¢é masami
/mv( ppoz. do stopnia ochrony przegrod,

- Wszystkie czynne instalacje na korytarzu , znajdujgce m.in. w listwach instalacyjnych
nalezy przenies¢ na korytka kablowe nad sufitem podwieszanym, w razie koniecznosci
przewody odpowiednio przedtuzy¢ lub zmieni€ ich trase

T

MQ _- QOA tacznik $wiecznikowy IP20
&2 MOJ \Wuu tacznik schodowy / krzyzowy 1P20
o2 gniazdo podwdjne 230V 1P20
Hmi 2x gn. podwdjne 230V + 2xRJ45
am.. gniazdo 400V 16A
[ B wypust 400V
B - wypust 230V
_H_ vOm. = TG rozdzielnica
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT BUDOWLANY: Prace modernizacyjne w pomieszczeniu 106 wraz z
przedsionkiem technicznym w Katedrze Fizyki i Biofizyki
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie
ADRES BUDOWY: ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
INWESTOR: Uniwersytet Warminisko-Mazurski w Olsztynie,
ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
1. Zakres robét:
1.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
2. lIstniejace obiekty budowlane:
2.1. Budynki wraz z towarzyszacg im infrastruktura.
3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Droga dojazdowa
3.2. Linia kablowa nN
3.3. Sieci wodne i kanalizacyjne
3.4. Sieci gazowe
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Praca w poblizu urzadzen nn i pod napieciem — mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym
4.2. Praca na wysokosci — upadek
4.3. Praca przy uzyciu urzadzen elektromechanicznych — uszkodzenie ciata
4.4. Transport materiatdw — mozliwos¢ przycisniecia konczyn, uszkodzenie ciata
5 Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegdlnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.
6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Prace wykonywa¢ po przygotowaniu miejsca pracy.
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodoéw i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed wigczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wtaczac, teren budowy zakaz wstepu.
6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego napiecia i pod napieciem wykonywa¢ na polecenie.
6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn dopusci¢ pracownikdéw posiadajagcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.
6.4. Nalezy zapewnic tgcznos$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia prgdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.



