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przedmiar katedra fizyki i Biofizyki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Laboratorium pok.106
1

d.1
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

6.18*3.85 m2 23.793
RAZEM 23.793

2
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

23.79 m2 23.790
RAZEM 23.790

4
d.1

KNR-W 2-
02 1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

23.79 m2 23.790
RAZEM 23.790

5
d.1

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

6.18*3.85 m2 23.793
RAZEM 23.793

6
d.1

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
z wyobleniem na scianę(wykładzina odprowadzajaca ladunki elektryczne)

m2

6.18*3.85*1.1 m2 26.172
RAZEM 26.172

7
d.1

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

6.18*3.85*1.1 m2 26.172
RAZEM 26.172

8
d.1

KNR AT-12
0202-01

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe

m2

23.79 m2 23.790
RAZEM 23.790

9
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

68.20 m2 68.200
RAZEM 68.200

10
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

23.79 m2 23.790
RAZEM 23.790

11
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian  i su-
fitu  Farba w kolorze  czarnym  antyelektrostatyczna

m2

2*3.40*(6.18+3.85)+23.79 m2 91.994
RAZEM 91.994

12
d.1

NNRNKB
202 1134-
02 analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionoweipoziome

m2

91.99 m2 91.990
RAZEM 91.990

13
d.1

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

2 korytarz techniczny
14

d.2
NNRNKB
202 2702-
01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm  pro-
fil E

m2

15.25*3.0 m2 45.750
RAZEM 45.750

15
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2*3.20*(15.25+3) m2 116.800
RAZEM 116.800

16
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2*3.20*(15.25+3) m2 116.800
RAZEM 116.800

17
d.2

KNR-W 2-
02 1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania

m2

2*2.0*(15.25+3) m2 73.000
RAZEM 73.000
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przedmiar katedra fizyki i Biofizyki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR-W 2-
02 1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

2*1.2*(15.25+3) m2 43.800
RAZEM 43.800
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