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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4625 Użytkownik: UWM Olsztyn



plCiesz1(bl43)  Kat.Mikrobiol. pok101,103,112,423przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-02

0212-06
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
3 m 3.000
 
3 msc. 3.000

RAZEM 3.000
2 KNR-W 4-02

0111-01
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii
- połączenie sztywne o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
8 m 8.000
 
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
3 KNR-W 4-02

0132-01
z.sz.3.3.2.
9903-05 

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - pomieszczenia służby zdro-
wia lub szkolnictwa wyższego

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 KNR-W 4-02
0219-06
z.sz.3.3.1.
9904-3 

Wymiana  zlewu lub umywalki na zlew dwukomorowy ceramiczny na szafce -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 4-02
0220-04
z.sz.3.3.1.
9904-3 

Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa na
szafce- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR-W 4-02
0150-03

Terma elektryczna przepływowa o mocy 4kw podblatowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
wycena indy-
widualna

Dobór,dostawa klimatyzatora grzejaco-chłodzacego ściennego typu split o mo-
cy chłodniczej minimum 3,5kw(na komplet składają się jedna jednostka wew-
nętrzna i jedna zewnętrzna)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

8 KNR 7-24
0104-01
analogia

Montaż elementów klimatyzatora z instalacją miedzy jednostkowa obiegu freo-
nu,zasilenia elektrycznego i sterowania i rozruchem wg.DTR i odprowadzenia
skroplin do kanalizacji.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9 KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

10 KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

11 KNR-W 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

12 KNR-W 4-01
0327-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w
ścianach z cegieł

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13 KNR-W 2-15
0208-05
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

14 KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm kg

40 kg 40.000
RAZEM 40.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR 7-24

0240-06
Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 18 mm

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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