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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 POKOJ 423

1 POKOJ 112 LABORATORIUM
1

d.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5.97*3.05 m2 18.209
RAZEM 18.209

2
d.1

KNR 4-04
0501-04

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - m2

18.209 m2 18.209
RAZEM 18.209

3
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

18.209 m2 18.209
RAZEM 18.209

4
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
z wyobleniem na ścianę   wykładzina odprowadzajaca ładunki elektryczne

m2

18.209 m2 18.209
RAZEM 18.209

5
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

18.209 m2 18.209
RAZEM 18.209

6
d.1

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

2*3.65*(5.97+3.05) m2 65.846
RAZEM 65.846

7
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.97*3.05 m2 18.209
RAZEM 18.209

8
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi  ,lateksowymi wewnętrznych ścian
(farby laboratoryjne)

m2

2*2.05*(5.97+3.05) m2 36.982
RAZEM 36.982

9
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2*1.6*(5.97+3.05) m2 28.864
RAZEM 28.864

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2*3.65*(5.97+3.05)+5.97*3.05 m2 84.055
RAZEM 84.055

11
d.1

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych m2

2.05*1 m2 2.050
RAZEM 2.050

2 POKOJ  NR 103
12

d.2
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2.35*4.4+3.3*0.95 m2 13.475
RAZEM 13.475

13
d.2

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych  pok. 101i103 m2

2.05*1*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

14
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

13.475 m2 13.475
RAZEM 13.475

16
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
antystatyczne ,wuoblone na scianę

m2

13.475 m2 13.475
RAZEM 13.475

17
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

13.475 m2 13.475
RAZEM 13.475

18
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

13.475 m2 13.475
RAZEM 13.475
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19

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2*3.65*(2.35+7.7) m2 73.365
RAZEM 73.365

20
d.2

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i suficie m2

86.84 m2 86.840
RAZEM 86.840

21
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

86.84 m2 86.840
RAZEM 86.840

3 POKOJ  423 laboratorium
22

d.3
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5.28*4.95 m2 26.136
RAZEM 26.136

23
d.3

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych  ościeżnice obwied-
niowe

m2

2*2.05*0.9 m2 3.690
RAZEM 3.690

24
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2*1.65*(3.96+2.28) m2 20.592
RAZEM 20.592

26
d.3

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach

m2

2*1.65*(3.96+2.28) m2 20.592
RAZEM 20.592

27
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5.28*4.95 m2 26.136
RAZEM 26.136

28
d.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

5.28*4.95 m2 26.136
RAZEM 26.136

29
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

5.28*4.95 m2 26.136
RAZEM 26.136

30
d.3

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

5.28*4.95 m2 26.136
RAZEM 26.136

31
d.3

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

2*3.15*(5.28+4.95+2.4+4.08) m2 105.273
RAZEM 105.273

32
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2*3.15*(5.28+4.95+2.4+4.08) m2 105.273
RAZEM 105.273

33
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.28*4.95 m2 26.136
RAZEM 26.136

34
d.3

KNR AT-12
0102-02

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk-
cji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Tynk 87A75

m2

2*0.5*3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150

35
d.3

Kkalkulacja
własna

Rolety p. słonecze  na prowadnicach m2

6*0.8*2.2 m2 10.560
RAZEM 10.560

36
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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37

d.3
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 15

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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