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Katedra Biochemii Zywnosci przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Salanrl
1/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
4.98*5.93 m?2 29.531
RAZEM 29.531
2|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2*1.7%(4.98+5.93) m?2 37.094
RAZEM 37.094
3/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*1.7%(4.98+5.93)+29.53 m?2 66.624
RAZEM 66.624
4/KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm nha zapra- |m2
d.1/0805-02 wie klejowej
2*2*(4.98+5.93) m?2 43.640
RAZEM 43.640
5/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 2 Oktadziny scian ptytami akustycznymi m2
d.1/0803-05
2*3.7*(1.60+0.6) m?2 16.280
RAZEM 16.280
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
5.93*4.98 m?2 29.531
RAZEM 29.531
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
1.7*2*(5.93+4.98) m?2 37.094
RAZEM 37.094
2 pokdj nr 4
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadziny dywanowej m2
d.2|0504-06
3.97*5.93 m?2 23.542
RAZEM 23.542
10|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.2/202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.97*5.93 m?2 23.542
RAZEM 23.542
11|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.2|1123-02 z wyobleniem na $ciane
3.97*5.93*1.1 m?2 25.896
RAZEM 25.896
12|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1123-04 wych
3.97*5.93*1.1 m?2 25.896
RAZEM 25.896
13/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2|2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
3.7*3.8 m?2 14.060
RAZEM 14.060
14/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02
2.05*1.8 m?2 3.690
RAZEM 3.690
15/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych akustycznych m2
d.2|1103-01
2.05*1.8 m?2 3.690
RAZEM 3.690
16| KNNR 2 Oktadziny $cian z piyt akustycznych m2
d.2|0803-05
2*3.7%(1.55+2.15) m?2 27.380
RAZEM 27.380
17|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
3.97*5.93 m?2 23.542
RAZEM 23.542
18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2|0815-02
1.7*2*(3.97+5.93) m?2 33.660
RAZEM 33.660
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Katedra Biochemii Zywnosci przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowei poziome
3.7*2%(3.97+5.93)+23.54 m?2 96.800
RAZEM 96.800
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2|1204-01 tow
23.54 m?2 23.540
RAZEM 23.540
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
2*1.7%(3.97+5.93) m?2 33.660
RAZEM 33.660
22|KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm ha zapra- |m2
d.2|0805-02 wie klejowej
2*2*(3.97+5.93) m?2 39.600
RAZEM 39.600
3 salanr 8
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3/1204-01 téw i $cian
6*1.7*5.93+2*1.7%(2.98+9.20+1.93)+5.93*(2.88+9.20+1.93) m?2 191.539
RAZEM 191.539
24|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzw akustycznych m2
d.3|0702-04
3*2.05*0.9 m?2 5.535
RAZEM 5.535
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