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OPIS TECHNICZNY

do projektu prac remontowych pn.: Modernizacja pomieszczen laboratoryjnych w

budynkach przy ul. Oczapowskiego 4, Plac Cieszynski 1, Heweliusza 1,

Heweliusza 6, w ramach utworzenia struktury na Wydziale Nauki o Zywno$ci UWM

1.

Podstawa opracowania

- plan modernizacji pomieszczen Wydziatu Nauki o Zywnosci

- wizja lokalna w terenie

- archiwalna dokumentacja projektowa budynkow

- uzupehlienie wniosku do Wojewddzkiego Urzgedu Ochrony Zabytkow w
Olsztynie ws. przeprowadzenia prac modernizacyjnych i konserwacyjnych

- program prac konserwatorskich autorstwa Anny Krause, Olsztyn 2018.

Stan prawny

Wiascicielem przedmiotowych nieruchomosci jest Uniwersytet Warminsko -

Mazurski w Olsztynie.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opis prac remontowych do wykonania w ramach

modernizacji pomieszczen laboratoryjnych w Wydziale Nauki o Zywno$ci.

Lokalizacja

Pomieszczenia objgte niniejszym opracowaniem znajdujg si¢ w budynkach

zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie

przy ul. Oczapowskiego 4, ul. Plac Cieszynski 1, ul. Heweliusza 1 oraz

ul. Heweliusza 6.

Zadanie nr 1 - Modernizacja pomieszczen laboratoryjnych biotechnologii i

mikrobiologii Zywnos$ci przy ul. Heweliusza 1 i Plac Cieszynski 12

e Budynek przy ul. Heweliusza 1 — pietro I — Katedra Technologii Zywnosci
- pok6j 112: Laboratorium chromatograficzne
- pokdj 114: Laboratorium proceséw fermentacyjnych
- pokdj 115: Laboratorium biologii molekularne;j
e Budynek przy ul. Plac Cieszynski 1 — pietro I (budynek 43) — Katedra

Mikrobiologii Przemystowej i Zywnosci

1 Budynek wpisany do rejestru zabytkéw
2 Budynek ,43” wpisany do rejestru zabytkéw, budynek ,tacznik” nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw
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- pokdj 101: Pomieszczenie gospodarcze
- pokdj 103: Laboratorium
- pok6j 112: Laboratorium
e  Budynek przy ul. Plac Cieszynski 1 — pietro IV (budynek ,.tgcznik™) — Katedra
Mikrobiologii Przemystowej i Zywnosci

- pokdj 423: Laboratorium

Zadanie nr 2. Modernizacja pomieszczen laboratorium biofizycznych wlasciwosci
zywnosci przy ul. Oczapowskiego 4°
e Budynek przy ul. Oczapowskiego 4 — pi¢tro I - Katedra Fizyki i Biofizyki

- pokdj nr 106: Laboratorium wraz z przedsionkiem technicznym

Zadanie nr 3. Modernizacja pomieszczen laboratorium analizy i oceny
towaroznawczej zywnosci przy ul. Heweliusza 6*
e Budynek przy ul. Heweliusza 6 — pigtro II - Katedra Towaroznawstwa i Badan
Zywnoéci

- pok6j 312: Pomieszczenie dygestoriow

Zadanie nr 4. Modernizacja pomieszczen laboratorium biochemii i bioinformatyki
zywnosci przy ul. Plac Cieszynski 1°
e  Budynek przy ul. Plac Cieszynski 1 — pietro I (budynek 30)- Katedra Biochemii
Zywnosci
- pokéj nr 1: Laboratorium
- pokoj nr 4: Laboratorium

- pokoj nr 8: Laboratorium

Obszar na ktorym znajduja si¢ budynki wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem
A - 3626 z dnia 23.04.1985 r.

5. Opis robot
Roboty remontowe beda polegaty na wymianie 1 od$wiezeniu wyeksploatowanych

elementow wykonczeniowych pomieszczen tj. warstw wykonczeniowych

3 Budynek nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw
4 Budynek nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw
5> Budynek ,,30” wpisany do rejestru zabytkéw



posadzek, $cian i1 sufitow ze szpachlowaniem, drzwi wewnetrznych, wymianie
wystepujacych zuzytych umywalek, zlewow, grzejnikow. W zakres planowanego
remontu wchodzi réwniez spelnienie wymagan uzytkowych tj. montaz w
wybranych pomieszczeniach klimatyzacji, wymiana wystuzonych elementéw
instalacji wod-kan, wentylacji, instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowej,
teletechnicznej wraz z dopasowaniem ich do oczekiwanych potrzeb uzytkownika.
Dla budynkéw objetych ochrona konserwatorska obowigzuje program prac
konserwatorskich autorstwa Anny Krause, Olsztyn 2018

Opis prac budowlanych stanowi uzupelnienie dla programu prac

konserwatorskich autorstwa Anny Krause, Olsztyn 2018.

5.1. Zadanie 1. Modernizacja pomieszczen laboratoryjnych biotechnologii i

mikrobiologii Zywnos$ci przy ul. Heweliusza 1° i Plac Cieszynski 1’

W ramach robot budowlanych zamowienie obejmuje:

1) Rozbiorka posadzek z wyktadzin,

2) Rozbiorka oktadzin $ciennych: glazury, listew przySciennych itd.

3) Wykonanie obudowy pionow instalacyjnych wraz z montazem ,,rewizji”,

4)  Wyréwnywanie podtozy pod posadzki,

5) Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen dydaktycznych. Drzwi
zamontowa¢ wg parametrow technicznych. Konstrukcja skrzydia: rama
skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypehienie skrzydta stanowi
ptyta widrowa otworowa, rama wraz z wypelnieniem oblozona jest
dwustronnie ptyta oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng, os$cieznice
regulowane w kolorze skrzydta,

6) Wykonanie nowej posadzki. Wyktadzina homogeniczna PCV o nastepujacych
parametrach:

—  grubos¢ catkowita: 2 mm

—  grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

— waga catkowita: 2580 g/m2

— grupa $cieralnosci wg EN-660-2: Grupa T

— wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

— odpornos$¢ na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

6 Budynek wpisany do rejestru zabytkéw
7 Budynek ,43” wpisany do rejestru zabytkéw, budynek ,tacznik” nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw
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7)

8)

9)

oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425: odporna

klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9

wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815: < 2kV

absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

odpornos¢ barwy na $wiatto wg EN ISO 105-B02:. 6

odpornos¢ chemiczna wg EN 423: dobra odpornos¢

odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C:
odporna nie pozwala na rozwoj

przewodzenie ciepta wg EN 12524: 0,25 m2 K/W

wyktadzina nie wymagajaca gruntownego mycia 1 akrylowania przez
okres min. 10 lat

zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny,

certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

Naprawa $cian i sufitow — szpachlowanie, zszywanie muréw w budynku przy
ul. Heweliusza 1

Malowanie $cian i sufitow technika emulsyjng lateksowa kolor jasny
Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi $cian kolor jasny. Farba powinna
by¢ przydatna na powierzchnie narazone na intensywng eksploatacje,
odpornos$¢ na szorowanie klasy I wg EN 13300

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30

10) Montaz rolet przeciw stonecznych

11) Renowacja drzwi i okien drewnianych sale 112,114,115 ul. Heweliusza 1 wg

programu prac konserwatorskich

12) Wywiezienie gruzu

W ramach roboét elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykona¢ wymiang

instalacji. Instalacje elektryczne prowadzone beda w istniejagcym bruzdowaniu. W

celu optymalizacji procesu inwestycyjnego, lokalizacja osprz¢tu elektrycznego

(gniazdka, wlaczniki etc.) bedzie ustalana na etapie prowadzenia robot.

W ramach robot instalacji sanitarnych nalezy wykonac:

1) Wymiang baterii umywalkowych i umywalek



2)
3)
4)
5)
6)

Montaz termy elektrycznej przeptywowe;j

Dostawa i montaz klimatyzatorow

Wykonanie instalacji gazow laboratoryjnych
Wymiang grzejnikoéw zeliwnych na grzejniki panelowe

Wymiana rurociggow wod-kan.

5.2. Zadanie nr 2. Modernizacja pomieszczen laboratorium biofizycznych

wlasciwosci zywnosci przy ul. Oczapowskiego 48

W ramach robot budowlanych zamowienie obejmuje:

1)
2)
3)

4)

Rozbiorka posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Wyréwnywanie podlozy pod posadzki,

Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen dydaktycznych Drzwi
zamontowa¢ wg parametroOw technicznych: konstrukcja skrzydla. Rama
skrzydla wykonana z klejonki drewna iglastego Wypelnienie skrzydta stanowi
plyta widrowa otworowa Rama wraz z wypelnieniem obtozona jest
dwustronnie ptyta oklejona wysokiej jakosci okleina naturalng OScieznice
regulowane w kolorze skrzydta

Wykonanie nowej posadzki. Wyktadzina homogeniczna PCV o nastgpujacych
parametrach: wykladzina odprowadzajaca tadunki elektryczne (w
laboratorium)

- grubo$¢ catkowita: 2 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

- waga catkowita: 2580 g/m?2

- grupa $cieralno$ci wg EN-660-2: Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

- odpornos$¢ na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815: <2kV

- absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

- odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02: . 6

8 Budynek nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw



5.3.

5)
6)

7)

- odpornos$¢ chemiczna wg EN 423: dobra odpornos¢

- odpornosc¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna
nie pozwala na rozwoj

- przewodzenie ciepta wg EN 12524: 0,25 m2 K/W

- wykladzina nie wymagajaca gruntownego mycia i akrylowania przez okres
min. 10 lat

- Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

Naprawa $cian i sufitow -szpachlowanie.

Malowanie $cian i sufitow technika emulsyjng lateksowa kolor czarny w

laboratorium i jasny w korytarzu Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi

$cian kolor jasny. Farba powinna by¢ przydatna na powierzchnie narazone na

intensywng eksploatacje, odpornos¢ na szorowanie klasy I wg EN 13300 W

laboratorium farba antyelektrostatyczna czarna.

Wywiezienie gruzu

W ramach robdt elektrycznych i1 teletechnicznych nalezy wykonaé¢ modernizacje

instalacji w pomieszczeniu nr 106 wraz z korytarzem technicznym. Instalacje

elektryczne prowadzone bgda w istniejacym bruzdowaniu. W celu optymalizacji

procesu inwestycyjnego, lokalizacja osprzetu elektrycznego (gniazdka, wiaczniki

etc.) bedzie ustalana na etapie prowadzenia robot.

W ramach robét instalacji sanitarnych nalezy wykonac:

1)
2)
3)
4)

Demontaz istniejacych okapow i wentylatorow
Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
Montaz anemostatow, wentylatorow

Montaz nowego okapu ze stali nierdzewnej

Zadanie nr 3. Modernizacja pomieszczen laboratorium analizy i oceny

towaroznawczej zywnoSci przy ul. Heweliusza 6°

W ramach robét budowlanych zamowienie obejmuje:

° Budynek nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw



1)

2)
3)

Wymiana drzwi wejSciowych do pomieszczen dydaktycznych Drzwi
zamontowa¢ wg parametrow technicznych:

Konstrukcja skrzydta. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego
Wypehienie skrzydta stanowi plyta widérowa otworowa Rama wraz z
wypetieniem obtozona jest dwustronnie ptyta oklejong wysokiej jakosci
okleing naturalng O$cieznice regulowane w kolorze skrzydta

Naprawa $cian i sufitow -szpachlowanie.

Malowanie $cian 1 sufitow technikg emulsyjng lateksowag kolor jasny
Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi §cian kolor jasny. Farba powinna
by¢ przydatna na powierzchnie narazone na intensywna eksploatacje,

odpornos¢ na szorowanie klasy I wg EN 13300

W ramach robot instalacji sanitarnych nalezy wykonac:

1)
2)
3)
4)

Demontaz starego dygestorium
Wymiana wyrzutni dachowej
Montaz zespotu nawiewno-wywiewnego

Montaz wentylatoro6w, nagrzewnicy, kratek wentylacyjnych

W ramach roboét elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykona¢ wymiang

instalacji. Instalacje elektryczne prowadzone beda w istniejagcym bruzdowaniu. W

celu optymalizacji procesu inwestycyjnego, lokalizacja osprzgtu elektrycznego

(gniazdka, wlaczniki etc.) bedzie ustalana na etapie prowadzenia robot.

5.4. Zadanie nr 4. Modernizacja pomieszczen laboratorium biochemii i

bioinformatyki zywnosci przy ul. Plac Cieszynski 1°

W ramach robot budowlanych zamowienie obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)

Rozbiorka posadzek z wyktadzin

Rozbiorka oktadzin §ciennych: glazury, listew przysciennych itd.
Wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych wraz z montazem ,,rewizji”,
Wyréwnywanie podlozy pod posadzki

Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen dydaktycznych Drzwi

zamontowac¢ wg parametrow technicznych:

10 Budynek ,,30” wpisany do rejestru zabytkéw



6)

7)
8)

9)

Konstrukcja skrzydta. Rama skrzydia wykonana z klejonki drewna iglastego

Wypetnienie skrzydta stanowi plyta wiérowa otworowa Rama wraz z

wypetnieniem obtozona jest dwustronnie ptyta oklejong wysokiej jakosci

okleing naturalng OS$cieznice regulowane w kolorze skrzydta

Wykonanie nowej posadzki. Wyktadzina homogeniczna PCV o

nastgpujacych parametrach:

- grubo$¢ catkowita: 2 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

- waga catkowita: 2580 g/m2

- grupa $cieralno$ci wg EN-660-2: Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815: <2kV

- absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

- odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02: . 6

- odporno$¢ chemiczna wg EN 423: dobra odpornos¢

- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna
nie pozwala na rozwoj

- przewodzenie ciepta wg EN 12524: 0,25 m2 K/W

- wyktadzina nie wymagajaca gruntownego mycia i akrylowania przez okres
min. 10 lat

- Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

Naprawa $cian i sufitow -szpachlowanie.

Malowanie $cian 1 sufitow technikg emulsyjng lateksowa kolor jasny

Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi $cian kolor jasny. Farba powinna

by¢ przydatna na powierzchnie narazone na intensywng eksploatacje,

odpornos$¢ na szorowanie klasy I wg EN 13300

Montaz oktadzin §ciennych z ptyt akustycznych.

10) Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 Iub 30x30

11) Wywiezienie gruzu

10



W ramach roboét elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykona¢ wymiang

instalacji. Instalacje elektryczne prowadzone beda w istniejacym bruzdowaniu. W

celu optymalizacji procesu inwestycyjnego, lokalizacja osprzetu elektrycznego

(gniazdka, wiaczniki etc.) bedzie ustalana na etapie prowadzenia robot.

W ramach robét instalacji sanitarnych nalezy wykonac;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Demontaz starego dygestorium

Wymiang baterii umywalkowych

Wymiana umywalek i zlewozmywaka na zlew kamionkowy laboratoryjny
Wymiana wyrzutni dachowej

Wymiana wentylatoréw

Montaz nowego dygestorium

Dostawa i montaz klimatyzatorow

Wymiang grzejnikéw zeliwnych na grzejniki panelowe

Wymiana rurociaggéw wod-kan.

Uwagi koncowe

- nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne §wiadectwa, certyfikaty, atesty 1

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie

- przestrzega¢ rezimow technologicznych wg instrukcji 1 zalecen producentow.

- dla kazdego z zadan sprawdzi¢ zakres robot z programem konserwatorskim.

Opracowatl:

Karol Gierszewski

11
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