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Inwentaryzacja:
- Rzut piwnicy (poziom -1)
- Rzut parteru (poziom 0)
- Rzut | pitra (poziom +1)
- Rzut Il pttra (poziom +2)
- Rzut lll petra (poziom +3)
- Przekrgj I-l

Elementy do rozebrania:
- Rzut piwnicy (poziom -1)
- Rzut parteru (poziom 0)
- Rzut | pitra (poziom +1)
- Rzut Il pttra (poziom +2)
- Rzut lll petra (poziom +3)
- Przekrgj I-l

Elementy projektowane:
- Podszybie
- Rzut piwnicy (poziom -1)
- Rzut parteru (poziom 0)
- Rzut | pitra (poziom +1)
- Rzut Il p¢tra (poziom +2)
- Rzut lll p¢tra (poziom +3)
- Przekroj I-1, 1I-11

SPIS RYSUNKOW:

- Szklana obudowa szybu stalowego

- Stolarka okienna
- Stolarka drzwiowa

Projektowany dzwig:
- Rzut szybu
- Widok przystankow
- Haki montzowe

- Rysunek instalacyjny (rzut, widoki, przéj
- Rysunek instalacyjny (rzut, przekroje)
- Rysunek instalacyjny (rzut, widoki)

Konstrukcja:

- Konstrukcja szybu windowego
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OPIS TECHNICZNY - CZ ESC OGOLNA

2. CEL | ZAKRES ROBOT:

Celem inwestycji jest projekt przebudowy Budynku d2litycznego Wydzialu Nauk
Ekonomicznych UWM w Olsztynie, polegay na wykonaniu wewjtrznego szybu windowego
w istniepcej duszy klatki schodowe;.

Planowana inwestycja wynika z potrzeby dostosowaBadynku Dydaktycznego,

do wytkowania przez osoby niepetnosprawne.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem,

- istniepca dokumentacja projektowa,
- wizja lokalna — sierpie2017 r.,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowizujgce akty prawne i normatywy.

4. LOKALIZACJA BUDYNKU:

Budynek Dydaktyczny Wydzialu Nauk Ekonomicznych UWNMlokalizowany jest
w Olsztynie, przy ul. Michata Opaczowskiego 4, mra dr ewid. 1/8, w wojewddztwie

warminsko — mazurskim.

W miejscu planowanej inwestycji nie wyptija szkody gornicze.

5. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Ogodlne dane:

Budynek nr 41 - Budynek Dydaktyczny Wydzialu NaukkoBRomicznych UWM

w Olsztynie.

Obiekt jest objty ochrory konserwatorsk

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, catkiowe podpiwniczony o 4 kondygnacjach
nadziemnych (parter, I, I, lll piro).

Uktad konstrukcyjny podiny, rozpetosé traktéw 3,00 i 6,00 m.

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachawnderamiczy.

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych.



Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej.
Budynek wyposzony w instalacje:

- elektryczn,

- C.0.

- wod.-kan.,

- p-pa.,

- wentylacja grawitacyjna.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Obszar oddziatywania projektowanej przebudowyyold o szyb windowy wewgrzny, nie
wykracza poza granice dziatki nr ewid. 1/8. Pragesarc si¢ bedg w catasci na dzialce nr ew. 1/8/
Prace nie wymagajwejscia na dziatki gsiednie.

- Planowana inwestycja nie wptynie negatywniesraowisko oraz gsiednie zabudowania.wg.
wg. art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rrav® budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409).

- Poszanowanie, wygiujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyteresow osob
trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji niewpduje ograniczenia degu do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej orazrodkow
tacznaici przez osoby trzecie. Ponadto nie wplywa negaiywma dosip swiatta dziennego
do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi. Rogrania techniczne, usytuowanie budynku
oraz sposOb zagospodarowania terenu nie powodgjazliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniamiem, a take zanieczyszczeniem powietrza,

wody i gleby.



7. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU:
7.1. Dane ogdlne:
7.1.1 Podstawa opracowania:
Ekspertyz opracowano jako zadznik do opracowania pt.:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJ ACA
NAWYKONANIU WEWN ETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
W ISTNIEJ ACEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
na podstawie umowy zawartej z Zamawegm.
7.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynkuegagta na wykonaniu
wewretrznego szybu windowego w istniegj duszy klatki schodowe;.

Celem opracowania jest oklenie oddziatywa jakie mae wywot& planowana
przebudowa na konstrukastniegcego budynku.

7.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracwaniu ekspertyzy:
Ekspertyz opracowano w oparciu o:

- ogkdziny budynku, przeprowadzone w sierpniu 2017 roku,

- istniepca dokumentagj budynku,

- informacje uzyskane od Zamavgeggo,

- obowgzujace normy i przepisy budowlane.

7.2. Wnioski i zalecenia:

W oparciu o przeprowadzone edriny budynku i udogpnione przez Zamawiggego
dokumentagj, stwierdza si dobry stan konstrukcyjnych elementéw obiektu.

Stwierdzam, i nie ma przeciwwskaha dyskwalifikugcych maliwos¢ podgcia
zaplanowanych rob6t budowlanych i hbtawych dotycacych przebudowy budynku
Dydaktycznego Wydziatu Nauk Ekonomicznych UWM w f¥sie, o wewgtrzny szyb windowy
przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadZamyac gknig¢ lub wad ukrytych w stropach,
scianach nénych itp., wykonawca robot zobogziany jest zgtosi usterki Inwestorowi oraz
autorowi niniejszego opracowania.

- w przypadku uszkodzenia lub naruszania elemenkd@nstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robot zohoany jest powiadoniw/w organy.

Wszelkie prace naky wykonywa& zgodnie z zasadami bezpieag®va i higieny pracy gjych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 200 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowt@miDZ. U. Nr 47, poz. 401/.



8. OPINIA GEOTECHNICZNA:

- Kategoria geotechniczna - z uwagi na charakteregtycji oraz proste warunki gruntowo —

wodne, projektowane przedsiziccie zaliczy nalezy do Il kategorii geotechnicznej.

- Warunki geologiczne:
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwiendzovystpowanie holocgskich
nasypow budowlanych /nB/ oraz plejstaskich gruntéw morenowych /gQp4/.
Nawiercone na obszarze badgunty zaliczono do dwoch warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy budowalne /nB/ zbudowane z gruntow poissych tj. pospotek
z domieszk gruzu ceglanego - warstwa geologiczna I.
Plejstocéskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntéwpuestych wystpujacych
w postaci piaskéw drobnoziarnistych przewarstwidnygling piaszczyst i piaskéw
srednioziarnistych oragpoistychj. glin piaszczystych - warstwa geologiczna Il.
W wykonanym otworze wiertniczym do etokasci prowadzonego rozpoznania nie
nawiercono wody gruntowej. W zggku z powyszym, nie projektuje siodwodnié,
ekrandw uszczelniggych, woda gruntowa bez wptywu na konstrgkbudynku, grunty
przepuszczalne nie powodwatrzymania wody powgj poziomu posadowienia.
- Projektowany obiekt mma posadowi bezpdrednio w obgbie warstw gruntow rimych.
- Zabrania s przekopywdé grunt pontej istniegcych fundamentéw bez dodatkowych
zabezpiecze
- Grunty niespoiste w dnie wykopu mpgulec uptynnieniu na skutek adicy cisnien
piezometrycznych wody, drgad pracy maszyn budowlanych lub ogignia gruntow.
- Grunty spoiste w dnie wykopu nale chront przed dodatkowym uplastycznieniem, ktore
spowoduje obrienie ngnaosci podiaza gruntowego.
- Dla wszystkich charakterystycznych (uogolnionyalartcici parametrow geotechnicznych
zgodnie z PN-81/B-03020 nale przyja¢ wspotczynnik materiatowy gm=1+0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego). Wspotdkynmmaterialowy  parametrow
geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypovmyekontrolowanych proponujecsprzyjaé
gm=1+0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru géwiieznego).



9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

9.1. Roboty przygotowawcze:
- Obreb prac powinien zostazabezpieczony ptytami wiérowymi w taki sposob absoby
postronne nie miaty dagiu do czsci, gdzie planowana jest przebudowa oraz nie wyxnhost s¢

kurz porozbidrkowy.

9.2. Roboty rozbiorkowe, demontaowe (patrz rys. nr 7-12):
- Rozebranigcian murowanych (poziom piwnicy).
- Demonta zabudowy portierni z ptyt g-k na stelealuminiowym (poziom 0).
- Rozebranie pokrycia nad pom. portigraiblachy trapezowe.
- Rozebranie stropu nad poziomem piwnicy — podiogidierni.
- Odckcie balustrad wchodzych w kolizg z projektowanym @vigiem.
- Demonta poreczy schodowych.
- Skucie warstw posadzkowych w piwnicy, celem wydia podszybia.
- Skucie warstwy wykaczeniowej posadzki na Il girze (ptytki gresowe + cokoliki).
- Zerwanie warstwy wykiczeniowej posadzki na lll giirze (wyktadzina dywanowa + listwy).
- Demonta hydrantu néciennego na lll pitrze. Ponowny mongahydrantu w projektowanej
lokalizaciji.
- Demonta okna w piwnicy, o wym.: 1,79 x 1,13 m.
- Demonta okien na parterze:
Okno o wym.: 1,45 x 1,43 m (okno w zabudowanym ppattierni),
Okno o wym.: 1,49 x 0,90 m (okno w zabudowanym ppattierni),
Okno z pcv o wym.: 0,65 x 1,45 m (okno w wiatro&gpi
- Demonta drzwi w piwnicy, o wym.: 0,88 x 2,05 m (wymiardwietle muru).
- Demonta drzwi na parterze do pom. portierni, o wym.: 0x9®,10 m (wymiar wswietle muru).
- Demonta drzwi wraz z witryrm z pcv na | pjtrze, o wym.:
drzwi: 2,05 x 2,40 m (wymiar dwietle muru/ramy).
witryna: 4,25 x 3,19 m.
- Demonta drzwi na Il petrze, o wym.: 0,98 x 2,05 m (wymiar $wietle muru).
- Demonta zabudowy stropu z g-k na Ill girze (w miejscu projektowanego nadszybia).
Obrobienie krawdzi ptyt g-k oraz uzupetnienie obudowy ptytami cenosvymi grub. 12,5 mm.



9.3. Roboty ziemne (patrz rys. nr 13):

- Pomiary przed przygpieniem do wykopow, oraz wykop pod fundameawvigiu wewretrznego,
wykonany ecznie. Wykop naley wykona na gt. 2,00 m od poziomu posadzki oraze¢fag go
ziemig (warstwami co 20 cm)zado poziomu pospotki ptyty denne.

- Wyniesieniem z budynku ziemi uzyskanej z wykopidjgj wywoz z terenu, np. samochodami

samowytadowczymi.

9.4. Podszybie szybu windowego:

- Podktad pod phgt fundamentow - warstwa pospotki.

- Plyta denna o wym.: 248 x 255 cm, grub. 40cmteth€25/30, wodoszczelny W4.

- Zbrojenie gtowne ptyty — # Stal A-IlIN (BST 50(8ko siatka z pitow #12 dotem i gér o boku
oczka 10cm.

- Laczenie ptyty dennej z&ciam zelbetowy (przerwa technologiczna) nalezabezpieczy tasma
uszczelniajca typu np. Pentaflex lub rownovag.

- Podszybie zaprojektowano na gt. 93 cm (mierzahpaziomu posadzki piwnicy).

- Podszybie szybu powinno byieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a powienizigtadka.

Na pyte denmy nanigc¢ 2 warstwy powtoki wodoszczelnej.

9.5.Sciany podszybia:

- Sciany podszybia zaprojektowano po obwodzie, jakoalitycznezelbetowe grub. 24 cm.

- Zbrojenie gtéwnescian podszybia: # Stal A-IlIN (BST 500); zbrojonhustronnie siatk# 10,
co 20 cm.

- Sciany podszybigpowinny by nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a powienzzigtadka.

Nascianynanig¢ 2 warstwy powtoki wodoszczelnej.

9.6. Ustawienie rusztowa:
- Ustawienie rusztowawewretrznych.

- Rozebranie rusztowigpo pracach montawych.

9.7. Szyb windowy skecany:

Parametry projektowanego szyby:

- Szer. szybu: 1600 mm.

- Gigbokas¢ szybu: 1670 mm (drzwi przystankowe oparte na spkaoz.

- Wysoka¢ nadszybia: 2511 mm (mierzone od poziomu posadpigt&a).
- Glebokaé¢ podszybia: 930 mm (mierzone od poziomu posadzianialy).



- Szyb projektowany w systemie gkanym.

Elementy stalowe projektowaneqo szyby (zgodnie zsykonstrukcyjnym):

- Stupy stalowe, profil stalowy zamkity o wym o wym. 160x160x10 mm.

- kaczenie i rozstaw ksztattownikdbw wedlug obliazestatycznych i rysunkéw
konstrukcyjnych.

- Belki poziome boczne, profil stalowy zamktyi 0 wym. 160x160x10 mm.

- Belki poziome tylne, profil stalowy zamkity o wym. 120x120x6,3 mm.

- Konstrukcja kotwiona markami do biegdéw i stropoimisjacego budynku.

- Ruszt strop wykonany z belektalowych 160x160x10 mm w zakotwienia hakow
montaowych — dwigowych.

Uwagal:

- Belki montaowe portali drzwiowych niegszawarte w rysunkach konstrukcyjnych. Belki
zostam wykonane na budowie po wyborze producemtaigu i dostosowane do potrzeb
montazowych danego producenta. Obgrkiem Wykonawcy bdzie przedstawienie
rysunkow powykonawczych moriabelek portali drzwiowych.

Zakres prac dla malowania konstrukciji stalowej:

- Mycie konstrukcji stalowej waglz detergentem podsciieniem.

- Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowe

- 1 Malowanie - farby przeciwkorozyjne (podkiad).

- 2 Malowanie - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowekolorze RAL 7045 (szary).

- 3 Malowanie (po montai konstrukcji) - farby przeciwkorozyjne dwuskfadoike
poliuretanowe, w kolorze RAL 7045 (szary).
Uwaga!: Stalowy konstrukcg szybu windy pomalowa przed montzem podkiadem i fap
epoksydow. Po montau pomalowa konstrukcg drugy warstwg farby wierzchniej.

Uwagi dotyczce przygotowania szybu:

- Roboty budowlane nalg wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami prawnymi
dotyczcymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki (Dz. Ustaw Nr 75
z 2003 z poniejszymi zmianami).

- Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektyvdzwigows 95/16/WE.

- W szybie musi b zapewniona temperatura +5°C + +40°C.

- Szyb nie mee by ogrzewany gaca wodg lub pap. Urzadzenia do obstugi i regulacji
ogrzewania mugzznajdowa si¢ poza szybem.

- Przekrdj otworu wentylacyjnego w nadszybiu niezendy mniejszy nk 1% rzutu szybu. Do
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wietrzenia pomieszcaenienaleéacych do dwigu nie naley wykorzystywa szybu.

- Dno podszybia powinno kygtadkie, w miag mazliwosci poziome, nieprzepuszczalne dla wody.
- Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankaghozéomie podtogi musi wynosmin. 50 Ix.
Przed sterownikiemswietlenie na poziomie podtogi powinno wynésnin. 200 Ix.

- Gruba¢ warstwy wykaczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie povainpmzekracza70
mm.

- W ptycie stropu nadszybia najlezamontowa haki montaowe o wskazanej 800SCi.

- Kazdg zmiarg wymiarow budowlanych natg koniecznie uzgadnéaz firmag, u ktorej zamowiony
zostat dwig. W przeciwnym razie montadzwigu maze by niemazliwy.

- Maksymalna odchytka pionowa szybu stalowego ttirb.

9.8. Wentylacja szybu windowego:
- Zamknety szyb windowy musi zostawentylowany. Zaprojektowano wentylacy postaci rury
wentylacyjnej asr. 15 cm. Wentylagj wyprowadzé pond dach.

9.9. Stolarka:
9.9.1. Stolarka okienna:
- Okno O1 - Montaz nowego okna, o wym.: 0,65 x1,45 m (okno w wiatoot.
- Okno z PCV, dwuszybowe, profil qmiokomorowy, szklone szklem bezpiecznym.
- Wspoétczynnik przenikania ciepta U = 1,1 [W/m2 k K
- Odporna¢ ogniowa EI 30.
9.9.2. Solarka drzwiowa, witryna:
- Drzwi D1 - Montaz nowych drzwi w piwnicy, jednoskrzydtowych ptytowygetnych, o wym.:
1,00 x 2,10 (wymiar wwietle muru).
- Wypetnienie skrzydfa: ptyta widrowa otworowa.
- Plyta wierzchnia obustronnie olitma ptytt MDF w kolorze jasny buk.
- Oscieznica drewniana przylgowa z uszczelk
- Wyposaenie: klamki w kolorze srebrnyngzamek, 3 zawiasy regulowane z ostonkami w kolorze
srebrnym (3 zawiasy / skrzydto).
- Drzwi D2 - Montaz nowych drzwi i witryny EI 30 na | pirze:
Drzwi dwuskrzydiowe oszklone z pcv, o odpascioogniowej EI 30, o wym.: 1,90 x 2,40
(wymiar wswietle muru/ramy).
Witryna oszklona z pcv, o odporw ogniowej EI 30, o wym.: 4,25 x 3,19 (wymiar
w swietle muru).

- Drzwi dwuskrzydiowe z profili gr. 75 mm, z dolnypanelem petnym, gérnym przeszklonym,
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szklone szkiem bezpiecznym;

- Szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm;

- Wyposaenie: klamki w kolorze srebrnyngamek, 3 zawiasy regulowane z ostonkami w kolorze
srebrnym (3 zawiasy / skrzydtoyamozamykacz mechaniczny.

- Drzwi D3 - Montaz nowych drzwi na Il ptrze, o wym.: 1,60 x 2,10 (wymiar $wietle muru).

- Drzwi dwuskrzydtowe z profili gr. 75 mm, o odpaéei ogniowej El 30.

- Dolny panel petny, gorny przeszklony szkiem bezpnym.

- Szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm.

- Wyposaenie: klamki w kolorze srebrnyngamek, 3 zawiasy regulowane z ostonkami w kolorze

srebrnym (3 zawiasy / skrzydio¥amozamykacz mechaniczny.

9.10. Prace zwjzane z wykonaniengcian dziatowych:
. Sciana dziatlowa w piwnicy — piyty g-k:
- Sciana dziatowa na stefa stalowym 100 mm, obfona obustronnie ptytami g-k 12,5 mm.
- Catkowita grubsciany: 12,5 cm.
- Powierzchniescian zagruntowd natary¢ warstwe gtadzi gipsowych i nangé 2 warstwy farby

emulsyjnej odpornej na zmywanie.
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Rys. - przekrdj przexiane dziatowy (piwnica).
Legenda:
1 Ptyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm
2 Profil CW 100
3 Profil UW 100
4  Wkret TN 25
5 Kaotki rozporowe
6 Tama uszczelniafa piankowa
7 Masa szpachlowa
8 Tama spoinowa
9 Masa szpachlowa wykozeniowa

10 Welna mineralna

Sciana dziatowa na Il pietrze — ptyty g-kf:
- Sciana dzialowa na stela stalowym 75 mm + 2 piyty g-kf patone obustronnie (ptyty 12,5
mm).
- Calkowita grubsciany: 12,5 cm.
- Sciare dziatows wykona miedzy istniepcymi oknami potaciowymi.
- Powierzchniescian zagruntowd natay¢ warstwe gtadzi gipsowych i nangé 2 warstwy farby

emulsyjnej odpornej na zmywanie.
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Legenda:

Ptyta g-kf grub. 12,5 mm
Piyta g-kf grub. 12,5 mm
Profil CW 75

Profil UW 75

Wkret TN 25

Whkret 3,8x35 mm

Kofki rozporowe

Ta&ma uszczelnigia piankowa
Masa szpachlowa

10 Ta&ma spoinowa

11 Masa szpachlowa wykozeniowa
12 Weina mineralna

© 0N O O~ WDN P

9.11. Uzupetnienie posadzek:
- Uzupenienie brakyggych fragmentéw posadzek, po pracachazamych z wykonanie podszybia
oraz po pracach demontavychscian dziatowych, m. in.:
- uzupetnienie ptyty na gruncie (w piwnicy),
- uzupetnienie warstw posadzki cementowej grub. 50(mmiwnicy i na lll pktrze),
- uzupetnienie warstw wykazeniowych podtdg (wyktadzina pcv w piwnicy; lasgtoyna Il
pictrze).

- Ulozenie cokolikdw przypodiogowych.

9.12. Obudowa szklana szybu:

- Wypelnienie szkiem bezpiecznym warstwowym, z gfoprzeciw rozkruszeniom w razie
uszkodzenia.

- Tafle szkta montowane punktowo do stalowej karistji szybu.

- Tafle szyb montowado konstrukcji nénej szybu naalczniki stalowe, zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu oszklenia.

Uwaga!:

- Przedstawione projektowane przeszklenie szybuoviego (rys. nr 20) nie ulec zmianom
podczas realizacji zadania. Zmiany raogynika¢ z rozwgzan stosowanych przez wybranego
producenta danej obudowy i jego wytycznych maona/ch.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz autorowiagpwania do akceptacji, zamienny uktad
przeszklenia, peli zastosuje inny podziatnzaprojektowany.

- Przed montzem stalowej konstrukcji szybu windowego, rgledokon& weryfikacji, specyfikacji
montaowych przeszkie szybu (m.in. max. odsuie przeszklenia od konstrukcji szybu).

- W celu zamontowania oszklenia guzy stalowym szybem, a istrielym biegiem, istnieje
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mozliwos¢ przesungcia stalowej konstrukcji szybu (zachowetijzaprojektowane wymiary gdzy
belkami) w stron pustej przestrzeni duszy klatki schodowe.

- W razie koniecznii nalery podkwt bieg schodowy (w osi A-A), celem montaprzeszklenia
migdzy biegiem, a projektowanstalows konstrukcy szybu windowego. Podkucie szybu rgle
przeprowadz w taki sposob aby nie ingerowe istniepce zbrojenie biegéw schodowych.

- Podkonstrukg pod projektowane przeszklenie wykénae stalowych profili zamkgtych
100x100x3 mm, przytwierdzonych gauby do stalowej konstrukcji szybu.

9.13. Balustrady:

Balustrada zamykana:
Montaz nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowdu8tsada zamykana na parterze, wys.
= 1,10 m, uniemdiwiajgca schodzenie do piwnicy w czasiezam. Pochwyt balustrady
drewniany.

Balustrada stafa:
Montaz nowej balustrady stalowej, malowanej proszkowoluBsada stata, wys. = 0,95 m
(balustrad dostosowé& wymiarowo i materiatowo do istniggych balustrad schodowych). Pochwyt

balustrady drewniany.

9.14. Prace tynkarskie i malarskie:

Prace naprawcze tynkéw w @bie prowadzonych prac, m. in.:

- uzupetnienie brakagych, uszkodzonych tynkow wewtnznych cementowo — wapiennych.

- zagruntowanie pow. preparatem grustyjm,

- naktadanie gtadzi gipsowych, dwuwarstwowo,

- dwukrotne pomalowanie fagbmineralra w kolorze biatym.

9.15. Prace poradkowe:

- W trakcie oraz po zakazeniu prac budowlanych konieczne jest updkpwanie terenu budowy.
- Na biegco naley wywozi¢ ziemk, gruz w miejsca do tego przeznaczone.

- Szklara obudowe szybu, doktadnie oczgi¢ po pracach wykiczeniowych.
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10. OPIS PROJEKTOWANEGO DZWIGU ORAZ KABINY WINDOWE.J:

10.1. Cel i zakres rob6t budowlanych (gwigowych)

Celem robd6t budowlanych fadigowych) jest dostawa i mortaatkowicie nowego zvigu
elektrycznego bez maszynowni, &faego do przewozu 0sob, zgodnego z rpdawigowag PN-EN
81-21, w istnigjcej duszy klatki schodowej w budynku Uniwersytetarfinsko-Mazurskiego
w Olsztynie przy ul. Michata Opaczowskiego 2.

10.2. Zakres rob6t w cesci dotyczacej zaprojektowania, dostawy i montau dzwigu obejmuje
nastepujace czynndci:
- opracowanie projektu zvigu zgodnie z wymaganiami Zamavgeggo, niniejszym
opisem technicznym i obowdujgcymi przepisami prawa;
uzgodnienie dokumentacji wykonawczeéwigu z organem wixiwej jednostki dozoru
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydaeieydji zezwalajcej na eksploatag]
dzwigu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.20@dozorze technicznym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1125) oraz przepisami rozpdezenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéehnicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych gadzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193
poz 1890), a tate uiszczenie optat, o ktérych mowa w rozpdeeniu Ministra
Gospodarski.
W sprawie wysoksxri optat za czynnixi jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1675).

10.3. Zakres robot budowlanych w cgci dotyczacej wykonania dostawy i montau dzwigu
obejmuje nasepujace czynndci:

- monta pomostéw montawych;

- monta tablicy wstpnej;

- mont& tablicy sterowej;

- monta falownika;

- monta systemu dojazdu awaryjnego;

- monta systemu zjazdu parowego;

- monta systemu zdalnego monitoringu technicznegoidu;

- monta systemu odzysku energii elektrycznej;

- monta zespotu nagdowego z pasami i systemem ich monitoringu;

- monta ogranicznika pydkosci z obcizka i ling;

- monta ramy kabiny z chwytaczami;

- monta kabiny;

- monta drzwi kabinowych;

- monta drzwi szybowych;

- monta& prowadnic kabiny;

- monta prowadnic przeciwwadgi;

- monta przeciwwagi z obagzeniem;

- monta stupkow pod zderzaki w podszybiu;

- monta zderzakow;

- monta instalacji dwigowej w szybie i na kabinie;

- monta oswietlenia szybu;

- monta kaset wezwana przystankach;

- monta kasety dyspozycji w kabinie;

- monta pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kebima parterze;

- monta wskanikéw kierunku jazdy na przystankach;
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- monta systemu komunikacji radzy kabiry a stizbami ratowniczymi;

- monta systemu komunikatow gtosowych w kabinie;

- montaz oston na elementach ruchomych w szybie (m.in. rageaik prdkosci,
przeciwwaga);

- monta drabinki w podszybiu.

10.4. Zakres rob6t budowlanych w cgci dotyczacej przygotowania szybu pod dwig
elektryczny bez maszynowni obejmuje nagpujace czynndci:
- doprowadzenie zgodnej z przepisami linii zagdaj dzwig z rozdzielni gtéwnej (RG) do

nadszybia,
doprowadzenie linii telefonicznej z aktywnym sygrat z najblisze] krosownicy lub
bezpdrednio z centrali telefonicznej do nadszybia;
monta hakéw i/lub belek nnych w nadszybiu;
przygotowanie otworéw drzwiowych pod drzwi szybowwaz obrobka otworéow
drzwiowych na gotowo po moria dzwigu.

10.5. Zakres robét w cesci dotyczacej przekazania wymienionego #gwigu Zamawiajacemu

i wiaczenia go do eksploatacji obejmuje nagpujace czynndci:
udziat w badaniu wymienionegazdigu przeprowadzanym przez UDT (ocena zgadno
i certyfikacja CE) oraz doprowadzenie do jego odlbiado wydania decyzji o dopuszczeniu
do eksploatacji (koszty oceny zgodoodzwigu po stronie Wykonawcy, koszty rejestracji
dzwigu po stronie Zamawiggego);
przeszkolenie pracownikdw Zamawjeggo w zakresie obstugidigu;
opracowanie i przekazanie Zamaw@@mu instrukcji obstugi oraz instrukcji konserwaciji
i eksploatacji dwigu;
sprawowanie konserwacji i zdalnego monitoringu mecdnego dwigu przez okres
udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.6. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu:

Dzwig elektryczny po montau powinien spetni@nas¢pujace wymagania funkcjonalnazytkowe:
powinna by zapewniona regulacja qukosci jazdy kabiny poprzez zmianszybkdci
otwarcia/zamknricia drzwi;
ruszanie i zatrzymywanie¢skabiny dwigu powinno naspowa tagodnie; w przypadku
obciazenia kabiny zbfionego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywagikadiny na
przystanku nie mee powodowda sygnalizacji przegizenia spowodowanej nagtym
przyspieszeniem lub opdieniem ruchu kabiny;
kabina powinna zatrzymywasie na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog
powstaty po otwarciu drzwi kabiny powinien bynazliwie jak najmniejszy, jednak nie
wyzszy niz 5 mm;
system sterowaniazdiigu musi by¢ odporny na zaktocenia elekromagnetyczne oraz nie
emitow& takich zaktéce;
monta systemu odzysku energii, falownika i funkcji stemd gtbwnych podzespotow
elektrycznych dwigu powinien zagwarantowanaczmg oszczdnas¢ energii elektrycznej
uzyskiwary podczas eksploatacji (wymieniongwdgi powinny zaliczé sie do klasy
efektywndaci energetycznej A wg normy VDI 4707);
system zdalnego monitoringu technicznego powini@sigu@ nastpujace funkcje:
zdalna diagnostykazaiigu bezpdrednio z poziomu firmy serwisowej, kontrolowanie
doktadndci zatrzymywania kabiny na przystankach, popraendziatania drzwi, stanu
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oswietlenia, stanu zasilania i zaistniatych awanitamatyczne informowanie o usterkach
najwaniejszych podzespotow zaiigowych, biegacy, catodobowy podgt dzwigu,
mozliwos¢ wydruku raportéw z systemu wzyku polskim, obejmucych bkdy, awarie

i statystyk pracy dwigu;
kabina dwigu powinna w przypadku sygnatu ppo dojezdza¢ na przystanek
ewakuacyjny (parter) i tameszatrzymywa, a w przypadku zaniku nagia — dojedza¢
automatycznie do najlikzego przystanku w celu uwolnienia pasaw;
kabina dwigu powinna posiada oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania

ok. 2 godz.;

kabina powinna hy wyposaona we wszystkie niezlne rozwizania umaliwiajace
korzystanie z Zwigu osobom niepetnosprawnym;
kabina powinna posiadazahczany automatycznie wentylator zapewsigj dostateczn

wymiare powietrza,

oswietlenie energooszedne LED kabiny dwigu powinno wyhcza si¢ po uptywie 15
min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po a®gkniu powinno b§ zabczane
w momencie otwarcia drzwi kabiny;
w panelu steruycym w kabinie powinna M@y zainstalowana stacyjka kluczykowa
umazliwiajgca bloka@ otwarcia drzwi.

10.7. Parametry techniczne éwigu:

PARAMETR

PO MONTA ZU

rodzaj dwigu

osobowy, elektryczny, bez maszynowni

udzwig nominalny

630 kg lub 8 0s6b

predkos¢ nominalna 1,0 m/s
moc silnika min. 4,2 kW
wysokas¢ podnoszenia ok. 15,04 m
ilos¢ przystankow / dég 5/5

maszynownia

brak (wchgarka w nadszybiu, tablica sterowa przy drzwiac

na ostatnim przystanku)

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

simplex, mikroprocesorowe, zbigd€gora-dot

typ falownika

przemiennik cgstotliwosci regulupcy prag zespotu
napgdowego dwigu

doktadnd@¢ zatrzymywania
kabiny

+5 mm

system zjazdu awaryjnego

dojazd do najbliszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i otwarcie drzwi w celu uwolnienia pas@w

system odzysku energii

odzyskiwanie energii podczas jazdy i hamowaniava®tzm
nadmiarowej energii do sieci

wykonanie / typ kasety
dyspozycji

antywandalowe, stal nierdzewna szczotkowana, @kici
podswietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pictrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykamigwi

wykonanie / typ kasety
wezwa

antywandalowe, stal nierdzewna szczotkowana, @kici
podswietlane

wykonanie / typ
pictrowskazywacza

elektroniczny, ze strzatkami kierunku jazdy, nat@aae,

wskazniki kierunku jazdy na pozostatychgpiach

h
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ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napdu

elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowangvalikiem

system monitoringu
technicznego pasow #rmych

na state zainstalowany przy zespolegupvym

DRZWI PRZYSTANKOWE

typ

przeszklone szkiem bezpiecznym w ramie ze statdzewne

automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydiowe, bez

rodzaj ognioodpornéci, prog aluminiowy

wymiary 900%2000 mm

DRZWI KABINOWE

typ przeszklone szkiem bezpiecznym w ramie ze staldnewnej

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtopeg aluminiowy

wymiary 900%x2000 mm

KABINA

typ nieprzelotowa

wymiary 1100%1400%2100 mm

wykonanie sciany boczne i tylna ze stali nierdzewnej
- porecze ze stali nierdzewnej Qaianie bocznej obok kasety
dyspozycji i n&cianie tylnej pod lustrem
- na poditodze wyktadzina przecivghagowa winylowa,
niepalna, nigcieralna

. - listwa odbojowa ze stali nierdzewnej na wysak®,2 m od
wyposaenie

poziomu posadzki

- lustro — gérna potowsciany tylnej

- oswietlenie LED sufitowe

- wentylator whczany automatycznie.

- system komunikatéw gtosowych o stanisvifju

rodzaj / typ 4cznaci

system komunikacji glosowej z fiepserwisovy poprzez
stacjonarn lini¢ telefoniczi, system zdalnego monitoringu
technicznego
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.PO Z:

W chwili obecnej klatka schodowa jest wypsosaa w oddymianie oraz napowietrzanie,
stolarka drzwiowa ggciowo wymieniona na p.[o

Zadanie olgjte opracowaniem ma na celu popgakomunikaciji pionowej budynku oraz
przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Niniejszy projekt budowlany jest kolejnym etapemag@rmagcym dostosowabudynek do

obowigzujacych przepisow p.po

Opracowanie zawiera m. in.:

wymiana pozostatej stolarki drzwiowej na pzpo
wymiana cgsciowo stolarki okiennej na p.pQ
zmiana lokalizacji hydrantu wewtiznego na Il pjtrze,

monta oswietlenia awaryjnego.

Projektowany szyb windowy, majna uwadze obecne przepisy p.pae kzdzie dwigiem
dla ekip ratowniczych, nie przewidujegsidwniez odporndci ogniowej drzwi windowych oraz
obudowy szybu windowego. Catoinstalacji kdzie midcita sk w jednej strefie pzarowej klatki

schodowej (jako ez¢ wspolna).
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12. WYMAGANIA SANEPIDU | BHP :
- Projektowany éwig wewretrzny ma na celu stworzenie warunkéw do przemiesziezs¢ osob
niepetnosprawnych radzy kondygnacjami budynku Dydaktycznego Wydziatlu ula
Ekonomicznych UWM.
- Dostp do dwigu bedzie maliwy z czesci komunikacyjnej budynku (z klatki schodowe]
wydzielonej paarowo).
- Dzwig bedzie dostpny z kondygnaciji:

Piwnica - Poziom — 1 (ezina wysokéci: -3,54 m),

Parter - Poziom O (ezina wysokéci: +/-0,00 m),

| Pigtro - Poziom +1 (rgdna wysokéci: +3,92 m),

Il Pigtro - Poziom +2 (rgdna wysokéci: +7,76 m),

lIl Pigtro - Poziom +3 (rgdna wysokéci: +11,50 m),
- Projektowany uglwig nominalny: 630 kg lub 8 oséb.
- Projektowany wymiar kabiny przeznaczonej dla os@petnosprawnych: 1100x1400x2100 mm.
- Kabina lgdzie wyposaona we wszystkie niezdne rozwizania umaliwiajace korzystanie
z dtwigu osobom niepetnosprawnym, m.in.:

przyciski w kabinie pogietlane, oraz oznaczone alfabetem Braille’a,

porecze ze stali nierdzewnej daianie bocznej obok kasety dyspozycji i §@anie tylnej

pod lustrem.

na podtodze wyktadzina przeciwvgdagowa winylowa, niepalna, nieieralna.

kabina ledzie s¢ zatrzymywa z dokladnéciag + 5 mm.
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13. OCHRONASRODOWISKA | OTOCZENIA W CZASIE WYK. ROBOT

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meaeg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzeé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovegalojazdowych,

- srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zli@mni ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszezerpowietrza pytami i gazami, mlovoscia
powstania pgaru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagsizycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobag technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod na wycie tych materiatbw od wgiwych organow
administracji pastwowe.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochkorinstalacji na powierzchni ziemi i za ygdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdalbych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeandwiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtassiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji | wdzer w czasie trwania budowy.
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14. OBLICZENIA STATYCZNE:

ZAMOCOWAC

PODGIGOW

SCHODOWYCH

BIEGOW

DO

SZTYWNO

WE WSZYSTKICH PUNKTACH STYKU.

| SENANIANAWAY:

i o .t — . S S— (Y S —

VAN A N A N/NTY

ichaf KORCZAKOWSK [AEC Obiski30

z
k"
s

jicha KORCZAROWSK [SBC Obikt3D

) VS AAANAWAWAWA
WAN A N AN NN Y

iche® KORCZAKOWSK (AEC Obiskt
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Przekrdi 1 (R 13045]
£=23,94cm2; J3=976.6cmd. Jp=603,2cmd; Jz=609,2cmd

/ / i

MVAVAVAVAVAVAV.V..

e e e

VAMAYAWA SANY,

A

z

<

(2017-03-14] Zadanie: Szacht_stalowy Firma: Michs® KORCZAKOWSK [ABC Obiekt3D)

Sumy sit w schematach

Nr X[KN] Y[KN] Z[KN] Xx[kNm] Yy[KNm] Zz[KNm] Opis

1 0 0 -143,2 0 0 0 Grar witasny

2 0 0 -142,4 0 0 0 sity w podszybiu

3 0 0 -80 0 0 0 Sity w nadszybiu

4 6,5 4.8 -2,5 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 1
5 126 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 2
6 126 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 3
7 126 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 4
8 126 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 5
9 126 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 6
10 12,6 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 7
11 126 9,6 -456 O 0 0 Sity na prowadznicach poziom 8
12 12,6 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 9
13 12,6 9,6 -456 0 0 0 Sity na prowadznicach poziom 10
Mnozniki i atrybuty

Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz. Atrybut Grupy/Zaleosci

1 Ciezar whasny 1,1 11 1 Staly

2 sity  w podszyb 15 15 1 Staly

3 Sity w nadszyb 15 15 1 Staly

4 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1

5 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1

6 Sity na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy  Grupy:1

7 Sity na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy  Grupy:1

8 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1l

9 Sity na prowad 1,5 1,5 1 Warunkowy  Grupy:1

10 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1

11 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1

12 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1

13 Sity na prowad 1,5 15 1 Warunkowy  Grupy:1
Warianty grupy wykluczenr: 1

Nr Opis  Obc(+) Obce(-) Udz.
4 Sity na prowad 1,5 15 1

5 Sity na prowad 1,5 15 1
6 Sity na prowad 1,5 1,5 1
7 Sity na prowad 1,5 15 1
8 Sity na prowad 1,5 15 1
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9

10
11
12
13

Sity
Sity
Sity
Sity
Sity

na
na
na
na
na

prowad 1,5
prowad 1,5
prowad 1,5
prowad 1,5
prowad 1,5

1,5
15
15
15
15

PR R R

Przemieszczenia:

- Skalar 212¢

[2017-03-14] Zadanie: Szacht_stalowy

AVASAVAN @RV,

Obwigdnia - przez sumowanie (Charakterystyczne]

Z
k"
X

Firma: Miche® KORCZAKOWSK (48C Obieki30]

Mamenty gn'ce Mz [kMm]

[2017-03-14] Zadanie: Szacht_stalowy

\VAVAVAVAVAVENY,.:

Obwiednia - przez sumowanie (Max - Dbliczeniows)

z

kv

=

Firma: Miche® KORCZAKOWSK (48C Obieki30]
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Mapré; enia [MPa]

H2017-09-15) Zadanie: Szacht_stalowy
Stopiefi wyczerpania nolnolei praeknoju

Obwiednia - przez sumowanis Max - Obliczeniows)
Zestaw atrbutduw nr: 1

z

kv

=

Firma: Micha KORCZAKOWSK [ABC Obiekt3D
Obwiedria - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe]
Zestaw atrybutde nr 1

[ |
L
v
| ]
z
L
X
[2017-03-15] Ladanie: Szacht_stalowy Firma: Micha® KORCZAKOWSK] [4BC Obielt3D
Stopiefi wyczerpania nolnolei przekroju Obwiednia - przez sumowanis Max - Obliczeniows)
Zestaw atrbutduw nr: 1
| e
>
i
1
R 130:5
Nolnalci
P/E=0.75/0,90
Strzatka 0,34mm
Smukiols=241
b z
ooy ky
#
[2017-03-15) Zadanie: Szacht_stalovwy

Firma: Michs KORCZAKOWSK [4BC Obiekt3D]
Data: 2017-09-15; Czas: 00:01:22; Zadanie: Szatdiovey; Typ: Obiekt3D

OBIEKT: Stup (R 130x5)
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Od wezta: 23 do wzta: 28 (L= 17,63 m)
Przekrdj nr: 1 (R 130x5) Rura kwadratowa
Materiat: St3SX
Odlegta¢ migdzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 10,3375 mm < 39,09 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 3(1)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 23,94 cm2
Pola nacinanie (Avy)=12,5cm2  (Avx)= 12,5 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=93,72cm3 (Wcy)= 93¢h3
Wsk.na zginanie (Wtx)=93,72cm3 (Wty)= 93¢ra3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Nasciskanie (NRc)=514,7 kN
Nascinanie (VRx)= 155,9 kN
Nascinanie (VRy)= 155,9 kN
Na zginanie (MRx)= 21,96 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,09)
Na zginanie (MRy)= 21,96 KNm
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,13
Sciskanie (Nc)= 37,34 kN
Scinanie (W)= 8,206 kN Scinanie (Vx)= 19,61 kN
Zginanie (Mx)=4,362 kNm Zginanie (My)= 10,E8m
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,68 < 1
NCc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,75 < 1
Vx/VRx,Nc=0,13< 1
WI/VRy,Nc= 0,04 <1
STATECZNGSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.peta (Lox)= 13,68 m (Loy)= 13,68 m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)=0,89 (miy)=0,19
Smukiaé preta  (I_x)=241,4 (l_y)=51,53
Wsp.wyboczeniowy (fix)=0,1186 (fiy)= 0,888
STATECZNGSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,68 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,61 < 1
Wsp.beta bx= 0,4 by=0,4
Poprawki Dx= 0,02 Dy=0,01
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,90 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,36 < 1



Data: 2017-09-15; Czas: 00:03:41; Zadanie: Szatdiovey; Typ: Obiekt3D
OBIEKT: Rygiel (R 130x5)
Od wezta: 14 do wzta: 28 (L=1,71 m)
Przekrdj nr: 1 (R 130x5) Rura kwadratowa
Materiat: St3SX
Odlegta¢ migdzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f=1,032 mm < 4,886 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 3(1)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 23,94 cm2
Pola nacinanie (Avy)= 12,5cm2  (Avx)= 12,5 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=93,72cm3 (Wcy)= 93¢h3
Wsk.na zginanie (Wtx)=93,72 cm3 (Wty)= 93¢ra3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Nasciskanie (NRc)=514,7 kN
Nascinanie (VRx)= 155,9 kN
Nascinanie (VRy)= 155,9 kN
Na zginanie (MRx)= 21,96 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,09)
Na zginanie (MRy)= 21,96 kNm
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr: 1,2,3,13
Sciskanie (Nc)= 19,28 kN
Scinanie (W)= 42,66 kN Scinanie (Vx)= 19,61 kN
Zginanie (Mx)=10,62 kNm Zginanie (My)= 0,¥BRNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx+My/MRy= 0,49 < 1
NCc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,53 < 1
Vx/VRx,Nc=0,13< 1
WI/VRy,Nc= 0,27 < 1
STATECZNGSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.peta (Lox)=1,71m (Loy)=1,71m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)=1 (miy)= 0,54
Smukia¢ preta  (I_x)=33,9 (L_y)=18,31
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9672 (fiy)= 0,9953
STATECZNGSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,49 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,04 < 1
Wsp.beta bx= 1 by=1
Poprawki Dx= 0,00 Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,53 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,53 < 1



Stopief wyczerpania nolnolei przekroju

AN

[2017-03-15] Zadanie: Szacht_stalowy

R 130:5

Nalnolci
P/E=053/0,53
Strzatkar 1,03mm
Smuk*olee=34

Obwiednia - przez sumowanis Max - Obliczeniows)
Zestaw atrbutduw nr: 1

Z
k"
X

Firma: Miche® KORCZAKOWSK (48C Obieki30]

Odpér podPag a Winklera [kPa]

{2017-03-15] Zadanie: Szacht_stalowy

Obwiednia - przez sumowanis Max - Obliczeniows)
Zestaw atrbutduw nr: 1

2.936kPa

Z
k"
X

Firma: Miche® KORCZAKOWSK (48C Obieki30]
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POLACZENIA SPAWANE —WARIANT |

Wybierz trzy wéZy-"

Po*'czenie rurkowe - automatyczny wybdr typu

I{:r
£ Rury
Wytezenie: 0.29 w
Tube v. .
09.94 EN 1991-1-8:2006
i
e
=
102 - R_130:130:5 |
95 - A_130x130:5 | I |
o
|
o
_________ L
| 102
— e M e m e e e e e e — - — - i ____________________
i
Dane
Pas R_130x130x5
i ho bo to
t4 130.00[mm] 130.00[mm] 5.00[mm]
I:I h Ao Jyoo J200 Yoo
25.00[cm?] 652.08[cm’] 652.08[cm’] 65.00[mm]
. Klasa f, fu
Materiat
S 185 185.00[MPa] 290.00[MPa]
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Stupek
R_130x130x5

h; bs t3
ty a 130.00[mm] 130.00[mm] 5.00[mm]
|:| h As Jyo3 Jz03 Yo3
25.00[cm?] 652.08[cm?] 652.08[cm?] 65.00[mm]
) Klasa fy fu
Materiat
S 275QS 295.00[MPa] 370.00[MPa]
Sity
Obci azenie obliczeniowe (1*1,1+2*1,5+3*1,5)
Pas
Sita podiuzna No1gd = -3.27 [kN]
Sita poprzeczna Voied = -10.90 [kN]
Moment zginajgcy Mo1,eq = 1.51 [kNm]
Sita podiuzna Noz,ed = -35.60 [kN]
Sita poprzeczna Voo,ea = -0.29 [kN]
Moment zginajgcy Moz,eq = -0.20 [kNm]
Stupek
Sita podtuzna Nsgd = -7.36 [kN]
Moment zginajgcy Mszeq = 3.26 [kN]

Rezultaty

Zniszczenie przystykowe pasa

Stupek

Stosunki $rednic lub szerokos$ci pretéw skratowania do srednic lub szerokosci pasa
B = bs/by = 130.00[mm]/130.00[mm] = 1.00

Stosunek szerokosci lub $rednicy pasa do podwaojnej grubosci $cianki
Y = bo/(2*to) = 130.00[mm]/(2*5.00[mm]) = 13.00

Maksymalne naprezenie Sciskajace w pasie przy wezle
Ood = Nozea/Ao + Moz ea/Wo = -35.60[kN]/25.00[cm? + -0.20[kNm]/100.32[cm?] = -16.21[MPa]

Wspétczynnik n

N = |Oo.eal/(fyo*yms) = [-16.21[MPa]|/(185.00[MPa]*1.00) = 0.09
Wspétczynnik okreslony w odpowiedniej tablicy

k, = 1.00
Wspoiczynnik n

N = ha/by = 130.00[mm]/130.00[mm] = 1.00

Obliczeniowa nosnos¢ wezta, wyrazona jako sita podtuzna w elemencie

N3 ra@=0.85) = [(Kn*fyo*te?)/(1-B)*sin(B3)]*[2*n/sin(Bs) + 4*V(1-B)] /yws = [(1.00*185.00[MPa] *(5.00[mm])?)/((1-
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0.85)*sin(90.00[Deg]))]*[2*1.00/sin(90.00[Deg]) + 4*V(1-0.85))/1.00 = 109.43[kN]

!

Zniszczenie pr eta skratowania

Stupek

Szerokosé efektywna preta skratowania w potaczeniu z pasem

bert = (10/(bofto)) * ( (fyo*to)/(fys*ts) ) * bs = (10/(130.00[mm]/5.00[mm])) * ( (185.00[MPa]*5.00[mm])/
(295.00[MPa]*5.00[mm]) ) * 130.00[mm] = 31.36[mm]

Obliczeniowa nosnos$¢ wezta, wyrazona jako sita podtuzna w elemencie

Nara = fyats*(2*s-4*ts + 2*ber)/ys = 295.00[MPa] *5.00[mm]*(2*130.00[mm]-4*5.00[mm]
+2*31.36[mm])/1.00 = 446.50[kN]

|

Szerokosé efektywna preta skratowania w potaczeniu z pasem

berr = (10/(bo/to)) * ( (fe*to)/(fya*ts) ) * bs = (10/(130.00[mm]/5.00[mm])) * ( (185.00[MPa]*5.00[mm])/
(295.00[MPa]*5.00[mm]) ) * 130.00[mm] = 31.36[mm]

Obliczeniowa nosnosé wezta, wyrazona jako moment wewnetrzny w elemencie

Msgrda = fy3*(Wp|,3'(1'beﬂ/bg)*bg*(hyta)*tg) / Ywvs = 29500[MPa] *(11725[Cmﬂ -(1'
31.36[mm]/130.00[mm])*130.00[mm]*(130.00[mm]-5.00[mm])*5.00[mm]) / 1.00 = 16.40[KNm]

|

Interakcja sity podtuznej i momentu zginajagcego
|N3gal/Nara + [Msgal/Msra = 7.36[kN]/446.50[kN] + 3.26[kNm]/16.40[kNm] = 0.21

|

Sci gcie pasa
Stupek
Wspétczynnik okreslony w odpowiedniej tablicy
a =0.00

Pole przekroju czynnego przy scianniu pasa
A, = 2*ho*ty = 2130.00[mm]*5.00[mm] = 13.00[cm?]

Obliczeniowa nosnos¢ wezta, wyrazona jako sita podtuzna w elemencie
Nsra = fyo*A/[V3*sin(Bs)] / yus = 185.00[MPa] *13.00[cm?]/[V3*sin(90.00[Deg])] / 1.00 = 138.85[kN]

|

Pas
Wspoitczynnik okreslony w odpowiedniej tablicy
a =0.00



Pole przekroju czynnego przy scianniu pasa

A, = 2*hg*t, = 2%130.00[mm]*5.00[mm] = 13.00[cm?]

Obliczeniowa nosnosé plastyczna przy scinaniu

Vpird = [A*(fyo/V3)]/yws = [13.00[cm?]*(185.00[MPa] /v3)]/1.00 = 138.85[kN]

Sita $cinajgca w pasie
Veq = |N3ga*sin(Bs)| = |-7.36[kN] *sin(90.00[Deg])| = 7.36[kN]

|

Obliczeniowa nos$nos$¢ wezta, wyrazona jako sita podtuzna w elemencie

N03,Rd = [ (Ao-AV)*fyo + Av*fyo*\/[l'(VEd/VpLRd)z] ]/VMS = [(2500[Cm2_| *1300[sz] )*18500[M Pa] +
13.00[cm?] *185.00[MPa] *V[1-(7.36[kN] /138.85[kN] )?] /1.00 = 462.16[kN]

|

Wyboczenie bokéw pasa

Stupek

Parametr smuktosci wzglednej

A = [3.46%(holto-2)*V(1/sin(03))J/[TtV(E/fy0)] = [3.46*(130.00[mm]/5.00[mm]-2)*V(1/sin(90.00[Deg])))/
[*V(205000.00[MPa]/185.00[MPa])] = 0.79

Parametr krzywej niestatecznosci

® = 0.5*[1+a*(A-0.2)+A?] = 0.5*[1+0.49%(0.79-0.2)+(0.79)*] = 0.96

Wspotczynnik wyboczenia wedtug odpowiedniej krzywej niestatecznosci

X = 1/( @ + V[®>-A?] = 1/( 0.96 + V[(0.96)>-(0.79)?] ) = 0.67

Wytrzymatos$¢ wyboczeniowa bocznej Scianki pasa dzwigara

fo = x*fyo = 0.67*185.00[MPa] = 123.19[MPa]

Obliczeniowa nosnos¢ wezta, wyrazona jako sita podtuzna w elemencie

N3,Rd([3:1.0) = [(fb*to)/Sin(93)]*[(2*h3)/Sin(93) + 10*to] /yMS =
[(123.19[MPa]*5.00[mm])/sin(90.00[Deg])]*[(2*130.00[mm])/sin(90.00[Deg]) + 10*5.00[mm]] /1.00 =
190.95[kN]

|

Zgniecenie bokdéw pasa

Stupek
Obliczeniowa nosnos¢ wezta, wyrazona jako moment wewnetrzny w elemencie

Maga = 0.5%,0*to*(hs*+5*t0)? yws = 0.5185.00[MPa] *5.00[mm]*(130.00[mm]+5*5.00[mm])?/1.00 =
11.11[kNm]

|



POLACZENIE SKRECANE (spoiny pachwinowe obwodowo => a=3mm)

Whytezenie: 0.30 v

| 130

Fhp

= B
o \AF
R !

[

=z et

ol —_

[ —
ry! al
“F rEr

."iruby taczace blache czolowa i pitke stupa

Klasa sruby Klasa
Granica plastycznoéci R.=
WrytrzymatosE na rozciaganie R.=
Srednica Sruby d=
Srednica otworu da Sruby dy =
Pole powierz chni ruby A=
Pole powierzchni czynnej Sruby “\s =
Liczha wierszy W=
Odlegloié od krawedzi poziomej a;=
Rozstaw poziomy Wy =

Liczba $rub w wierszach m,=2; m =2

Rozstawy pionowe wierszy a‘1:160.00{mn;?

Spoiny
Grubost spoin pachwinowy ch taczacych patki belkii blache czotowa ;=
Grubosé spoin pachwinowy ch taczacych grodnik belki i blache cz otlowa 3,

a8
G60.00
830.00
16.00
18.00
2
157

25.00
70.00

3.00
3.00

[MPaj
[MPaj
[rmn]
[rmn]
[enf]
[end]

[}
[rmn]

[rwn]
[rmn]

Nosnosc na rozcigganie ze zginaniem

Stan graniczny nosnosci

Sity w Srubach

Sita podtuina

Ng = My*cos(o) + V *sinfe) = 6.71/&N]*c0s(0.00[Deg]) + 1.88[kN]*sin(0.00[Deg]) = 6.71/kN}
Rzeczywisty moment zginajacy

Mg =M= 3.05[kNm]

Interakcja sity podtuznej i momentu zginajacego
ND‘INRjd + |M0|fM Rid = B.71/kNJM58 47(kN] + |3.05/kNm [/18.30/iNm) = 0.21

35



Nosnosé sruby na rozcigganie ze scinaniem

Stan graniczny nosnosci

Sity w Srubach

Sita podtuzna

N, = N cos(e) + V sinfe) = 6.71&N*cos(0.00/Deg]) + 1.88/kN]*sin(0.00/Degl) = 6.71[kN]
Sita poprzeczna

Wy = -Nysinfo) + V *cos(a) = {6.71/kN sin(0.00[Deg) + 1.88[kN] *Cos(0.00/Deg/) = 1.88[KkN]
Rzeczywisty moment zginajacy

My =M = 3.05[kNm]

Sita sktadowa w rubie od wptywu momentu
Sy = MGV EmM ey, 7)) = IM (M, ey, *2,,) = |3 050kNm] |/ 2%0.80%135. 00 wen] ) = 14 10/EN]

Sita sktadowa w Srubie od wptywu sity podtuzne]
By = Mgfn, = 6.71/ENT 4 = 1.68[kMN]

Sita rozciagajaca w Srubie
8, = 8y, + Sy = 14.10/RN] + 1.68kN] = 15.78[kN]

I

Sita sktadowa w Srubie od wptywu sity Scinajace]
Sv = ‘u’ulnb= 1.88(kNj 14 = 0.47[kN]

I

Interakcja Scinania i rozciggania
(8/SgF” + (8 /55,17 = (15.78[KN] 184. 70N+ (0. 47 (RN]/75.10[RN] F = 0.03

I
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozpadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca020
(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).

TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJ ACA
NA WYKONANIU WEWN ETRZNEGO SzZYBU WINDOWEGO
W ISTNIEJ ACEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMI NSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 1/8
Kategoria obiektu 1X

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
Projektupcy: magr ire. arch. Pawet Kutakowski - ST 83/85
w speciji. architektonicznej

Sprawdzajcy: mgr irg. arch. Mirostaw Lech - Wa — 735/94
w specji. architektonicznej

KONSTRUKCJA:
Projektupcy: inz. bud. §d./ inz. arch. Michat Korczakowski — MAZ/0306/ POOK/08
w specji. konstrukcyjnoudowlanej

Sprawdzajcy: mgr irz./mgr inz. arch. Adantliwka — MAZ/ 0050/ POOK/07
w specji. konstrukcyjnoudowlanej

-  Przedmiot i zakres robot:

- Roboty ogélnobudowlane, konstrukcyjne i maiae.
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1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegbkolejnosé realizacji poszczegélinych
robot:

Zakres robatPrzebudowa budynku Dydaktycznego Wydzialu Nauk rgkoicznych UWM
w Olsztynie, polegara na wykonaniu wewgtrznego szybu windowego w istrdegj duszy klatki
schodowe,;.

Kolejnos¢ realizacji robé!:

- Prace przygotowawcze.
- Prace rozbiorkowe.
- Prace ziemne.
- Prace konstrukcyjne szybu.
- Prace montaowe dzwigu.
- Prace wykaczeniowe.
- Prace poradkowe.
2) Wykaz istniejacych obiektéw na terenie:
Budynek Dydaktyczny Wydzialu Nauk Ekonomicznych UWNbudynek ohjty

opracowaniem), oraz pozostate zabudowaniazaededo kampusu akademickiego.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:
- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysokai.

4) Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot:

- Zagraenie pgarem, poraeniem pidem (przy obstudze elektronamdzi i urzdzen

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciamlaktroenergetycznymi).

- Upadek z wysoki — zagragenie obejmuje wszystkich pragaych w trakcie catego okresu

prowadzenia robo6t budowlanych i bzamych.

- Spadajce przedmioty- zagraenie obejmuje wszystkich pragaych w trakcie calego okresu

prowadzenia robét budowlanych i btawych.

- Urazy podczas transportu i roztadunka placu budowy materiatdbw zarowno przewigi jak i

samochody samowytadowcze. Miejsce wpstvania zagreenia: drogi transportowe, place
skladowe, strefa zagju pracy dwigow i roziadunku bezpoednio na miejscu monia /
wbudowania.

- Urazy przez tgce i wirujgce elementy maszyn i ngdzi budowlanych- miejsce wysfpowania

zagra@enia: zasig pracy danego ugdzenia, ewentualnie rozszerzone o gasbddziatywania
ubocznych skutkow pracy wdzenia, np. legce iskry, odpryski betonu itp. Czas wysenia:
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przez caty okres budowy, szczegdlnie podczas pmramodtaowych, ciecia betonu, giia
elementow stalowych, itp.

- Mozliwos¢ urazéw (gtdwnie oparz¢ podczas prowadzenia prac spawalniczychmiejsce

wystgpienia zagreenia: bezpérednio miejsca spawania rozszerzone o ¢gasiddziatywania
ubocznych skutkow np. wysoka temperatura ddedskry.

- Mozliwoéé poraenia - przy uytkowaniu r@énego rodzaju ugdzen i narzdzi zasilanych

pradem elektrycznym. Miejsce wygdienia zagreenia: miejsce prowadzenia prac zyciem

narzdzi zasilanych pdem elektrycznym. Czas trwania zaggnia: caty okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia bt budowlanych:

Przed rozpoaxiem roboét teren budowy musi _zostaagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiguz,
- urzzdzenia pomieszcaehigieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykowaw robot,
- urzadzenia skiadowisk materiatow i innych elementow.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- materialy, sprg i inne przedmioty nie magby¢ skiadowane na ggach pieszych; drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylniep ftérych dokonuje 8i recznego
przenoszenia ¢rarOw przygotowé& ze spadkami nie wkszymi niz 10%; przejcia i strefy
niebezpieczne musgby¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi ludkami zakazu;

Praca na wysokgi: to praca wykonywana na powierzchni znagdej st na wysokéci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi.@acy na wysok&i nie zalicza g pracy na
powierzchni, niezalmie do wysokéci, na jakiej st znajduje, jeeli powierzchnia ta:

- ostonkta jest ze wszystkich stron do wyseé&ioco najmniej 1,5 m petnynscianami lubscianami

z oknami oszklonymi,

- wyposaona jest w inne state konstrukcje lub gtzenia chronjce pracownika przed upadkiem z

WYSOKGCI.

Na powierzchniach wzniesionych na wysékgowyzej 1,00 m nad poziomem podiogi /
ziemi, na ktorych w zwizku 2z wykonywan prag mog przebywg& pracownicy,
lub stuzacych jako przejcia, naley zainstalowé balustrady sktadage s¢ z poeczy ochronnych
umieszczonych na wysoém co najmniej 1,10 m i krawznikdw o wysokdéci co najmniej 0,15m.
Pomkdzy poeczg i kraweznikiem musi bg¢ umieszczona w potowie wysod@ poprzeczka lub
przestrzé ta wypetniona w sposéb uniemliviajgcy wypadnécie osob. Jdi ze wzgkdu na rodzaj
i warunki wykonywania prac na wysad®@ zastosowanie balustrad jest niefhwe, naley

stosowa inne skutecznérodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysa@koodpowiednie
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do rodzaju i warunkow wykonywania pracy. Prace ngsokaci musz by¢ organizowane i
wykonywane w sposob nie zmusgaj pracownika do wychylania¢spoza pogcz balustrady lub
obrys uradzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych pazszgniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
- na wysokéci do 2m nad poziomem podtogi nie wymaggch od pracownika wychylaniagsi
poza obrys urglzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej vignonej pozycji ciata geacej
upadkiem z wysolksi, nalery zapewnt, aby:

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne aglzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmian potazenia oraz posiadaty odpowiednivytrzymatadé na przewidywane
obcigzenie, pomost roboczy spetniat ngmijgce wymagania:

- powierzchnia pomostu musi bywystarczajca dla pracownikow, nagdzi i niezlgdnych
materiatow,

- podtoga musi bypozioma i réwna, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu najeumiesci¢ czytelne informacje o wielkkoi dopuszczalnego
obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wjse musz spetnid wymagania okrdone odpowiednio

w odrbnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy gmlacna: stupach, masztach,
konstrukcjach wigowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez pgivg take przy
ustawianiu lub rozbiorce rusztowaoraz przy pracach na drabinach i klamrach na wy&mk
powyzej 2 m nad poziomem terenu zemmnego lub podtogi naksy:

- przed rozpocgiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji / wdzen, na ktérych maj by¢
wykonywane prace, w tych ich stabildp wytrzymatdé na: przewidywane obgienie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywammiary potazenia, a take stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub ugdzer mapgcych shiy¢é do mocowania linek bezpieartwa,

- zapewnt stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego dozapd wykonywanych prac,
sprztu chronycego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpieczstwa z linky bezpieczéstwa
przymocowan do statych elementow konstrukciji, szelki bezpiéshwa
Z pasem biodrowym,

- zapewnt stosowanie przez pracownikébw hetméw ochronnychegraczonych do prac
na wysokeci.

Wymagania ww. dotyeg rOowniez prac wykonywanych na pomostach, podestach

i innych podwyszeniach, jeeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylesia poza
balustrag lub obrys urzdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej vagnonej pozyciji ciata

grozacej upadkiem z wysokoi. Niedopuszczalne jest skladowanie materiatdbwpb@ednio pod
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elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lubodlegtdici mniejszej ni okreslaja to przepisy
szczegOlnie. Zabronione jest gazanie stanowisk pracy, skiadowisk materiatéw imedatow
budowlanych lub maszyn i wdzexr budowlanych bezgoednio pod liniami napowietrznymi lub w

odlegtaci blizszej od skrajnych przewodowzrokreslaja to przepisy szczegolnie.

6) Sposbdb prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot:
Przed przysipieniem do realizacji robot kiengy budovs musi wskazé&

- Koniecznad¢ stosowania przez pracownik@nodkow ochrony, indywidualnej, zabezpiecgsich

przed skutkami zagven,

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami,

- SposOb przechowywania i przemieszczania matevjaldyrobow, substancji i preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapewgigch bezpieczn sprawn

komunikacg, umazliwiajgca szybly ewakuacg na wypadek pearu, awarii i innych zageen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjioluyd oraz dokumentow niegtinych

do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych adzen technicznych, rozmieszczenie gulzea

ppaz wraz z parametrami poboru mediow, punktami czespal rozmieszczenie spy

ratunkowego,

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewmych i zewgtrznych, stref ochronnych,

wynikajgcych z przepisow ogdbnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowamiateriatow,

wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych

- strefy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego.

7) Spos6b przechowywania i przemieszczania materéaw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
Materialy niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i pou® tatwopalne materiaty) nale

przechowywa i przemieszczazgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczstwom wynikajacym

z wykonywania robat:

- Wszyscy pracownicy mugzposiadéd swiadectwo kwalifikacyjne dla osOb uprawnionych
do budowy i eksploatacji ugdzer, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpeaviim
zakresie.

- Osoby dozoru technicznego magigzosiadé swiadectwo kwalifikacyjne dla osob sprawaych
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dozoér na eksploatacj budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpesviim
zakresie.

- Pracownicy pracggy na wysokéci musz by¢ przeszkoleni i posiadaodpowiedni spret
asekuracyjny zgodnie z ,Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. $fgrawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych, spetniaggcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Spe¢t ochronny chronicy przed upadkiem z wysosm”.

- Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych wykénegodnie z "Rozporglzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawiezfeczéstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumeidw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych uradzen technicznych:
Dokumentacja budowy i inne w/w dokumentydd przechowywane w pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenggdpod kontrad Kierownika Budowy.

10) Wykaz aktéw prawnych pomocnych do opracowaniamez kierownictwo budowy planu
BIOZ:

» Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks prBay,U.1998.21.94 t.j. z gd. zm.,

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze texzmyim, Dz. U.2013.963 t.j. z p&. zm.,

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzaju
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej, Dz.U.1996.62.287,

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w segprofilaktycznych positkdw i
napojéw, Dz. U.1996.60.279,

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ¥vrzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. Zp&m.,

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiz 200 1 r. w sprawie bezpieéstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzer technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych, Dz. U. 2001.118.1263,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U.2003.47.401.
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CZESCIII Waawa, 30.08.2017 r.

1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z @iiéipca 1994r. z pdniejszymi
zmianami, niniejszymdwiadczamze projekt p.t.:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJ4CA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
WISTNIEJ4CEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
sporadzony jest zgodnie z obogrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
Projektupcy: magr ire. arch. Pawet Kutakowski - ST 83/85
w speciji. architektonicznej

Sprawdzajcy: mgr irg. arch. Mirostaw Lech - Wa — 735/94
w specji. architektonicznej

KONSTRUKCJA:
Projektupcy: inz. bud. §d./ inz. arch. Michat Korczakowski — MAZ/0306/ POOK/08
w specji. konstrukcyjnoudowlanej

Sprawdzajcy: mgr irz./mgr inz. arch. Adantliwka — MAZ/ 0050/ POOK/07
w specji. konstrukcyjnoudowlanej




2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

= ST —— T

URZAD S Wonszres, datn_1005..02. 88 semuscx -
MIASTA STOLECZNEGO WARSTAWY “. .

VWYDZAL FLANOWANA FRIESHZENNEOO .
URBANISTYK, ARCHITEXTURY 1 MADZORU BUDOWLANEGO

Hr avidescrpey... S E=B3/85

- et

- :
"STWIERDIERIE POSIABANEA PRZYGOTOWANIA ZAWGBOWEGD
de peinienla saraodsfelne] fonkeli techniczne] w budowniciwie

Na pedstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 mi. 3 mstawy z dnia 24 poidxlesnika 1974 r.

— Prowo budevlane (Dz. U. Nr 38, pox. 229) orox §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.1 i 2, §7, § 13 ust,l pkr 1 _

roxp. Minidra Gospodorkl Terewowsj i Ochroay Scodowiska x dnla 20 lufsgo 1975 r.
w spenwie somodzielnych funkcil fechnicanych w budawnictwle (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERDZIAM

se Ob, PAWEL "ROLESEAY . KU LA KOWS K I s.Jerzego 1>

nagister in;yniesmarchitakt

uredzony(a) dnfa__05.01.4955 r. _ Herszawe

posiada prrygotowanie zowcdowa do peinienia samodxielenj funks]l
: projektanta
architektonicznael]

w specialnodci -
1/ do sporzgdzanis proj elitdw w zakresie rozwiszafli: .
" a/ architektonicznych Wezelkich obiektéw budowlanych, +
b/ koastrukcyjnro-budowlanych obiektdw budowlenych w budo~
wnictwie padb fizyeznych, z wylgczeniem konstrukcji fun-
. dasmentdéw glebokich i trudniejszych konstrukeji Statycz-
rie niswyznaczalnych,

2/ w budawnictwie ocadb fizycznych - do kierowsnis, nadzogrowvania
41 konirolomania budowy, kisrowaniz i kontrolowania wyiwerza=
nia konstrukcyjnych elementow budowlenych-eraz ocenianzs i be=
dania atsnu technicznego obiektéw budowlanygh - Z wylgczeniem
konstrukeji fundamentéw glgbokich i trudnie zych konstrukeii
statycznie niewyznaczalnych.= -
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URZAD WOJEWODZKI BO ligtooads 1994
w Warszawie '
Wydzial Nadzoru Urhanistycznego
i Budowlanego
Wa=735/94

Ne ewidencyjoy

STWIERDZENIE POSIADANIA PAZYGOTOWANIA ZAWODOWEED

do peinlenia samodzielne} funkejt techniczne] w budownictwie

Na podstawie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pagdziernika 1874 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U, Nx 38, poz. 229) oraz § .2 ust.l okt 1, 5 4 ust.d i &,
......... . .3.33 ustl.l pkt 1

rozp. Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1875 r. w sprawle sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin., zmianarmi).

STWIERDZAM
1e Ob. PIRGSk W TAUEUSZ L E CH 0 S

magister inzynisr architelkt

urodzony(a) dnia 4 czerwca 1959 r. Warszawa @

immsamseuympeeaEaeaseEInIaa t

R

w specjalnosdei arghnitektonicznej

i/ do sporzagdzania projektow w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiekiodw dudowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanyeh o powsze-
chnie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnych i schematach
technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentow gie-
bokich i trudniejszych konstrukeji statycznie nicuyzha-
czalnyeh,

2/ do kierowanis , nadzcrowania i kontrolowania budowy Graz coé=-
nignia i badania stanu technicznege obisktow budowlanych -
w budounictwie jednorodzinnym, zagreodowym oraz innych budyn=-
kévi ¢ kubaturze do 1000 m3.

YREATON WYDZIAED
Nadars Usbant 1 Budoutvnem
Uzpde Wojzmibikiego o Woesawie
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3. ZASWIADCZENIE — MAZOWIECKA OKR EGOWA IZBA IN Z. BUDOWNICTWA:

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Bolestaw KULAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-83/85,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1154.

Czionek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1154-CE4A-4DB5-6362-C71C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostaw Tadeusz LECH
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-735/94,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0451.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0451-AD24-6E44-8885-1B9E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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L 1z B A
.
= INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

QG P OLSKA
—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-182-4QT-FE3 *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0790/07

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 78 A, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z16-3NK-EGT *

Pan ADAM SLIWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0829/06

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Czes¢ objeta opracowaniem

¥4

CzescC objeta opracowaniem

A
Zarys duszy |

klatki schodowej

INWENTARYZACJA
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ

178

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85

SPRAWDZIE. W SPEC. ARCH.:

W 4
mgr inz. arch. Mirostaw Lech a735/9

TRESC RYSUNKU:
INWENTARYZACJA
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1
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INWENTARYZACJA
- RZUT PARTERU (POZIOM O)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ

178

A
Zarys duszy |

klatki schodowej |
|

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:
INWENTARYZACJA

- RZUT PARTERU (POZIOM O)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 2




¥4

Czesc objeta opracowaniem
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Czesc objeta opracowaniem

INWENTARYZACJA
- RZUT I PIETRA (POZIOM +1)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ

A
Zarys duszy |

klatki schodowej |
I

178

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:
INWENTARYZACJA

- RZUT 1 PIETRA (POZIOM +1)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 3
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Czesc objeta opracowaniem

Czesc¢ objeta opracowaniem
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Czesc objeta opracowaniem

INWENTARYZACJA
- RZUT 11 PIETRA (POZIOM +2)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ

178

A
Zarys duszy |

klatki schodowej |
I

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:
INWENTARYZACJA

-RZUT 1l PIETRA (POZIOM +2)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 4
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INWENTARYZACJA
- RZUT III PIETRA (POZIOM +3)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ

178

Al
Zarys duszy |

klatki schodowej |
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:
INWENTARYZACJA
- RZUT 111 PIETRA (POZIOM +3)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 5
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Czes¢ objeta opracowaniem

INWENTARYZACJA
- PRZEKROJ I-1

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 5100 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85

SPRAWDZIY. W SPEC. ARCH.:

W 4
mgr inz. arch. Mirostaw Lech a735/9

TRESC RYSUNKU:
INWENTARYZACJA
- PRZEKROJ I-1

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 6
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Czesc objeta opracowaniem

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

Czesc¢ objeta opracowaniem
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CzesC objeta opracowaniem NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: ST 83/85
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski
et in. arc, tostw Loct | W2 9%
LEGENDA: —
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portiernig na parterze do rozebrania TRESC RYSUNKU:
ELEMENTY DO ROZEBRANIA
Elementy do rozebrania - RZUT PIWNICY (POZIOM -1)
: DATA: 30.08.2017r.
Warstwy posadzkowe do skucia
(w miejscu projektowanego podszybia)) SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 7
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Czes¢ objeta opracowaniem

LEGENDA:

Zabudowa portierni do rozebrania
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Czes¢ objeta opracowaniem

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85

SPRAWDZIE. W SPEC. ARCH.:

W 4
mgr inz. arch. Mirostaw Lech a735/9

TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
- RZUT PARTERU (POZIOM 0O)

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 8
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Czesc objeta opracowaniem

LEGENDA:

Pokrycie nad portiernig z blachy
trapezowej do rozebrania

Elementy do rozebrania

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ

DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY DO ROZEBRANIA

-RZUT 1 PIETRA (POZIOM +1)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 9
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LEGENDA:

Pokrycie nad portiernig z blachy
trapezowej do rozebrania

Elementy do rozebrania

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
- RZUT 11 PIETRA (POZIOM +2)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY DO ROZEBRANIA

-RZUT Il PIETRA (POZIOM +2)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 1 0
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CzescC objeta opracowaniem

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
- RZUT III PIETRA (POZIOM +3)

Czesc¢ objeta opracowaniem
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Czesc objeta opracowaniem mgr inz. arch. Mirostaw Lech

Czes¢ objeta opracowaniem
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ELEMENTY DO ROZEBRANIA
- RZUT 111 PIETRA (POZIOM +3)

DATA:

30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU:

1:50

NUMER PORZADKOWY:
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CzesC objeta opracowaniem

ELEMENTY DO ROZEBRANIA
- PRZEKROJ I-1

LEGENDA:

Sciany do rozebrania

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY DO ROZEBRANIA

- PRZEKROJ I-1

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 2
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Czesc objeta opracowaniem
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(mierzone od poziomu posadzki piwnicy)

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PODSZYBIE

LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY:

1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm
(oparte na istniejgcych stropach zelbetowych).

2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.
3. Projektowane Sciany zelbetowe grub. 24 cm.

4. Projektowana zelbetowa ptyta podszybia
grub. 40 cm, na warstwie pospotki.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- PODSZYBIE

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 3




[ |

CzeSC objeta opracowaniem =i

-
-
-

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

- PROJEKTOWANY DZWIG OSOBOWY

Czesc¢ objeta opracowaniem

Projektowa

$ciana z g-

H

I

=
I\ Zarys duszy

I klatki schodowej

Pom.
gospodarg
8,90 m2

unikacja 17

-3.54

L @

139.5)

Czesc¢ objeta opracowaniem

LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY:

1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm
(oparte na istniejgcych stropach zelbetowych).

2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.

3. Poprzeczne belki stalowe - boczne: 160 x 160 mm.

4. Poprzeczne belki stalowe - tylne: 120 x 120 mm.

5. Dzwig w konstrukgji stalowej skrecanej; Kabina
przystosowana do przewozu 0sob niepetnosprawnych.
Wymiar kabiny: 110 x 140 x 210 cm.

6. Przeszklenie wykonane po obwodzie szybu windowego.

7. Projektowana balustrada stalowa stata (dostosowana
wymiarowo i materiatowo do istniejgcych balustrad.
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Cze$¢ objeta opracowaniem
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Cze$¢ objeta opracowaniem

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)
- PROJEKTOWANE UZUPELNIENIE POSADZEK

Czes¢ objeta opracowaniem

|
166 15 386 .9 AEE
g g N
= = ul
|
Ox30x17,7
O
O
7726777*1,_____24_8___-__—78 16
| e
| N
| 1 N
| %
S| s m—
| n
| l\ Zarys duszy
ok | | Kiatki schodowej
— L ] N _
[ 7LO,7 NN | N SN | S | P!
hp=3,05m S
€
126 143 16 282
547
-3.54
(@] [@N] :
Lo LO
N O
O
0
o W
I B I s |
[@N]

Czesc¢ objeta opracowaniem

LEGENDA:

Projektowane uzupetnienie posadzki
(dostosowac do istniejgcego wykonczenia)
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Cze$¢ objeta opracowaniem

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: ST 83/85

mgr inz. arch. Pawel Kutakowski

SPRAWDZIL. W SPEC. ARCH.:

mgr inz. arch. Mirostaw Lech Wa 735/94

TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 1 4
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Czesc¢ objeta opracowaniem

LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY:

1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm
(oparte na istniejgcych stropach zelbetowych).

2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.

3. Poprzeczne belki stalowe - boczne: 160 x 160 mm.

4. Poprzeczne belki stalowe - tylne: 120 x 120 mm.

5. Dzwig w konstrukcji stalowej skrecanej; Kabina
przystosowana do przewozu osob niepetnosprawnych.
Wymiar kabiny: 110 x 140 x 210 cm.

6. Przeszklenie wykonane po obwodzie szybu windowego.

7. Projektowana balustrada stalowa, zamykana h=1,10 m,
uniemozliwiajaca schodzenie do piwnicy w czasie pozaru.

8. Projektowana balustrada stalowa stata (dostosowana
wymiarowo i materiatowo do istniejgcych balustrad.

s

Czesc objeta opracowaniem

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PARTERU (POZIOM O)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- RZUT PARTERU (POZIOM 0O)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 1 5
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Projektowana witryna z PCV Czesc¢ objeta opracowaniem

o odpornosci ogniowej EI 30,
o wym.: 425 x 319 cm

LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY:

1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm
(oparte na istniejgcych stropach zelbetowych).

2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.

3. Poprzeczne belki stalowe - boczne: 160 x 160 mm.

4. Poprzeczne belki stalowe - tylne: 120 x 120 mm.

5. Dzwig w konstrukgji stalowej skrecanej; Kabina
przystosowana do przewozu 0sob niepetnosprawnych.

Wymiar kabiny: 110 x 140 x 210 cm.

6. Przeszklenie wykonane po obwodzie szybu windowego.

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT I PIETRA (POZIOM +1)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:
ELEMENTY PROJEKTOWANE
-RZUT 1 PIETRA (POZIOM +1)
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 6
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Czesc¢ objeta opracowaniem

LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY:

1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm
(oparte na istniejgcych stropach zelbetowych).

2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.

3. Poprzeczne belki stalowe - boczne: 160 x 160 mm.

4. Poprzeczne belki stalowe - tylne: 120 x 120 mm.

5. Dzwig w konstrukcji stalowej skrecanej; Kabina
przystosowana do przewozu 0sob niepetnosprawnych.

Wymiar kabiny: 110 x 140 x 210 cm.

6. Przeszklenie wykonane po obwodzie szybu windowego.

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT 11 PIETRA (POZIOM +2)

DUSZA KLATKI SCHODOWEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85

SPRAWDZIE. W SPEC. ARCH.:

W 4
mgr inz. arch. Mirostaw Lech a735/9

TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT 11 PIETRA (POZIOM +2)

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 7
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Czesc objeta opracowaniem
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Czesc objeta opracowaniem
****************** -RZUT 111 PIETRA (POZIOM +3)
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Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

525 75 (252

7

1

Brojektowana £
$ciana z ptyt gkf 001

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

Projektowana

lokalizacja hydrantu
529

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2
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Komunikacja 19,50 m2 OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
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Czesc objeta opracowaniem

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
fffff PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
. . ST 83/85
LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY: mgr inZ. arch. Pawet Kulakowski
777777777777777 SPRAWDZIL. W SPEC. ARCH.:
.. . Wa 735/94
1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm mgr inz. arch. Mirostaw Lech
777777777777 (oparte na istniejacych stropach zelbetowych).
Czesc objeta opracowaniem 2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.
3. Poprzeczne belki stalowe - boczne: 160 x 160 mm. TRESC RYSUNKU:
ELEMENTY PROJEKTOWANE
4. Poprzeczne belki stalowe - tylne: 120 x 120 mm. - RZUT 111 PIETRA (POZIOM +3)
5. Dzwig w konstrukcji stalowej skrecanej; Kabina DATA: 30.08.2017r.
przystosowana do przewozu o0sob niepetnosprawnych. . .
Wymiar kabiny: 110 x 140 x 210 cm. SKALA RYSUNKU: 1:50
6. Przeszklenie wykonane po obwodzie szybu windowego. NUMER PORZADKOWY: 1 8
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Czes¢ objeta opracowaniem
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CzesC objeta opracowaniem

12171 Projektowany poziom gdrnej belki nadszybia:
- 2671 mm (od poziomu posadzki 3 pietra)

aonn  Projektowany poziom nadszybia:
2511 mm (od poziomu posadzki 3 pietra)

PRZEKROJ II-11

Istniejgce okno potaciowe

| 14171

I .
Syes #1307 ||| A0 o>

5/

+13.46

LEGENDA - PROJEKTOWANE ELEMENTY:

1. Belki stalowe frontowe: 160 x 160 mm
(oparte na istniejacych stropach zelbetowych).

2. Belki stalowe tylne: 160 x 160 mm.
3. Poprzeczne belki stalowe - boczne: 160 x 160 mm.
4. Poprzeczne belki stalowe - tylne: 120 x 120 mm.

5. Dzwig w konstrukcji stalowej skrecanej; Kabina
przystosowana do przewozu 0sob niepetnosprawnych.
Wymiar kabiny: 110 x 140 x 210 cm.

6. Podkonstrukcja stalowa pod montaz przeszklenia
szybu; Belki stalowe dokrecane do stalowej konstrukgji
szybu: 100 x 100 mm.

47 projektowany poziom podszybia - gt. 930 mm

(mierzone od poziomu posadzki piwnicy)

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PRZEKROJ I-1; TI-11

Istniejgce okno potaciowe

Projektowany poziom gérnej belki nadszybia:

D 2671 mm (od poziomu posadzki 3 pietra)
+A—14_011 Projektowany poziom nadszybia:

2511 mm (od poziomu posadzki 3 pietra)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech

TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PRZEKROJ I-1; II-I1

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 1 9
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| ‘ ! ! B3iustrada stalowa - ) \ \ BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
| N | \ ﬂ%‘ o ustr W. rojektowana / == | | | NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
| g | ‘T' | 144 e = 2 2 i strada stalowa N i == S aa \ !T| | Laa | !T| 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
| Ql Sl o | b | \% X /H/ | b | o = ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[ PODPIS:
| | S Pl & | o\ c. Rl ] i | o) | 8 'O PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: | (o
| 1 1 | = ‘ [ | —I_‘ ‘ = | o mgr inz. arch. Pawet Kutakowski
L1 ] o o o -2.655 o d -2.655 - .
| - L o o o | N Projektowana g = S = Projektowana N | = N SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
o | T i Sciana z g-k | o o mgr inz. arch. Mirostaw Lech
| ~ | o Sciana z g-k \.& | IND. i o | | a
‘ = ‘ o| |o > ‘o L ‘ ‘
| \ 1 |
| -3.54 5 .. } | -3,54 . ! 5 -3.54 | } -3.54 |
=) . " [«
. : \ . : . | . . . : TRESC RYSUNKU:
4 ., 4 | | s o \ S M ' : = T \ ELEMENTY PROJEKTOWANE
| | - SZKLANA OBUDOWA SZYBU STALOWEGO
B A } 1 2 2 1 } A B ~ DATA: 30.08.2017r.
| | \ SKALA RYSUNKU: 1:50
Czesc objeta opracowaniem A Czesc objeta opracowaniem
Grunt rodzimy Grunt rodzimy NUMER PORZADKOWY: 2 0




ELEMENTY PROJEKTOWANE
- STOLARKA OKIENNA

UWAGI:

- Wymiary otwordw w $wietle Sciany pod stolarke okienng
dostosowac na miejscu po wyborze producenta stolarki.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. W przypadku
niezgodnosci wymiaréw na projekcie z wymiarami zdjetymi
w naturze nalezy kontaktowac sie z projektantem.

- Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegdtowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy
je odczytywac.

- Zestawienie stolarki analizowac razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie okien wg instrukcji producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

SYMBOL O1
Skrzydto
rozwieralno-uchylne
SCHEMAT
- Okno z PCV, dwuszybowe, profil
pigciokomorowy, szklone szktem
bezpiecznym;
- Wspolczynnik przenikania ciepta U= 1,1
[W/m2 x KJ;
- Odporno$¢ ogniowa EI 30.
’ S0 60 ¢m
WYM. W SWIETLE
MURU Ho 145 cm
ILOSC 1 szt

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawel Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- STOLARKA OKIENNA

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 2 1




ELEMENTY PROJEKTOWANE
- STOLARKA DRZWIOWA

UWAGI:

- Wymiary otwordw w $wietle Sciany pod stolarke drzwiowg
/ witryny, dostosowac na miejscu po wyborze producenta
stolarki.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. W przypadku
niezgodnosci wymiaréw na projekcie z wymiarami zdjetymi
w naturze nalezy kontaktowac sie z projektantem.

- Kazdy rysunek stanowi czes¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegétowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy
je odczytywad.

- Zestawienie stolarki analizowac razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie drzwi wg instrukgcji produicenta.

- Wymiary czgstkowe dostosowac do rzeczywistych wymiardw
skrzydta drzwiowego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

SYMBOL D1 D2 D3
2
o H H
o 2 2
=)
= = Sl S
122.5 90 90 122.5
SCHEMAT 100 117.5 190 117.5 160
425
- Wypetnienie skrzydta: - Witryna i drzwi z PCV, o odporno$ci ognioweji EI 30; - Drzwi z PCV, o odpornosci ogniowej EI 30;
ptyta widrowa otworowa;
- Drzwi dwuskrzydtowe z profili gr. 75 mm, z dolnym panelem - Drzwi dwuskrzydlowe z profili gr. 75 mm,
- Plyta wierzchnia obustronnie pelnym, gornym przeszklonym, szklone szktem bezpiecznym; z dolnym panelem pelnym, gornym
obtozona ptyta MDF w kolorze przeszklonym, szklone szktem bezpiecznym;
jasny buk; - Szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm;
- Szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm;
- Oécieznica drewniana - Wyposazenie:
przylgowa z uszczelka; * klamki w kolorze srebrnym, - Wyposazenie:
* zamek, » klamki w kolorze srebrnym,
- Wyposazenie: * 3 zawiasy regulowane z ostonkami w kolorze srebrnynn * zamek,
» klamki w kolorze (3 zawiasy / skrzydto), * 3 zawiasy regulowane z ostonkami
srebrnym, * samozamykacz mechaniczny. w kolorze srebrnym
» zamek, (3 zawiasy / skrzydto),
* 3 zawiasy regulowane * samozamykacz mechaniczny.
z ostonkami w kolorze
srebrnym (3 zawiasy /
skrzydto);
Typ JEDNOSKRZYDEOWE WITRYNA Z DRZWIAM DWUSKRZYDEOWE
- 50 100 cm 425 cm 160 cm
WYM. W SWIETLE
MURU Ho 210 cm 319 cm 210 cm
ILOSC 1 szt 0 szt. 1 szt 0 szt. 1 szt
LEWE / PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawet Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- STOLARKA DRZWIOWA

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 2 2




1278
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

RZUT SZYBU

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: ST 83/85

mgr inz. arch. Pawel Kutakowski

SPRAWDZIt. W SPEC. ARCH.: Wa 735/94

mgr inz. arch. Mirostaw Lech

TRESC RYSUNKU:
PROJEKTOWANY DZWIG
-RZUT SZYBU
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: -

NUMER PORZADKOWY: 2 3




1278 |

WIDOK TYPOWYCH DRZW| WIDOK PRYSTANKU Z PANELEM E&l

1870
OTWOR W MURZE 2030

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610

T T T 1
| = —— 1
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(| T
i I T ] _
s B | ||
| | | A
| o : | |
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| l LTIt A ]
| | FLE | ||
| E | I + 15040
NV — | + 1o _i15o43 | NI
5 i | i i
| [ e " |
_L b— 1 !
oRzw 00 | T :OO_ - _. T PRACOWNIA PROJEKTOWA
et a— ' Pl [6] [ (W
SZEROKOSE NISZY 1600 | OTWER W MURZE 1260 40

SZER. SZYBU 1600

1375 |

SZEROKOSC NISZY 1600

. TYTUL PROJEKTU:
Zintegrowany Panel E&l
Prima TRF — TLD PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:
J - % - [ UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
: 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2
| | OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:
p— | | BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
s e &= . | NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
' | — 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
b 7
*—k&ﬁ_{é | ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
—— PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH. ST 83/85
5 mgr inz. arch. Pawel Kutakowski
NA WSZYSTKICH PRZYSTANKA[SII:: L%PROCZ "o" OTWOR W MURZE 1260 40 SPRAWDZIE. W SPEC. ARCH.:
B AWER PO FRLE ST o ) : - Wa 735/94
SZER. SZYBU 1600 mgr inz. arch. Mirostaw Lech
SZEROKOSC NISZY 1600

KASETA WEZWAR [HB]
NA ZYSTKICH PRZYSTANKACH

OTWOR 920 mm PRZELOT RZUT PRZYSTANKU Z PANELEM E&l TRESC RYSUNKU:

PROJEKTOWANY DZWIG
- WIDOK PRZYSTANKOW

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: -

NUMER PORZADKOWY: 2 4




PRZEKROU
Pkt,_4127Pkt0f

18000

O 11 E' Lé
al T -
I e}
z ' 3 N
m o
g | 2
X N
" | I
) <
(@] =Z
: |
2‘ ! I__+11,50
kt. 6

3740

_+7,76‘l’

3840

_+3,9%

3920

_:I:0.0q

3540

WYSOKOSC PODNOSZENIA 15040

664

PODSZYBIE 9[10
600

1465

GLEB. SZYBU 1670

1278

678

619

65
1
I

560

i
GI
R

664

1150

599
599
602 198 | _|

708 |

1375 |

SZER. SZYBU 1600
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GLEB. SZYBU 1670

1278

678

405
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SZER. SZYBU 1600

HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU

W PRZYPADKU HAKOW STALYCH ZWIEKSZYC NADSZYBIE O WYSOKOSC HAKA

OBCIAZENIA
W PODSZYBIU

DETAL-HAKI MONTAZOWE

ret fi 16 mm—/gg

Belka stalowa 160 mm

\

>

Podkjadka
SkY w (N) fi

SIEY NA PROWADNICACH

; % %_1757)88 Oczko z gwintem
P17 [19000
P17A 19000

P11 [18000

P11A[18000

i

| —
DEMONTOWALNY
ZACZEP HAKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
mgr inz. arch. Pawel Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
mgr inz. arch. Mirostaw Lech
TRESC RYSUNKU:
PROJEKTOWANY DZWIG
- HAKI MONTAZOWE
DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: -
NUMER PORZADKOWY: 2 5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCIJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:

mgr inz. arch. Pawel Kutakowski ST 83/85
SPRAWDZIL. W SPEC. ARCH.: Wa 735/94

mgr inz. arch. Mirostaw Lech

NE

15040

NE

11300

NE

/460

OI—IN W

NE

39540

TRESC RYSUNKU:
PROJEKTOWANY DZWIG - RYSUNEK INSTALACYJNY
(RZUT, WIDOKI, PRZEKROJ)

NE

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: -
NUMER PORZADKOWY: 2 6




NADSZYBIE 2511
2511

3740

3840

= =

CALKOWITA DrUGOSC SZYBU 15040

3920

1465

3540

PODSZYBIE 930

1278
1 |
I I
150, 619 619 _, I800 PRZECIWWAGA
I =T I | I 1 278 I
65560 150, 619 619 68 1198 R.P. 68225
| | | |
I 1 I I
4 %fﬁ/ I LI 65560 _, 602 , 198,
v _$_ o// 7/ S //l/// / /Yy Rz
= = // l_ | _| /// 7 // /S s // 4 /7// /S s // 7 // /S s ‘S
" // L/ // 7/, 7/, // 7/ 7/, g / // Z
, - . T ’/ // // ’/ // sl g 7/ s / s/, /| / 7/ 7/ / 7/ /
-ﬁl l I /s 2V, AN W7/ gy ! =
— / / 7 . /s Ta\ ve)
7 4 OO N (o] S =
% ™~ 7 q ¢ 7 / N
" © g /L E ) ' ' Vo
g o © //j—_A ' TE= [ I?;' ////l_ <> {EJ ///, T
o 4 : g
/ | [ / /s | N/
— 7/, . IS / D
/ AN mmmlc X / / 2 | , // m
g % T 7/, %
/ O [= U | / - / g :F , // ) >—
/ (@)) // // / | ! 7/ = < N
A . wn
il 7 | 7 PANEL DYSPC%@///_E i | /// © < =
g o NEL [/ | : 5 z o O
7 - g = M ?g v / \ 1 /// " m Ol W)
7 7 o o o g7 \ 7/ < e O
| g © < © — 72/71 | |lak PRowADNIC | | — Ik p44 » H x
v / NN . /s Z s ™ < O
. KABINY 1 1 | /
” M M o o - v o o = m
"’ ¢ N < . 2/ I e /7 o
T— | 7/ s/ = 00 [ N 7 }=ﬂ ) 1 | D EJ[ X v IS — Ty
7 H [ 4 T ’ = N L) 7/ 3T 1Y e < T o >
/ , ' 0 m N ©r oH B ; & | 7 o O
7 | g < — 0 PRZYSTANEK LMV 2 M)
/ s . N 7/, O 19
” v Y 7 1,001,213 i g s
Y g - v v ! | gy o
s 7/ / 7'/ ,1 OGH U1y © N~
// /| | / 7/ s N / // N~ ﬂ— O
. # . o <+ / 7 o0& 192 I 2/ © 8 N
% g + 15040 | % Te 4 == Rz ! "‘—FL o1 L
/ @ / / TN\ /
g % / ; ! —
7 s i ‘ 1 . I v /// § % v/ O =
g k N A2 : z v i =
2 . 0 7 - e = =7 S
/ %
_Z g £ 7 ’, 0 7 s 7 77 7 s g M Y
" v v % s | 7SS S s 7 <C
=-ﬁ| g g s/ 77 // 2 ///, ////// //// N
g //// 1 v 7 B3 (LS 7/ P
7/ // // — =z
1 % %
E 3 // /// // 8
1 7 /7
v/ /// g // —
/ / /
/ /// // I 599 I
% 2| .
/| // f— /
/ o) , // I 599 I
/) < 7 o
o’ o~ [ 2 900 DRZWI 525
/
/|
/s 7 _
/ g 7, 145960 OTWOR W MURZE 495
/ 7
Z Z B :
7 / , 1100 KABINA ,
/
g H|H T
Sy y I 1150 PLATFORMA |
%
7/, 7/ P
// ’ PR/ZEKROUJ 1375 :
/ 7 ()
7/, A
7 Zh PRZYSTANEK NAJWY/ZSZY 25 1555 DRZW S7YBOWE 20
_Q // ﬁ— P
i 7R~ 1600 SZEROKOSC SZYBU
7 R/ZUT SZYBU
//
/
s
[ T
g S
(@)
// 00
/| Al
/
g (@)
i 2
%
/ / &
/
g _ _ _
g v L o 7
/ 7/ / /
// g /| g // //
” o
4 7/ s
g / / // / g
E 3 P2 T 7/ /
/ / 7/, /
/ / 7/, il /
g / / // L //
=t v = Z
o /// s
'm o~ HIH i
(e)) [ ﬂ //
/) < %
7] N //
7 7/
/| i /
7 7/
= /
/ = %
% E /‘ s
Z S I 7
H|H # T 8 ///
%
/ O %
/ N /
7 7 PRACOWNIA PROJEKTOWA
/
/ %
/7 i
% ZB _Jxo TN PG P W
// < -"- i-l-- é] 7 POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
g & 77T, ) ! _t /// 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
S u ' ;[ /
/ /s AP | | ” TYTUL PROJEKTU:
. | g T e ! 7 PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
2 g « o g | o NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
— g Ll @) g s _HQH ¢ g SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
/ [N (o) 7/, L ' / DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
B|p Z | 2+ Lot | 0
[l . e 2 ! 4 INWESTOR:
o v I OIS SIS s .
/ ~ S A7 s s UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
1 // 00 6 6 4 | 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2
// l l OBIEKT, ADRES INWESTYCIJI:
/ = BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
(e))
1 < P R Z E K R O LJ NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE ,
7 g & P R Z YS TA N E |/< N A J N | Z S Z Y 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
/ .
# ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: ST 83/85
// mgr inz. arch. Pawel Kutakowski
7/ .
", SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.: Wa 735/94
g mgr inz. arch. Mirostaw Lech
/% 1
7/, X "
% %
| /) o
# ' 4N —
g / TRESC RYSUNKU:
// ; = , 2Rt 1 PROJEKTOWANY DZWIG - RYSUNEK INSTALACYJNY
NS (RZUT, PRZEKROJE)
200, 664 _ DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: -
P
P R Z E K R O \J NUMER PORZADKOWY: 27




1600 SZEROKOSC NISZY _
wael - 1278 _ ‘ ///// oy I 7 I 7 S 7 g ////
__—I__—__—_ D) // ///
' | | | l I s/, an o 7/ s
/ % ‘ N /// ///
/ O // ///
1 ) / g
— O g S s
n ] % /S g —7
Ny 0 00 > ///
e @) T // ///
) s o
__ 5 = S Z ZE:
S =98 2 |7 7
| Y = r(‘% ‘ /// FRONT 7’ ‘ ‘
3 (148" : =
/ NS <C
@ '5 R ‘S s SN m
5 o 1260 OTWOR | 340 pd
00 @ o
9 - N - /|375 — g
1600 SZEROKOSC NISZY
+ < 504C .
1 Lo | _ 1600 SZROKOSC SZYBU _
; )
// S s | ':
= =200 (WO | 540, L | /Ul S/ZYBU NA PRZYSTANKU
1600 SZROKOSC SZYBU _ 100 NISZA| | 7 PANFIEM FE & | PO/ZIOM

WIDOK DRZWI 2 PANeLEM &I NA POZIOMIE

WIDOK POZOSTALYCH DRZW

KASETY WEZWAN [HB] T 7 7 777
WSKAZNIKI KIER. JAZDY [SHL] ‘ g 0 o o // s s 0 s v
PIETROWSKAZYWACZE [HPI] 1 7/ g
WYMAGAJA OTWORU 7/ L
20mm—35mm NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE % g “
OTWOR WYKONUJE BUDOWA waes ‘ S g i
\ N o PRACOWNIA PROJEKTOWA
N 4 %
e e / v/
Ll 18 /// e § P @ P W
E O g 7 POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
< D) % 7/ y ] // 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
N = 00 g /s
l 2 - /‘ 00 DNl AN TYTUL PROJEKTU:
_ o f— /
] = = 9 raR S I A _ PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
O | o~ © v A < NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
@) O O gid o SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
e = N % ARG DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
) O — s o , .
| | 7 FRONT ) 1| ||INWESTOR: ,
o g 1 T UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
) <1 7Y 77777 A 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2
/ / /
O ‘ N N SN SN
© N D / / OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:
E — + 0 = 145 960 OTWOR , 495 BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
m [ - T —r - NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
aa 1 - S 1375 | 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
M~ T : :
@) < ) i ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
g N ‘ _ 1600 SZEROKOSC NISZY _ PROJEKTOWAE W SPEC. ARCH.: ST 83/85
— : 2 £ - mgr inz. arch. Pawet Kutakowski
0 z | 1100 NISZA _ 1600 SZROKOSC SZYBU _ SPRAWDZIL W SPEC. ARCH.. |y o0,
1 ‘ X — O mgr inz. arch. Mirostaw Lech
- : - ~/Ul S/ZYBU
J. 45 960 OTWOR _|_ 495 o TRESC RYSUNKU:
_ PROJEKTOWANY DZWIG - RYSUNEK INSTALACYJNY
- 1600 SZEROKOSC NISZY o (RZUT, WIDOKI)
_ 1600 SZROKOSC SZYBU _ DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: -
NUMER PORZADKOWY: 2 8




Klasa wykonania wg Normy PN-EN 1090 - EXC1
Szacht Stalowy - Gtéwna konstrukcja Widok ogélny Stal konsfrukcyjna Zwykfej jakoéci $235
skala 1:50 Re= 235 - granica plastycznosci w [MPa],
Rm= 410 - granica doraznej wytrzymatosci w [MPal,
HB= 140 - twardoSc wedtug skali Brinella,
A5 = 21 - 24 - wydtuzenie wzgledne probki 5-ciokrotnej w [%%],
€ =0,25 - zawartoSc wegla w [%%].

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.

Wszystkie spoin wykonac obwodowo na catej szerokosci przylegania
taczonych elementow.

Masa
Pozycja Przekroj Materiat Liczba Dtugos¢ (mm)
Jednostkowa (kg/m) Elementu (kg) Catkowita (kg)
\ 7 M16 STAL 20
\ 8 M16 STAL 20
9 FAJ-M16-500-W STAL 16 0,88 14,13
> Szacht Stalowy - Gtowna konstrukcja Izometria 1#50
<kala 1:50 ) - ) bl 7 BLACHA 15x280 STAL 86 160,00 5,16 443,78
Szacht Stalowy - Gtowna konstrukcja Widok ogolny Szacht Stalowy - Gtowna konstfrukcja Widok ogolny
’ skala 150 skala 1:50 bl 8 BLACHA 15x300 STAL 8 160,00 5,42 43,36
‘
& bl 9 BLACHA 20x250 STAL 4 250,00 9,66 38,64
P i /2&;1 m (P8 _ % L) g5 81957 95 p7 RKA 120x120x6.3 STAL 9 1570,00 21,980 34,51 310,58
UL C @ (Bl
B7 )~ ;;i%%&ﬂ%}:«;{%éi ”’0 | B |40 P12 )70 1 1600 S m p8 RKA 160x160x10 STAL 6 1570,00 45,060 70,74 424,47
;‘Ig\ M%?//f bl 7 Pi2) BL7 )5 | S
TSN Bl 7 3 P — N e S o h  —F ¢ P9 RKA 160x160x10 STAL 2 1600,00 45,060 72,10 144,19
’ P10 > 1 11[??‘1?’% ! T D il i o\ i 5
P 13 ; ’,' }{)/\ Bl 7 2R + — :_\\ S P10 //' & P8 H BT p 10 RKA 160x160x10 STAL 18 1600,00 45,060 72,10 1297,73
3l s > o § ——— i — -
P ’;’i'i\“f«. | Pt P | Bl 7 (P p 11 RKA 160x160x10 STAL 2 2788,00 45,060 125,63 251,25
|||+|>‘¢° N (P o I |
:’m ; H/ PB1137 o (P8) P 13 i 5 s | P8 L! | p 12 RKA 160x160x10 STAL 2 3215,00 45,060 144,87 289,74
‘ 7 o A - R
BL7 )| | S {‘I i ::/ [T P . ”"‘ T i — WAl p 13 RKA 160x160x10 STAL 2 3551,00 45,060 160,01 320,02
3 | g P11 )—8 R
P 11 ‘»s{ lfﬂ-‘k\‘ i i Bl 7 i ST P8 ! p 14 RKA 160x160x10 STAL 2 3641,00 45,060 164,06 328,13
—HHSERINNG | . —— .5 g
.-" i \ oL P ”m < l P 8T HRCEDEE p 15 RKA 160x160x10 STAL 2 3671,00 45,060 165,42 330,83
P15 ' ” Bl 7
I 1 1 I | = <4 =il I = . p 16 RKA 160x160x10 STAL 2 7355,00 45,060 331,42 662,83
P 15 i I/ Ft Bl 7 i i BL 7 -
| Bl 7 i i S
‘ }1!!, Il P 1 < P = ! P15 ! p 17 RKA 160x160x10 STAL 2 10405,00 45,060 468,85 937,70
(P )y—_ L & '
)3 |E\ /_@ \= \ | P8 ! // BL 7 Masa tgczna elementdw (kg) 5837,37
Bl 7 I 12' P 7 g /LI‘ P19 i Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 116,75
yil (Bl 8)
P 11 N ‘1:1 BL 7 § ! - ' Masa catkowita (kg) 5954,12
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BL 8 Blachy czotowe i podstaw spawac spoing pachwinowa: 00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510615 610
- do $rodnika profili  5mm 7P BUDOW A BUDYNKU POLEGATACA

_ - do pétki profili  7mm W‘GV‘OKO%VKEVO?;;:VNAG"
Blachy zeberek i mocowan stezen spawac czotowo spoing typu V po wczesniejszym INWESTOR:
przygotowaniu (ukosowaniu) 1o OLSZ VA, UL MICHAL A OPACOWSKIEGO S
RYSUNEK NIE ZAWIERA PODKONSTRUKCJI DRZWI - ROZWIAZAC W NAWIAZANIU DO OBIEKT, ADRESINWESTYCH:
WYBRANEGO RODZJU DZWIGU 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4
STYK MONTAZOWY StUPOW PIONOWYCH - DOSTOSOWAC DO MOZLIWOSCI MONTAZOWYCH FROTEXTONAL W SPEC KON WAL
(GABARYTOW POMIESZCZENIA Z NATURY) SPRAWDZIL W SPEC. KON.-BUDI iz 1%

TRESC RYSUNKU:

KONSTRUKCJA SZYBU WINDOWEGO

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 2 9




