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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla:
przebudowy budynku polegajacej na wykonaniu wewnetrznego szybu windowego w istniejgcej duszy klatki
schodowej w budynku Dydaktycznym Wydziatu Nauk Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul. Michata
Opaczowskiego 4, dla ktorego Inwestorem jest Uniwersytet Warmifisko-Mazurski w Olsztynie ul. Michata
Opaczowskiego 2.
Projekt obejmuje :

- modernizacjg rozdzielnicy RE,

- utozenie przewodu do tablicy sterujgco zasilajacej dzwig,

- instalacje o$wietleniowg wewnetrzna,

- potgczenia wyréwnawcze,

- demontaz istniejgcych instalacji.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt Budowlano Wykonawczy opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- Zlecenia Inwestora

- zatozen branzowych

- podktadow architektonicznych

- obowigzujacych przepisow i norm

- uwag i wytycznych Inwestora

3. ZASILANIE , BILANS MOCY
3.1. Rozdzielnica RE

W ciggu komunikacyjnym na klatce schodowej na parterze budynku zamontowana jest rozdzielnica
elektryczna budynku - RE Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w wytacznik izolacyjny, roztacznik bezpiecznikowy,
wytgczniki roznicowo-pradowe, wytgczniki nadmiarowo-pradowe wg schematu rys. IE-01. Z rozdzielnicy RE
zasilane beda: istniejgce odbiory, tablica zasilajgco sterujgca dzwigiem osobowy, oswietlenie szybu
dzwigowego, oswietlenie kabiny dzwigowej, oSwietlenie nad drzwiami wejsciowymi do windy, oswietlenie
awaryjne nad drzwiami wejSciowymi do windy. Obudowa rozdzielnicy pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji.

3.2. Dzwig osobowy

Tablica sterowniczo zasilajgca dzwig —TSZD zainstalowana bedzie na ostatniej kondygnacji przy drzwiach do
windy (tablice dostarcza dostawca dzwigu). TZSD zasilana bedzie z rozdzielnicy elektrycznej RE przewodem
typu YDY5x4mm2. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilajacego dla TSZD oraz pozostawienie
3m zapasu.

Dzwig seryjnie wyposazony bedzie w system sprowadzajacy kabing na parter w przypadku zaniku napiecia w
budynku.

3.3. BILANS MOCY
Rozdzielnica RE dla projektowanych obwodow:

- moc zainstalowana Pz =7,0kW
- moc obliczeniowa Po = 5,6kW



- prad obliczeniowy lo = 8,7A
MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO BUDYNKU.
4, UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez zmian do dalsze;
eksploatacji.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
5.1 Oswietlenie podstawowe

Istniejace oprawy oSwietleniowe w okolicy montazu dzwigu osobowego pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na
zapewnienie $redniego natezenia oSwietlenia na poziomie 150Ix a na ostatniej kondygnacji 200Ix dodatkowo
projektuje sie oprawy oSwietleniowe przed wejSciem do windy w ciggu komunikacyjnym na kazdej
kondygnacji. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na planach instalacyjnych. Zasilanie opraw
wykona¢ przewodami kabelkowymi 750V, YDYp3x1,5mm? z rozdzielnicy RE.

Zatgczanie projektowanego o$wietlenia poprzez czujki ruchu wbudowane w oprawy oswietleniowe;.

5.2 Oswietlenie szybu

Projektuje sie oprawy oswietleniowe w szybie windowym. Nalezy zastosowac oprawy LED 4,5W, typu OVAL,
min.IP-44. Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi 750V, YDYp3x1,5mm? z rozdzielnicy RE.
Instalacje nalezy prowadzi¢ n/t w rurkach instalacyjnych. Zatgczanie projektowanego oswietlenia poprzez
tacznik oSwietleniowy w szybie.

53 Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie oSwietlenie awaryjne przed wejsciem do windy, w miejscu zainstalowania przeniesionego
hydrantu, przeniesionych przyciskow oddymiania. Oswietlenie bedzie uruchamiaC sie automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pozniej niz 2 sek. po jego zaniku. O$wietlenie bedzie dziata¢
przez co najmniej 1 godzing oraz bedzie zapewniac osiggnigcie sredniego natezenia oSwietlenia na podtodze
wzdtuz Srodkowe; linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu
zainstalowania hydrantu, przyciskow oddymiania bedzie wynosi¢ co najmniej 5Ix. Wszystkie oprawy awaryjne
bedg speiiac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,Oprawy o$wietleniowe. Cze$SC 2-22:
Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego bedg posiada¢ w tym zakresie
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

5.2 Instalacja telefoniczna

Do kontaktu miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowa¢ bezprzewodowy modut GSM lub
doprowadzi¢ linie telefoniczng od najblizszego punktu dystrybucyjnego. Modut nalezy zamdwic jako komplet
razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem zasilany bedzie z rozdzielnicy RE przewodem YDY3x1,5mm?
uktadanym p/tiw szybie dzwigu.

53 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje wewnetrzne instalacje rozdzielcze. Instalacje sitowe od rozdzielnicy RE do
rozdzielnicy TZSD oraz odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w listwie PCV lub p/t.
Sposob prowadzenia instalacji nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.



6. INSTALACJA UZIEMIAJACA

W plycie dennej nalezy zatopi¢ ptaskownik FeZn30x4mm i wyprowadzajac go z zapasem do szachtu
windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podtaczyC z ptaskownikiem. Potaczenia wykonac jako spawane.
Dodatkowo ptaskownik nalezy potaczy¢ z uziemieniem budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze przekraczac
10Q.

1. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym stosuije sie:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane za pomocq
roztacznikow bezpiecznikowych, wytacznikow rdznicowo pradowych. Projektowany uktad sieci TN-S
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow wyrdwnawczych
potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elekiryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z
przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig
odziez roboczg, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowg. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych
powinny Scisle przestrzega¢ wszelkich przepisdbw bhp, obowigzujacych przy danych urzadzeniach
elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacjq i zaplanowac kolejno$¢ poszczegolnych etapow pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezpo$rednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice dielektryczne,
zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwdch przewodéw o réznych potencjatach
(kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zalezno$ci od
charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytaczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napiecia; niezaleznie od
tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie
napiecie zostato wytaczone, nastepnie kabel roztadowac przez potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczka i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku, klamer, stupow
itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawno$ci techniczne.

c. Mocowac drabineg tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia usuwac
niezwtocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usung¢ tablice ostrzegawcze.



ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen recznych i ruchomych oraz gniazda
wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikdw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujacym na wysokosci,

e. powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wytaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed
wytgczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztow telewizyjnych, taw kominiarskich, stojakow
elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy niezwtocznie
zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodfa zasilania oraz powiadomi¢ bezzwlocznie swojego przetozonego
b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne protokoty
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz powinien znajdowac sie u kierownika
budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegaja na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywac recznie, szczegoing uwage zwrdci¢ w miejscach przytaczy gazowych i
elektrycznych. Wykopy na catej dtugosci zabezpieczy¢ i oznakowac.

- roboty na dachu wykonywac z przestrzeganiem zasad pracy na wysoko$ci. Wszelkie uszkodzenia pokrycia
dachowego uzupetnic¢ i uszczelni¢ przed wilgocig

- roboty na elewacjach wykonywa¢ z podno$nika, wykorzysta¢ rusztowania lub wykwalifikowane ekipy
alpinistyczne

Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia. Po zakonczeniu prac
wykona¢ wtasciwe badania i pomiary instalacji.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i
urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada atesty stosowalnosci w
budownictwie B, przewody elekiryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego
napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V

- W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddziele przeciwpozarowych przewidzie¢
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen
przeciwpozarowych.

- Instalacje w budynku objete sg dziataniem Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu

9.  INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.



10.

Zakres robot obejmuje:
- Instalacje elektryczne w budynku .
- Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek modernizowany
- inne budynki sgsiadujace
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- budynek modernizowany
- pozostate istniejgce budynki i obiekty sasiadujace
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepujg zagrozenia:
- praca na rusztowaniach
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie pragdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOblInie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
- zachowac procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

UWAGI

e Istniejace instalacje niskopradowe, sitowe, w okolicy miejscu montazu dzwigu nalezy przetozy¢ w inne
lokalizacje a nieczynne instalacje nalezy zdemontowa¢. Dokiadng lokalizacje nalezy ustalic z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

e Przyciski oddymiania nalezy przenies¢ z pomieszczenia na zewnatrz klatki schodowej wg plandw
instalacyjnych.

e Zasilacz buforowy nalezy przenies¢ z pomieszczenia na zewnatrz klatki schodowej wg planéw
instalacyjnych.

o Powtarzacz nalezy zdemontowac i wprogramowac z systemu.

inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73
w specjalno$ci instalacje elektryczne



Il OBLICZENIA TECHNICZNE

Rozdzielnica RE projektowane obwody

- moc zainstalowana Pz =7,0kW
- moc obliczeniowa Po =5,6kW
- prad obliczeniowy lo=8,7A

- kabel zasilajacy istn.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73
w specjalnos$ci instalacje elektryczne

Sprawdzajacy: inz. Jerzy Lech
upr. nr St-68/90
w specjalnos$ci instalacje elektryczne



Warszawa 30.08.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oSwiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla: przebudowy budynku polegajacej na
wykonaniu wewnetrznego szybu windowego w istniejacej duszy klatki schodowej w budynku Dydaktycznym
Wydziatu Nauk Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul. Michata Opaczowskiego 4, dla ktorego Inwestorem jest
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michata Opaczowskiego 2, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73
w specjalno$ci instalacje elekiryczne

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oSwiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla: przebudowy budynku polegajacej na
wykonaniu wewnetrznego szybu windowego w istniejacej duszy klatki schodowej w budynku Dydaktycznym
Wydziatu Nauk Ekonomicznych w Olsztynie, przy ul. Michata Opaczowskiego 4, dla ktorego Inwestorem jest
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michata Opaczowskiego 2, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: inz. Jerzy Lech
upr. nr St-68/90
w specjalno$ci instalacje elektryczne
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WOJEWODZKIE! RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

w Worszawie

Nr ewid. wprown, 64'/'9/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podsiawie art. 18, arl. 19, ust. |, pkl. | | arf, 20, ust. | uslowy 7 dnia )
31 stycznia 1961 r. = prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) orax § 29 § 9 ust.
’ pit. 1 E—— rozporzgdzenia Przewodniczqecego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawia kwalifikacji fachowych oséb wyko-
nujqeych funkeje fechniczne w budewniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 266)
ob. e WIESTAW G IZIRBK I
. inzynier elektryk. ... . ... .
7 marca 1943 r. w Gniewosgowie

vrodzony dnia

oftrzymulje
w specialnoéei ibstalacji i urzgdzed elektrycanyche.

uprawnienia budowlane do: sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju
instalacji i urzgdzed elektryczaych wchod:qoyoh do zakresu
budownictiwa powszechnego.
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POLSKA
I T 8 A

INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

2 METOTe aerFiacy| TyrTs
MAZ-JOW-X7HWS *

Pan WIESLAW GIZINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4761/02
adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABEONNA

jast crlantiam Masswiachiaj O TR ———" i pesiad
I - - “ l - lll o . i
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Jatwiadizenie 1ostalo wygererowere sleblronicire | opetrione beigrecinym podpies elektiomcinym
werylikowanyms pf 2ty pomocy walinego kwellfibowenego centyfibety w dniu 2016-12-19 robu prres.

Miscryvan Grodii Priswodniiqoy Redy Mevmiedis] Ok queee) LSy Indynierde Budowrites

(Agodrie an. 5 unt 3 ustowy 7 dela 18 004 r.0 (D U 2001 Wr 130 pos MSO) dane w postact
oricIne i Dalpmer slee - By bt b arego camthat

TR WRITe JO8 aigeden Bathlie PO PANT et @S Py |

* Werythade ot | Garech w Zate o & i TurerL wery® LRy rags [ BOCIRCia T

mronie Poltkiay by IRhyNerse Butoen CTed www PR OO P Ut LITTMT Lac e T Diarew ofatOwe| Drgites [y I8N erde
Fedomr Tma
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D wonewo, () LUtego 1990 r,

URZA
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr awidenoyiny St-bﬁ/&Q ........ -

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 potdziernika 1974 r.

~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §2 uat.l pkt 1, § 5 ust.l
_pkt 1, § 7, § 13 ust,l pkt 4 lit.d )
rozp Ministra Gospodarki Terenowe| i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutege 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dx. U. Mr 8, pox: 48 2 péién.
zmianami /

STWIERDZAM

3¢ Ob, . JERZY L ECH s@8.,Jana
—Angynier elektryk )
vrodzony(a) dnia 17 8tyeznia 1957 r. Szezecin

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta oraz kierownika budowy

_instalacyjno-ingynieryijnej w zakresie sieci i
W ——— instalacji elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzg-
dzen elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci 1 inetalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzg-
dzed elektrocnergetycsnyche

irls.afeh. Tudeuss Szumielewice

12



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze werySkacyym
MAZ-AER-C6C-K1) *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2441/01

adres zamieszkania 1-GO MAJA 8/10, 02-495 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

anSmlmx“ﬂmMrommm U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dame w postaci
mmh—:ﬂnm weryfik ym prIy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilgtu 53
rownowaine pod wagigder skutkow prawnych dok ‘.mc’-— Y™ pOdpsar: wiasnorgeanym |

mmm-mMumMnMWMMM
mldshqhb' ow Budowni www.piid org.pl lub vcsgz b ej Okrggowej Izby Inzynierow

13



zabezpieczenia istniejqcych obwoddw
[ [
\\\\\\\\\\\\\\\ e S| I 11 11
m oZ 0_ Zle _ Nnica m _m | ] f zabezpieczenia istniejgcych obwoddw
L1,.L2,L3 ” ” ” o o |
| | T
T
i A A ¥ OO 00
N > > | = =
| |
” ” 3/ FRG3A ” zabezpieczenia projektowanych obwodow
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orv: istniej i trzeb trzeb ileni ietleni ietleni ietleni TSZD
Odbiory: Istniejace obwody N Wik | Pwiosne | Pwicens’ | modema | T OTiHbu | aweryine. | _ POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
W W dzwigu dzwigu GSM W 00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610
” ” ” TYTUL PROJEKTU:
Nr obwodu RE/ | P 2P °P 4P >P eP P | PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
Typ przewodu ] W W . W NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
lub kabla istn || proj. DYpzo3x1,9YDYpza3x1,5[YDYpzo3x1,5)YDYpzo3x1,5(YDYpzo3x1,9YDYpzo4x 1,5 YDYSx4 f SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
|| f DUSZY KLATKI SCHODOWEJ
; i || f
Moc/ilosé istn. L 0,4kW 0,4kW 0, TkW 0,6kwW 0,1kW 0,1kW 5,0kW i INWESTOR:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ O

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,

Obudowa wnekowa, istniejqca, rozbudowana o projektowane obwody 10-719 OLSZTYN. UL. MICHAEA OPACZOWSKIEGO 2
- , UL.

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOE PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. INST. ELE.: 64/Wa/T3

inz. Wieslaw Gizinski

SPRAWDZIE. W SPEC. INST. ELE.:

t-68/90
inz. Jerzy Lech S-68/9

OPRACOWAL.:
Marek Kus$mierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT ZASILANIA

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: -

NUMER PORZADKOWY: 1E-01




pfaskownik FeZn30x4mm
zatopiony w pftycie dennej

PODSZYBIE - RZUT

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PODSZYBIE

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G |IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

0 Czes¢ objeta opracowaniem — — — — — — T T ]
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_I Czeé¢ objeta opracowaniem I“

PODSZYBIE - PRZEKROJ A-A

pfaskownik Fe/Zn30x4mm

pofgczyt z uziemieniem budynku

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

Grunt rodzim

(mierzone od poziomu posadzki piwnicy)

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. INST. ELE.:

inz. Wiestaw Gizinski

64/Wa/73

SPRAWDZIE W SPEC. INST. ELE.:

t-68/90
inz. Jerzy Lech St-68/9

OPRACOWAL.:
Marek Kusmierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT PODSZYBIE

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: HmlcN




YDYpzo4x1,5 dla
YDYpz0o3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpz0o3x1,5 dla

2x YDYpzo3x1,5 dla potrzeb wfasnych dzwigu

oswietlenia awaryjnego
oswietlenia

oswietlenia szybu
zasilenia modemu GSM

YDYSx4 do TDZS na Il pietrze

Cze$¢ objeta opracowaniem

h=2,10m ]

YDYpzo4x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

oswietlenia awaryjnego
oswietlenia

oswietlenia szybu

zasilenia modemu GSM

2x YDYpzod3x1,5 dla potrzeb wtasnych dzwigu
YDY5x4 do TDZS na lll pietrze

@ 2 -2.655

5 ' 4 5 @ngﬁ

¥4

Czesc objeta opracowaniem

=

Projektowana

$ciana z g-k "\
I @ hp=3,05m |

gospodarcze g2 -3.54

1
8,90 m2 NO// %mev\ @

—

1

3.
=

4

|
€
5x30x17,7

AANNSHRN
2.

vl/ Zarys duszy

| klatki schodowej

¥4

Czesc objeta opracowaniem

: 7
Komunikacja 17,70 m2 7

_ RE /6P |
Pom. @>$ |

160

|
|
NN
|
|
™S
|
|
|
|
|
|
|
—{
90
20
B

instalacje prowadzi¢ w zabudowie GK lub listwie PCV

| / ﬁl
... S
Cze$¢ objeta opracowaniem
Oznaczenia:
= Aw —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 1 godz.
® A —oprawa led, 4,5W, nascienna, IP—44
® B —oprawa led, 1x18W, nastropowa lub nascienna, z czujkq ruchu, IP—20
[—~IRE —rozdzielnica elektryczna
L—IrRD —rozdzielnica dzwigu
L—I1s7D —tablica sterujgco zasilajgca dzwigu
........ —pfaskownik FeZn 30x4mm
Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP.
Uwaga:
Dodatkowo w okolicy TSZD nalezy zamontowaé bezprzewodowy modut GSM lub linie telefoniczng
umozliwiajgcq fqcznosé pomiedzy kabing dZzwigu a zewnetrznymi sfuzbami technicznymi.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G |IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. INST. ELE.:

inz. Wiestaw Gizinski

64/Wa/73

SPRAWDZIE W SPEC. INST. ELE.:

t-68/90
inz. Jerzy Lech St-68/9

OPRACOWAL.:
Marek Kusmierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT PIWNICY (POZIOM -1)

DATA: 30.08.2017r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

1E-03

NUMER PORZADKOWY:




YDYpzo4x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
2x YDYpzo3x1,5

YDY5x4 do TDZS na lll pietrze

oswietlenia awaryjnego
oswietlenia

oswietlenia szybu

zasilenia modemu GSM

dla potrzeb wtasnych dZzwigu

Cze$¢ objeta opracowaniem

5 I - Y = 7

W - zasilacz buforowy do przetozenia 7

M przyciski oddymiania do przefozenia ”

| powtarzacz do demontazu i wyprogramowania z mv\mﬁmﬁjcf
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ze$¢ objeta opracowaniem

YDYpzo4x1,5 dla oswietlenia awaryjnego
YDYpzo3x1,5 dla oswietlenia

YDYpzo3x1,5 dla zasilenia modemu GSM

2x YDYpzo3x1,5 dla potrzeb wfasnych dzwigu
YDY5x4 do TDZS na lll pietrze

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT PARTERU (POZIOM 0O)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G |IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

YDYpzo4x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
2x YDYpzo3x1,5 dla potrzeb wfasnych dzwigu
YDY5x4 do TDZS na Il pietrze

oswietlenia awaryjnego
oswietlenia

oswietlenia szybu
zasilenia modemu GSM

Oznaczenia:
= Aw —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 1 godz.
® A —oprawa led, 4,5W, nascienna, IP—44
® B —oprawa led, 1x18W, nastropowa lub nascienna, z czujkq ruchu, IP—20

[—~IRE —rozdzielnica elektryczna

L—IrRD —rozdzielnica dzwigu

L—I1s7D —tablica sterujgco zasilajgca dzwigu

........ —pfaskownik FeZn 30x4mm
Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP.

Uwaga:
Dodatkowo w okolicy TSZD nalezy zamontowaé bezprzewodowy modut GSM lub linie telefoniczng
umozliwiajgcq fqcznosé pomiedzy kabing dZzwigu a zewnetrznymi sfuzbami technicznymi.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
MWO._MWAO/;W&W << SPEC. INST. ELE.: 64/Wa/T3

inz. Wiestaw Gizinski

SPRAWDZIL W SPEC. INST. ELE.: St-68/90

inz. Jerzy Lech

OPRACOWAL.:
Marek Kusmierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT PARTERU (POZIOM O)

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: Hmlcn—




YDYpzo4x1,5 dla

oswietlenia awaryjnego

Cze$¢ objeta opracowaniem

7 7
| |
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YDYpzo4x1,5 da
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla
YDYpzo3x1,5 dla

Projektowana witryn

h z PCV Cze$¢ objeta opracowaniem

0 odpornosci ogniow
. . 0 wym.: 425 x 31
oswietlenia awaryjnego

oSwietlenia
oswietlenia szybu
zasilenia modemu GSM

2x YDYpzo3x1,5 dla potrzeb wftasnych dzwigu
YDY5Sx4 do TDZS na Il pietrze

oj EI 30,
B cm

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT I PIETRA (POZIOM +1)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G |IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
MWO._MWAO/;W&W << SPEC. INST. ELE.: 64/Wa/T3

inz. Wiestaw Gizinski

SPRAWDZIL W SPEC. INST. ELE.: St-68/90

inz. Jerzy Lech

OPRACOWAL.:
Marek Kusmierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT I PIETRA (POZIOM +1)

Oznaczenia:
= Aw —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 1 godz.
® A —oprawa led, 4,5W, nascienna, IP—44
® B —oprawa led, 1x18W, nastropowa lub nascienna, z czujkq ruchu, IP—20
[—~IRE —rozdzielnica elektryczna
L—IrRD —rozdzielnica dzwigu
L—I1s7D —tablica sterujgco zasilajgca dzwigu
........ —pfaskownik FeZn 30x4mm
Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP.
Uwaga:
Ooa%ﬁxoso w okolicy TSZD nalezy zamontowaé bezprzewodowy modut GSM lub linie telefoniczng
umozliwiajgcq fqcznosé pomiedzy kabing dZzwigu a zewnetrznymi sfuzbami technicznymi.

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: Hmlcm
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2x YDYpzo3x1,5 dla potrzeb wfasnych dzwigu
YDY5x4 do TDZS na lll pietrze
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2x YDYpzo3x1,5 dla potrzeb wftasnych dzwigu
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT II PIETRA (POZIOM +2)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G |IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

Oznaczenia:

B Aw —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 1 godz.
® A —oprawa led, 4,5W, nascienna, IP—44
® B —oprawa led, 1x18W, nastropowa lub nascienna, z czujkg ruchu, IP=20

C—IRE —rozdzielnica elektryczna

) —rozdzielnica dzwigu

L—1TsZD —tablica sterujgco zasilajgca dzwigu

........ —ptaskownik FeZn 30x4mm

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP.

Uwaga:
Dodatkowo w okolicy TSZD nalezy zamontowa¢ bezprzewodowy modut GSM lub linig telefoniczng
umozliwiajgcq tgcznosé pomiedzy kabing dZzwigu a zewnetrznymi stuzbami technicznymi.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
MWO._MWAO/;W&W << SPEC. INST. ELE.: 64/Wa/T3

inz. Wiestaw Gizinski

SPRAWDZIL W SPEC. INST. ELE.: St-68/90

inz. Jerzy Lech

OPRACOWAL.:
Marek Kusmierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT II PIETRA (POZIOM +2)

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: Hmlc@
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YDYpzo3x1,5 dla zasilenia
modemu GSM

2xYDYpzo3x1,5 dla potrzeb
wtasnych dzwigu

YDY5x4 do TSZD

Zarys duszy
klatki schodowej

ﬁ\\l\\{
| o —
11 +11.50 L\u_ﬁ >
N
o)l
I\ S i 1
3(S ®7_mwf |
\ —1(2) Komunikaga — — ~ [ "1 |
RE /4P 10,60 m2 | .
\\\\\\\\ L o f |
| L 1
" & omﬂ 7 M_m Projektowana & Jf W e
(=) < o &ci (@)}
@ 200 ﬂirfﬂ_, $ciana z U;\ﬁ gkf ﬂ, | | .m
| L = | ©
Projektowana 7 Tw Y | 9
lokalizacja hydrantu 7 / | a
s s o
RE/6P | e 3
AW | Pom. nr .ulm_\\\ |5
Komunikacja 19,50 m2 | 13,10 m2 .- | ©
vk | &
| . |
| \ ©
S |
7
7
7
7
f

ELEMENTY PROJEKTOWANE
- RZUT III PIETRA (POZIOM +3)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl G |IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA
NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO W ISTNIEJACEJ
DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIALU
NAUK EKONOMICZNYCH UWM W OLSZTYNIE,
10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 4

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. INST. ELE.: 64/Wa/T3

inz. Wiestaw Gizinski

SPRAWDZIE W SPEC. INST. ELE.:

t-68/90
inz. Jerzy Lech St-68/9

Oznaczenia:
B Aw

® A

® B
L—RE
L—IRD
L—I1sZ7D

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP.

Uwaga:

Dodatkowo w okolicy TSZD nalezy zamontowa¢ bezprzewodowy modut GSM lub linie telefoniczng
umozliwiajgcq fgcznosé pomiedzy kabing dzwigu a zewnetrznymi stuzbami technicznymi.

—oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 1 godz.
—oprawa led, 4,5W, nascienna, IP—44

—oprawa led, 1x18W, nastropowa lub nascienna, z czujkg ruchu, IP—20
—rozdzielnica elektryczna

—rozdzielnica dZzwigu
—tablica sterujqgco zasilajgca dzwigu
—pfaskownik FeZn 30x4mm

OPRACOWAL.:
Marek Kusmierek

OPRACOWAL.:
Piotr Sperzynski

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT III PIETRA (POZIOM +3)

DATA: 30.08.2017r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: Hmlc.ﬂ




