POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAW- ul. Dluga 44/50, 00-241 Warszawa
CZA Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT - WINDY, INSTALOWANIE WIND

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
42416100-6, WINDY, INSTALOWANIE WIND

45313100-5

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA WYKONANIU WEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWE-
GO W ISTNIEJACEJ DUSZY KLATKI SCHODOWEJ

ADRES INWESTYCJI : 10-719 OLSZTYN, UL. M[CHALA OPACZOWSKIEGO 4

INWESTOR : UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

ADRES INWESTORA : 10-719 OLSZTYN, UL. MICHALA OPACZOWSKIEGO 2

BRANZA ;. dzwigowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Klimkiewicz — ST - 455/88
DATA OPRACOWANIA :30.08.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu:

Dzwig elektryczny po montazu powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania funkcjonalno-uzytkowe:

powinna by¢ zapewniona regulacja predkosci jazdy kabiny poprzez zmiane szybkosci otwarcia/zamkniecia drzwi;

ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny dzwigu powinno nastepowac tagodnie; w przypadku obcigzenia kabiny zblizonego do dopuszczalne-
go, ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny na przystanku nie moze powodowaé sygnalizacji przecigzenia spowodowanej naglym przyspie-
szeniem lub op6znieniem ruchu kabiny;

kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog powstaty po otwarciu drzwi kabiny powinien by¢ mozli-
wie jak najmniejszy, jednak nie wyzszy niz 5 mm;

system sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zakldcenia elekromagnetyczne oraz nie emitowac takich zaktdcen;

montaz systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by gtéwnych podzespotéw elektrycznych dzwigu powinien zagwarantowaé
znaczna oszczednos¢ energii elektrycznej uzyskiwang podczas eksploatacji (wymienione dzwigi powinny zalicza¢ sie do klasy efektyw-
nosci energetycznej A wg normy VDI 4707);

system zdalnego monitoringu technicznego powinien posiada¢ nastepujace funkcje: zdalna diagnostyka dzwigu bezposrednio z poziomu
firmy serwisowej, kontrolowanie doktadnosci zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawnosci dziatania drzwi, stanu o$wietlenia,
stanu zasilania i zaistniatych awarii, automatyczne informowanie o usterkach najwazniejszych podzespotow dzwigowych, biezacy, cato-
dobowy podglad dzwigu, mozliwo$¢ wydruku raportéw z systemu w jezyku polskim, obejmujgcych btedy, awarie

i statystyke pracy dzwigu;

kabina dzwigu powinna w przypadku sygnatu ppoz. dojezdzac na przystanek ewakuacyjny (parter) i tam sie zatrzymywac, a w przypadku
zaniku napigcia — dojezdza¢ automatycznie do najblizszego przystanku w celu uwolnienia pasazeréw;

kabina dzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania

ok. 2 godz.;

kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwigzania umozliwiajgce korzystanie z dzwigu osobom niepetnosprawnym;
kabina powinna posiada¢ zatagczany automatycznie wentylator zapewniajacy dostateczng wymiane powietrza,;

oswietlenie energooszczedne LED kabiny dzwigu powinno wytgczac¢ sie po uptywie 15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wyla-
czeniu powinno by¢ zatgczane

w momencie otwarcia drzwi kabiny;

w panelu sterujgcym w kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka kluczykowa umozliwiajgca blokade otwarcia drzwi.
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PR - dzwig wewnetrzny - Olsztyn DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WINDY, INSTALOWANIE WIND 1 17
1.1/MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO 1 17
1.1.|MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU WINDOWEGO 1 8
1
1.1.[TRANSPORT PODZESPOLOW DZWIGOWYCH 9 11
2
1.1.|PRACE PROJEKTOWE, ODBIORY 12 17
3
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PR - dzwig wewnetrzny - Olsztyn PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/42416100-6, \WINDY, INSTALOWANIE WIND
45313100-5
1.1 MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
1.1. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU WINDOWEGO
1
1 Montaz podestéw montazowych szt
d.1.|kalk. wlasna
1.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Montaz dzwigu osobowego o udzwigu 630 kg (8 0s.), 5 przystankéw - zgodnie |kpl.
d.1.|kalk. wkasna |z opisem technicznym i STWIORB
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-02
1.1
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
4/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
1.1
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
5/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
1.1
1,00 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
1.1
1,00 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
1.1
1,00 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.|1304-06
1.1
1,00 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. TRANSPORT PODZESPOLOW DZWIGOWYCH
2
9|KNPNnRPDE |Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do kond.4.
d.1.|59-132a 500 kg Im
1.2 Krotnosé = 6
4,00 kond.4. 4,00
1m
RAZEM 4,00
10|KNPnRPDE |Transport poziomy na wézku elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do |m pow.
d.1.|59-132e 500 kg 3m
1.2 Krotnosé = 6
30,00 m pow. 30,00
3m
RAZEM 30,00
11 Transport samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1.|analiza indy- |na odlegto$¢ do 25 km
1.2|widualna Krotnos¢ = 2
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
1.1. PRACE PROJEKTOWE, ODBIORY
3
12|kalk. wtasna |Opracowanie dokumentacji dzwigow kpl
d.1.
1.3
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13|kalk. wtasna |Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej UDT kpl
d.1.
1.3
1,00 kpl 1,00
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PR - dzwig wewnetrzny - Olsztyn PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
14|kalk. wkasna |Uzgodnienia dokumentacji dzwigéw kpl
d.1.
1.3
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15|kalk. wtasna |Dostawa obcigzenia do préb UDT kpl
d.1.
1.3
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16|KNPnRPDE |Komisja odbioru rob6t z udziatem organoéw DT - dzwig towarowy, towarowo- odb.
d.1.|66-160b osobowy, osobowy
1.3
1,00 odb. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNPnRPDE |Odbidr roboét przez zleceniodawce - dzwig towarowy, towarowo-osobowy, oso- |odb.
d.1./66-161b bowy,
1.3
1,00 odb. 1,00
RAZEM 1,00
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