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DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
 „PRZEBUDOWA BLOKU NR 105 POŁOŻONEGO PRZY ULICY OCZAPOWSKIEGO 13 W OLSZTYNIE DLA POTRZEB OŚRODKA BADA PATOMORFOLOGICZNYCH”
Budynek 105 D
Na wydziale weterynarii UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 13
DANE POŻAROWE
z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z dnia 14grudnia 2015r. poz. 2117).

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1.
	Powierzchnia, wysokość
 i liczba kondygnacji
	Budynek wydziału weterynarii o wys. 10,51 m.
Pomieszczenia dydaktyczne, naukowe i laboratoryjne ( niski i wysoki parter, piętro) 

Ilość kondygnacji :					3
Powierzchnia zabudowy:				891,68 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 				2012,72 m²

Kubatura budynku :					5207,42 m3
Wysokość budynku(liczona dla ZL):      10,51 m, Obiekt Niski.

	2
	Odległość od obiektów sąsiadujących.
	-odległość 6,35 metra od sąsiedniego budynku trzykondygnacyjnego, od strony północno-zachodniej
-odległość 5,15 metra od sąsiedniego budynku jednokondygnacyjnego, od strony południowo-wschodniej,
-odległość od pozostałych budynków- ponad 8m

	3
	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

	Typowe dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. Nie przewiduje się przechowywania w budynku substancji palnych (w szczególności materiałów niebezpiecznych pożarowo) w większych ilościach niż dopuszczają przepisy.

	4
	Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
	Kategoria zagrożenia ludzi  budynku - ZL III. 

Ilość osób: parter - 95; piętro I - 72
Łącznie 167 osób 
Drzwi z pomieszczeń otwierane na zewnątrz.  

	5
	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
	Nie oblicza się dla budynków ZL. Dla pomieszczeń gospodarczych oraz technicznych zlokalizowanych w budynku gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się poniżej 500 MJ/m2

	6
	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
	Budynek nie jest zagrożony wybuchem. W budynku nie występują również strefy zagrożenia wybuchem.

	7
	Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
	Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej dla niskiego budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

	8
	Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowai stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	Klasa odporności ogniowej „C”
Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów:  
Główna konstrukcja nośna REI 60 
Konstrukcja dachu  R15
Stropy  EI 30
Ściany zewnętrzne   EI 15					 
Ściany wewnętrzne  EI 15
Pokrycie dachu        EI 15 
Elementy konstrukcyjne budynku
Stropy międzykondygnacyjne - z płyt systemu cegła żerańska gr. 24cm. > EI 30
Ściany wewnętrzne – płyty kanałowe, gazobeton gr. 24,12 cm. > EI 15
Ściany oddzielenia wewnętrznego pomieszczeń od korytarzy - płyty kanałowe gr. 24 cm > EI 15
Ściany zewnętrzne osłonowe - płyty kanałowe, gazob. gr. 24cm > EI 15 
Konstrukcja dachu - R 30 – Nad bryłami głównymi istnieje dach płaski wentylowany dwuwarstwowy (płyty korytkowe na ściankach ażurowych, część dolna kanałowe prefabrykowane płyty stropowe oparte na ścianach, belkach nadprożowych. Dach nad halą wykładową to płyty korytkowe  ułożone na dźwigarach stalowych kratowych.
Obudowa klatki schodowej - REI 60 – konstrukcja żelbetowa wylewana gr. 24 cm.

	9
	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
	W budynku występuje jedna klatka schodowa komunikująca wszystkie kondygnacje. Klatka nie posiada normatywnego wymiaru biegów, biegi o przewężeniu do 1,12 metra natomiast spoczniki o szerokości 1,5 metra. 
Budynek posiadać będzie 5 wyjść, trzy w poziomie parteru oraz dwa  w poziomie piwnicy.
- Wyjście W1 (wejście w poziomie piwnicy z klatki schodowej) drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90 cm + 40 cm otwierane na zewnątrz budynku,
- Wyjście W2 (wejście w poziomie parteru) drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 120+120 cm otwierane na zewnątrz budynku,
- Wyjście W3 (wejście w poziomie parteru) drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90+60 cm otwierane na zewnątrz budynku,
- Wyjście W4 (wejście w poziomie parteru) drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90+60 cm otwierane na zewnątrz budynku do innej strefy pożarowej, o odporności ogniowej EI60
- Wyjście W5 (wejście w poziomie piwnicy) drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90+60 cm otwierane na zewnątrz budynku do innej strefy pożarowej, o odporności ogniowej EI60
Szerokość i wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych będzie zachowana. Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia. Przy założonym układzie pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych nie będą zachowane. Aktualnie długość dojścia z pierwszego piętra do wyjścia z budynku wynosi 58 metrów przy jednym kierunku i 26 metrów w poziomej drodze ewakuacyjnej.
Wszystkie projektowane elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać wymagania Rozdziału 5 „warunków technicznych”.
Wykończenie dróg ewakuacyjnych materiałami niepalnymi, nie kapiącymi i nie opadającymi pod wpływem ognia.
W budynku umieszczono instalacje przeciwpożarowe hydrantów HP 25 i zaworów hydrantowych ZH 52.
Pomieszczenia techniczne należy wyposażyć w gaśnice śniegowe o masie 5 kg środka gaśniczego na 200 m2 powierzchni pomieszczeń.
Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i pożarnicze zgodne z PN 92/N-01256/01-02.

	10
	Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
	Przypusty instalacyjne w ścianach i stropach wydzielających maszynownię wentylacyjną należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60 a przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.


	11
	Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony ppoż. i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń.
	Budynek będzie wyposażony w:
- instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
Budynek będzie wyposażony ponadstandardowo w:
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
- system sygnalizacji pożaru.

	12
	Zaopatrzenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy wraz z ich rozmieszczeniem.
	Jedna gaśnica o ładunku min. 2kg lub 3 dm3 na 100m2 powierzchni strefy pożarowej, umieszczone na każdej kondygnacji.

	13.
	Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.
	Sieć hydrantowa  zewnętrzna - istniejąca. Hydranty zewnętrzne w odległościach około 51 m, i 58 m od budynku D.
 Budynek D ma połączenie z drogą pożarową chodnikiem o szer. Powyżej 1,5 m, odległość wejścia do budynku do drogi pożarowej wynosi do 30 m.
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