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BL 105 D_dodatkowe_przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Foszcz. Razem
1 BUDYNEK D ROBOTY DODATKOWE UZUPEENIAJ ACE
2
3 Instalacje elektryczne
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3/1209-0501 |cegty
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3|1209-0601 |pach z cegly
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3|1207-01
370 m 370.000
RAZEM 370.000
4/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.3/1208-06
0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370
5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1208-02
370 m 370.000
RAZEM 370.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5
250 m 250.000
RAZEM 250.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.3/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x2,5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
8/ KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3/0301-08 do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3/0301-08 do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otworéw w poditozu
ceglanym - dla puszek podwojnych
Krotnos¢ = 2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.3/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - gniazdo 2x(2P+Z) IP20 w ramce podwdjnej
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
14|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
2P+Z IP44 w ramce pojedynczej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.3/0308-10 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 4 mm2 - gnazdo 3faz 16A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 Roboty budowlane
16|KNR AT-03 |Wykonanie betonowego podjazdu zkratka $ciekowg przed drzwiami ze- m2
d.4/0304-03 wnetrznymi przed sala sekcyjng
28.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 3 Wymiana zuzytej posadzki zywicznej na ptytki gresowe w pomieszczeniu m2
d.4/0804-03 ctodni
32.0 m2 32.000
RAZEM 32.000
18|kalkulacja |Wykonanie docieplenia w sali prosektoryjnej pomiedzy dacem a sufitem m2
d.4|whasna podwieszonym welna mineralna grub. 10 cm
170.0 m2 170.000
RAZEM 170.000
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