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PRACOWNIA PATOFIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO       PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KATEDRA PATOFIZJOLOGII ,WETERYNARII  SĄDOWEJ I ADMINISTRACJI  pok 112,113,114,115,116,124,125,126

1 KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV
9pok 112  ,115,116,125,  32

m2

5.70*(2.75+2.78+2.79+2.78)+8.94*5.75 m2 114.675
RAZEM 114.675

2 KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
p.114,126

m2

5.65*5.7+2.8*5.70 m2 48.165
RAZEM 48.165

3 KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
pok.113 ,124

m2

2.91*5.70+5.85*5.70 m2 49.932
RAZEM 49.932

4 KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

1.1*1.5*(2.78+2.94+5.68+2.98+2.82+2.82+2.98+5.88+8.9)+3.05*0.6*15 m2 89.787
RAZEM 89.787

5 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
pom 124,113,115

m2

3*2*5.75+5.88*1.2 m2 41.556
RAZEM 41.556

6 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7 NNRNKB
202 1127-
01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Krotność = 3

m2

49.93 m2 49.930
RAZEM 49.930

8 NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pom.  112,
113,115,116,124,125,126,32

m2

15.8+16.6+16.1+15.8+31.9+15.9+14.1+51.40 m2 177.600
RAZEM 177.600

9 NNRNKB
202 1130-
03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 3

m2

126.20+51.40 m2 177.600
RAZEM 177.600

10 KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
z wyobleniem na sciany

m2

132.51+51.40 m2 183.910
RAZEM 183.910

11 KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

126.20*1.05+51.40 m2 183.910
RAZEM 183.910

12 KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

13 NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

132.51+51.40 m2 183.910
RAZEM 183.910

14 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

126.20+32.0+51.40 m2 209.600
RAZEM 209.600

15 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

3.05*5.70*18+2*3.05*(2.78+2.94+5.68+2.98+2.82+2.82+2.98+5.88+8.94) m2 543.632
RAZEM 543.632

16 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

6*2.05*0.8 m2 9.840
RAZEM 9.840

17 KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

2*0.9*2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690

18 KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra-
wie klejowej fartuchy umywalkowe

m2
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PRACOWNIA PATOFIZJOLOGII PRZEWODU POKARMOWEGO       PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2*2*5 m2 12.000

RAZEM 12.000
19 KNR 2-02

2004-02
Obudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo 100-01

m2

3.05*(8.94+2.78+2.94+2.98+2.92+2.82+2.98+5.88)*1.1 m2 108.165
RAZEM 108.165

20 KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach

m2

41.56 m2 41.560
RAZEM 41.560

21 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

126.60+51.40 m2 178.000
RAZEM 178.000

22 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

543.63 m2 543.630
RAZEM 543.630

23 NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

126.20+51.40 m2 177.600
RAZEM 177.600

24 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

543.63 m2 543.630
RAZEM 543.630

25 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

26 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

27 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

28 KNNR 7
0505-02

Przegrody aluminiowe sala113 z profili cienkościennych powlekanych z drzwia-
mi - powierzchnia do 10 m2

m2

2.7*2.5 m2 6.750
RAZEM 6.750

29 kalkulacja
własna

Żaluzje okienne zewnętrzne  systemowe w pokoju 126 m2

2.5*2 m2 5.000
RAZEM 5.000
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