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Remont pomieszczeń WNT 2019 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pokoi WNT

1 Pokój 24E
1

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

2
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

3
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

4
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

5
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-03
0306-02ana-
logia

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A oraz włączników światła szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

5,87*2,92 m2 17,140
RAZEM 17,140

9
d.1

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

5,87*2,92 m2 17,140
RAZEM 17,140

10
d.1

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Wy-
kładzina dywanowa o gramaturze min. 400g/m2

m2

5,87*2,92 m2 17,140
RAZEM 17,140

11
d.1

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. m

5,87*2+2,92*2 m 17,580
RAZEM 17,580

12
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1,70*1,90 m2 3,230
RAZEM 3,230

13
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

2 Pokój 25E
14
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

15
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

17
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m2 74,979
RAZEM 74,979

18
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

19
d.2

KNR 4-03
0306-02ana-
logia

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A oraz włączników światła szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.2

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

5,87*2,92 m2 17,140
RAZEM 17,140

22
d.2

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

5,87*2,92 m2 17,140
RAZEM 17,140

23
d.2

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną -
Wykładzina pcv

m2

5,87*2,92 m2 17,140
RAZEM 17,140

24
d.2

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane wys. min 10cm. m

5,87*2+2,92*2 m 17,580
RAZEM 17,580

25
d.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1,70*1,90 m2 3,230
RAZEM 3,230

26
d.2

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

3 Sala 34E, 34A
27
d.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wew-
nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

(7,40*5,50) m2 40,700
RAZEM 40,700

28
d.3

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15
cm na zaprawie klejowej

m2

(7,40*5,50) m2 40,700
RAZEM 40,700

29
d.3

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

(7,40*2+5,50*2+2,86*2+3,2*2) m 37,920
RAZEM 37,920

30
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m2 184,796
RAZEM 184,796

31
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m2 184,796
RAZEM 184,796

32
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m2 184,796
RAZEM 184,796

33
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m2 184,796
RAZEM 184,796

34
d.3

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

1,50*1,50 m2 2,250
RAZEM 2,250

35
d.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1,70*1,90*3 m2 9,690
RAZEM 9,690

36
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
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RAZEM 3,600

4 Remont odpływu
37
d.4

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

0,3*0,3*0,20 m3 0,018
RAZEM 0,018

38
d.4

KNR-W 4-01
0601-02ana-
logia

Wykonanie hydroizolacji systemowej m2

0,3*0,3*2 m2 0,180
RAZEM 0,180

39
d.4

KNNR 8
0208-06 z.sz.
3.3.1. 9905 

Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierście-
niem gumowym na ścianie - obiekty służby zdrowia lub nauki

szt.

Obmiar dodatkowy - długośc rury
2 m 2,000
 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
40
d.4

KNNR 8
0211-05 z.sz.
3.3.1. 9905
analogia

Wymiana wpustu podłogowego na wpust pcv z syfonem oraz kratką ze stali nie-
rdzewnej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.4

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3

0,3*0,3*0,2 m3 0,018
RAZEM 0,018

42
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km

m3

2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900
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