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Remont pomieszczern WNT 2019

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont pokoi WNT
1 Pokoéj 24E
1|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?
d.1/1202-09 5m2
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
2|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabry- |m?2
d.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w | klasie $cieralnos$ci powierzchni m2
d.1/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
5/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1]0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A oraz wigcznikdw Swiatta szt.
d.1/0306-02ana-
logia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7/KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobiegu- |szt.
d.1/0401-01 nowego, przycisku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0801-07
5,87*2,92 m?2 17,140
RAZEM 17,140
9/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 4 mm wewnatrz |m?
d.1/1208-01 budynkdéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1208-02
5,87*2,92 m?2 17,140
RAZEM 17,140
10|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng Wy- | m2
d.1/1206-01 ktadzina dywanowa o gramaturze min. 400g/m2
5,87*2,92 m?2 17,140
RAZEM 17,140
11|KNNR 2 Listwy do posadzek przy$cienne drewniane wys. min 10cm. m
d.1/1206-06
5,87*2+2,92*2 m 17,580
RAZEM 17,580
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
1,70*1,90 m?2 3,230
RAZEM 3,230
13/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1/1215-02
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
2 Pokéj 25E
14| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m2
d.2/1202-09 5m2
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
15|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementoéw prefabry- | m?2
d.2/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
17/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w | klasie $cieralnosci powierzchni m2
d.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
(5,87*2+2,92*2)*3,29+5,87*2,92 m?2 74,979
RAZEM 74,979
18| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
1 szt. 1,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4631




Remont pomieszczern WNT 2019

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
19|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A oraz wigcznikéw $wiatta szt.
d.2/0306-02ana-
logia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20/KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobiegu- |szt.
d.2/0401-01 nowego, przycisku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.2/0801-07
5,87*2,92 m?2 17,140
RAZEM 17,140
22|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 4 mm wewnatrz |m?2
d.2/1208-01 budynkdéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1208-02
5,87*2,92 m?2 17,140
RAZEM 17,140
23|KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng - m2
d.2|1206-01 Wyktadzina pcv
5,87*2,92 m?2 17,140
RAZEM 17,140
24/KNNR 2 Listwy do posadzek przy$cienne drewniane wys. min 10cm. m
d.2/1206-06
5,87*2+2,92*2 m 17,580
RAZEM 17,580
25|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2/1215-04
1,70*1,90 m?2 3,230
RAZEM 3,230
26/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.2/1215-02
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3 Sala 34E, 34A
27| KNR-W 4-01 |Rozbiérka posadzki z lastriko m3
d.3/0212-01ana-
logia
64,40%0,05 m3 3,220
RAZEM 3,220
28|/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3/1201-01
64,40%0,05 m3 3,220
RAZEM 3,220
29|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 10 mm wew- m2
d.3/1208-01 natrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1208-02
(7,40%5,50)+23,70 m?2 64,400
RAZEM 64,400
30|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 | m?2
d.3|1203-02 cm na zaprawie klejowej
(7,40%5,50) m?2 40,700
RAZEM 40,700
31|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.3/1203-03
(7,40*2+5,50*2+2,86*2+3,2*2)+12,08 m 50,000
RAZEM 50,000
32|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?
d.3/1202-09 5m2
(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m?2 184,796
RAZEM 184,796
33|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabry- |m?2
d.3/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m?2 184,796
RAZEM 184,796
34| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-02
(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m?2 184,796
RAZEM 184,796
35|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w | klasie $cieralnosci powierzchni m2
d.3/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
(7,40*2+5,50*2)*3,8+(3,20*2+2,86*2)*3,8+7,40*5,50 m?2 184,796
RAZEM 184,796
36|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie |m?2
d.3/0805-01 klejowej
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1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
37|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.3/1215-04
1,70*1,90*3 m?2 9,690
RAZEM 9,690
38/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.3/1215-02
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
4 Remont odplywu
39|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.4/0212-01 15cm
0,3*0,3*0,20 m3 0,018
RAZEM 0,018
40|KNR-W 4-01 |Wykonanie hydroizolacji systemowej m2
d.4|0601-02ana-
logia
0,3*0,3*2 m?2 0,180
RAZEM 0,180
41/KNNR 8 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem pierscie- |szt.
d.4|0208-06 z.sz. |niem gumowym na scianie - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
3.3.1. 9905
Obmiar dodatkowy - dtugosc rury
2 m 2,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42/KNNR 8 Wymiana wpustu podtogowego na wpust pcv z syfonem oraz kratkg ze stali nie- |szt
d.4/0211-05 z.sz. |rdzewnej
3.3.1. 9905
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m?3
d.4/0203-01
0,3*0,3*0,2 m3 0,018
RAZEM 0,018
44| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.4/0108-09 km
0108-10
2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4631




