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1. Wymiary sprawdzi¢ na Dudowie. =oumm L(:) -~ lewy gwint
2. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczyc antykorozyjnie powtokqg malarskg—podklad+nawierzchnia. , @ @ ~ w I
3. Spoiny pachwinowe wykona¢ na 0,7 grubosci cienszego elementu. 0 900 go - . »0
4. Spoiny czotowe wykona¢ na pefng gr. tqczonych elementow. 180 ) 720 , 180
. : | i ] 613 B
5. Klasa konstrukeji spawanej: 2 wg PN-B-06200:2002. ! 1080 , qL
5. Dopuszczalne tolerancje i odchytki wg PN—B—06200:2002. -
/. Przejscie przez warstwy dachowe uszczelni¢ przeciwwilgociowo | termicznie. @ NAD 50 rowy awint
8. Rame kotwi¢ wytqgcznie do wiencow zelbetowych, ustawic w osi Scian. L 780
9. Przed przystgpieniem do prefabrykacji ramy okreslic na budowie wymogon% . 1o | Z34g 1
dtugosc elementu nr4 przy spetnieniu zatozenia wyniesienia spodu ramy 10cm nad kalenice 913 419 =860 8 p13 Nakretka napinajaca W12 szt. 8
10. Rame kotwi¢ na 2 kotwy chemiczne HILTI HIT RE500SD+HIS—N(8.8) M16 i N lewy gwint prawy gwint
ngbOkOSC kotwienia 170mm. \ AN 50 ot AN 50 S prawy gwint
11. Pod blachami podstaw nr5 zastosowac podktqdki elastomerowe ttumiqce drgania ™ rauy-guin ] v 340 &
grubos¢ podkiqdki 10mm, wytrzymatosc na sciskanie do 1,5N/mm2. / 4 e 125

o

wytqcznie na budowie przy spetnieniu zatozenia wyniesienia

%g = 8}{; spodu centrali wentylacyjnej —10cm ponad kalenicg.
(R STAL PROFILOWA: S235JR
o 1%°1 ] ELEKTRODY:EA 146
3 T -nie spawa¢ ponizej +5°C |
L% %,ﬂ -nie spawac elementow zawilgoconych
180 -nie spawac elementow zasniezonych
-sprawdzi¢ uprawnienia spawacza
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