SCIANA gr. 1,5 CEGLY
NSt-102 - sztuk 3

— pret #14 (All-N) gwintowany do M12
w tulei dystansowej z RO 20x2

_ 3 szt. w rozstawie osiowym co 30cm
symetrycznie na szer. otworu

L 3 . BL.5x100x340
1 1 3 sztow rozstawie osiowym co 30cm
42 , symetrycznie na szer. otworu

N

1

SCIANA gr. 1,5 CEGLY

NSt-60 -sztuk3
NSt-80 -sztuk1

_

_ 2 C120

| —dia NSt/60 — L=1100mm
| —dla NSt/80 — L=1300mm

[ pret #14 (AlI-N) gwintowany do M12
w tulei dystansowej z RO 20x2
_ 3 szt. symetrycznie na szer. otworu

38 . BL.5x100x340
7 .
7 3 szt. symetrycznie na szer. otworu

)’ 42 )
A A

SCIANA gr. 1,5 CEGLY
NSt-265 - sztuk 1

l_b«ﬂ #14 (AllI=N) gwintowany do M12
w tulei dystansowej z RO 20x2

_ 9 szt. w rozstawie osiowym co 30cm
symetrycznie na szer. otworu

L 38 . BL.6x100x540

1 7 9 szt w rozstawie osiowym co S0cm
L 4 |, symetrycznie na szer. otworu
A A

SCIANA gr. 1,5 CEGLY
NSt-135 -sztuk 1

w tulei dystansowej z RO 20x2

_ 4 szt. w rozstawie osiowym co 25cm
symetrycznie na szer. otworu

proj. otwd¢

_|_| — 1 [pret #14 (All-N) gwintowany do M12
L

38 . BL.5x100x540
1 1 4 szt. w rozstawie osiowym co 30cm
L 4 |, symetrycznie na szer. otworu
A A

Kolejno$¢ wykonywania prac podczas osadzania belek nadprozy stalowych:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie podkfadem 2 x minia.
3. Kolejnos¢ wykonywania prac podczas osadzania 2 belek nadprozy nowoprojektowanych:

— podstemplowac¢ stropy w rejonie wykonywanego nadproza

— wyku¢ bruzde z jednej strony sciany
— osadzi¢ jedng belke stalowg
— wykuc¢ bruzde z drugie] strony sciany

— osadzi¢c drugqg belke stalowg i pofgczyc belki ze sobg za pomocg srub
— migdzy gorne pofki belek i sciang nad nimi wbija¢ co 30 cm kliny stalowe
7z blachy 70x50x8mm, szczeling wypelni¢c zaprawg niekurczliwg

— w przypadku nowych otwordow usung¢ sciang pod nadprozem

— do spodu belek dospawac¢ przewigzki

— catos¢ zabezpieczy¢ przed korozjg farbg podkladowa —2Z2xminia nastepnie

osiatkowac¢, wyszpatdowa¢ | otynkowac¢ tynkiem cementowym gr. 2 cm.

Lokalizacja nadprozy wg. rzutdw montazowych.

No O

Rzedna osadzenia spodu nadproza wg. projektu architektury.

Gtebokosc oparcia nadprozy poza krawedzig otworu minimum 25cm.
Stopniowo rozbiera¢ stemplowania, obserwujgc zachowanie konstrukcji.

W razie objawdow wskazujgcych na nieprawidtowqg prace konstrukciji,
nalezy przerwac roboty i nie usuwajgc stemplowan powiadomic kierownika budowy.

NADPROZA STALOWE
SKALA 1 : 20

SCIANA gr. 1,5 CEGLY
NSt-WZ/118 - sztuk 2
NSt-WZ/200 - sztuk 1

2 L150x100x10

_ —dla NSt=WZ/118— L=1700mm
_ —dla NSt=WZ/200- L=2500mm

_

L= — 1 [pret #14 (AI-N) gwintowany do M12
w tulei dystansowej z RO 20x?

_ w rozstawie osiowym co 40cm

a]

symetrycznie na szer. otworu

L 38 . BL.O5x100x340
1 1w rozstawie osiowym co 40cm
42 |, symetrycznie na szer. otworu

N
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STAL PROFILOWA S235J0
ELEKTRODY:

EA 1.46 - spoiny pachwinowe
EB 1.46 - spoiny czotowe

NIE OPISANE SPOINY  PACHWINOWE WYKONAC
NA 0.7 CRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU

SPOINY CZOLOWE WYKONAC NA PELNA
GRUBOSC tACZONYCH ELEMENTOW

M.ARCH S.C.

10-343 Olsztyn
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e-mail: m.arch@o2.pl
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