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RAMA STALOWA POD
AGREGAT CHEODNICZY

SKALA 1 : 20/10
ZESTAWIENIE STALI NA 1 SZTUKE RAMY:
NI llosé Przedmiot B ol : Mat. Uwagi
mm im 1szt catkowity
1 4 |bl160x10 160,0 12,56 2,01 8,0| S235JR
2 2 |RK80x80x6,3 800,00 1420 11,36 22.7| S235JR
3 2 |RK80x80x6,3 750,00 1420 10,65 21,3 S235JR
4 4 |RK80x80x6,3 14700 1420 20,87 83,5 S235JR
MASA: 1356 | kg
_ 1,8% NA SPOINY: 24| kg
N | ] 830 ] 1,5% NA SRUBY 20| kg
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| | 1) STAL PROFILOWA: S235JR
R _ : ELEKTRODY: EA 1.46
670 -nie spawa¢ ponizej +5°C
-nie spawac¢ elementoéw zawilgoconych
-nie spawac elementéw zasnieézonych
-sprawdzi¢ uprawnienia spawacza
M.ARCH S.C.
10-343 Olsztyn
UWAGI: ul. Limanowskiego 24/10

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg malarskg—podkfad+nawierzchnia.
Spoiny pachwinowe wykona¢ na 0O,/ grubosci cienszego elementu.

Spoiny czofowe wykona¢ na pelng gr. fgczonych elementow.

Klasa konstrukcji spawanej: 2 wg PN-B-06200:2002.

Dopuszczalne tolerancje i odchytki wg PN-B—-06200:2002.

Przejscie przez warstwy dachowe uszczelni¢c przeciwwilgociowo | termicznie.

Rame kotwi¢ wytqcznie do wiencow zelbetowych, ustawic w osi scian.

Przed przystqpieniem do prefabrykacji ramy okresli¢ na budowie 35:80:@

dtugos¢ elementu nr4 przy spetnieniu zatozenia wyniesienia spodu ramy 10cm nad kalenice
Rame kotwic na 4 kotwy chemiczne HILTI HIT RE500SD+HIS—N(8.8) M12

gtebokos¢ kotwienia 125mm, blache podstawy zlokalizowanq na stropie nad korytarzem skreci¢
na przelot (przez strop) na 4 M12 klasy 5.8MPa—blachy lokalizowa¢ na zebrach nosnych stropu.

Pod blachami podstaw nr1 zastosowac podklqdki elastomerowe ttumiqce drgania
grubos¢ podktqdki 10mm, wytrzymatosc na sciskanie do 1,5N/mm2.

e-mail: m.arch@o2.pl

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI WRAZ
Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ BUDOWA NADPROZA NA POTRZEBY

OKNA POMIEDZY POMIESZCZENIAMI 302 | 303

TEMAT: DLA ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY STUDIA
NAGRAN W INSTYTUCIE MUZYKI WYDZIALU SZTUKI UNIWERSYTETU
WARMINSKO -MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE”
INWESTOR: UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
: UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN SKALA: | 1:20/1:10
ADRES
INWESTYGUI: OLSZTYN UL. SZRAJBERA 11, DZ. NR EWID. 11 OBR. 65 | paTa: 06.2019
NAZWA RYS: RAMA STALOWA POD AGREGAT CHLODNICZY NRRYS.] K6
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT: inZ. Tomasz Sikorski Upr. bud. | WAM/0056/PWOK/08
SPRAWDZAJACY: | —— Upr. bud. [-—-




