
 
 

 

 

10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, tel. 89 524-52-39 

 

Ldz. 90 – 0902/2257/2019                                                                          Olsztyn, dnia 30.10.2019 r.  

Nr postępowania: 468/2019/PN/DZP  

 

 

                                                                                         Do wiadomości  

                                                                                         wszystkich uczestników  

                                                                                         postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pt. Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 

 

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie  

art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na 

otrzymane zapytania. 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 6 oraz 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres gwarancji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zmienia min. termin gwarancji w zakresie części nr 6 oraz 7 na 

12 miesięcy.  

 

Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 9 

Część nr 9. zatytułowana jest: 

„Zestaw do ciągłych terapii nerkozastępczych umożliwiający wykonanie ciągłej hemodiafiltracji z 

hemofiltrem z membraną polisulfonową o pow. min. 1,5 m2” 

Poniżej znajduje się tabela, w której - w kolumnie zatytułowanej „Opis przedmiotu zamówienia” 

znajduje się następujący opis zestawu : 

„Zestaw do hemodiafiltracji z filtrem poliakrylonitrylowym pokrytym PEI 

zawierający co najmniej : 

1. Filtr polisulfonowy o powierzchni min 1,5 m2 … „ 

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Prosimy o jednoznaczne określenie 

wymaganego typu filtra. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zaszła omyłka pisarska, w związku z czym Zamawiający 

dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 9, o czym zawiadomi 

Wykonawców odrębnym pismem.  
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Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 9 

Jednocześnie w /w Części nr 9, w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”, wśród elementów, jakie 

zawierać ma specyfikowany zestaw, w pozycji 7. znajduje się „Worek na effluent (1 na cztery 

zestawy)”. Jak należy rozumieć takie określenie? Czy z uwagi na fakt, że z tabeli wynika, iż 

Zamawiający wymaga zaoferowania 20 sztuk zestawów, należy rozumieć, że wymagane jest 

zaoferowanie 5 sztuk worków na effluent jako oddzielnych pozycji, tak, aby jeden worek przypadał na 

4 zestawy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie oczekuje worka do każdego zestawu. Może być jeden worek 

na cztery zestawy. 

 

Pytanie nr 4. Dotyczy części nr 11 

Jaka jest wymagana wydajność godzinowa systemu w l/h - 5, 10, 15 czy 20 l/h? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymagana wydajność godzinowa systemu to 5 l/h. 

 

Pytanie nr 5. Dotyczy części nr 11 

Czy system ma posiadać na wyposażeniu lampę UV? Jeśli tak to czy jednozakresową 254nm, czy 

dwuzakresową 185/254 nm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyposażenia w lampę UV (dwuzakresową 185/254) jest 

sugerowane, ale nie wymagane. 

 

Pytanie nr 6. Dotyczy części nr 11 

Czy system ma posiadać na wyposażeniu kapsułę mikrofiltracyjną? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż system nie musi posiadać na wyposażeniu kapsuły 

mikrofiltracyjnej. 

 

Pytanie nr 7.  

W rozdziale X pkt. 10 SIWZ jest instrukcja opisania kopert, w której ma zostać złożona oferta 

przetargowa.  

W opisie tym jest zapis” „Nie otwierać przed 30.10.2019 r. godzina 11:00”. W rozdziale następnym 

termin składania oraz  otwarcia przypada na dzień 31.10.2019 r.  

Uprzejmie prosimy o wskazanie prawidłowej daty.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w dniu 23.10.2019 r. dokonał sprostowania omyłki pisarskiej 

dotyczącej podania błędnej daty oznaczenia koperty.  

 

Pytanie nr 8. Wzór umowy par. 5 ust. 5 (część nr 6 i 7) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas 

usunięcia usterki wynosił 21 dni roboczych? 

Odpowiedź:  
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Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę, aby czas usunięcia usterki, w przypadku 

konieczności sprowadzenia części z zagranicy, wynosił 28 dni liczonych od daty zgłoszenia usterki 

przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 9. Wzór umowy par. 5 ust. 6 (część nr 6 i 7) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wymiana na nowy nastąpiła w terminie do 4 tygodni? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na wymianę przedmiotu umowy, w zakresie 

części nr 6 i 7, na nowy, wolny od wad w terminie do 28 dni od upływu ostatniego dnia 

przewidzianego na naprawę. 

 

Pytanie nr 10. Wzór umowy par. 5 ust 7 (część nr 6 i 7) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w przypadku ponownego wystąpienia usterki po 2 naprawach tego 

samego elementu, Wykonawca wymieni ten element/moduł na nowy w terminie do 21 dni roboczych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany przedmiotu 

umowy, w zakresie części nr 6 i 7, na nowy, wolny od wad w terminie do 28 dni od dnia zgłoszenia 

usterki przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 11. Dotyczy części nr 12 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zewnętrznej wynoszącej 38,5 cm?   

Różnica 14 mm nie będzie miała wpływu na funkcjonalność urządzenia. Pozwoli to jednak na 

uczestnictwo w postępowaniu większej liczby wykonawców, co zwiększy konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o szerokości 

zewnętrznej 38,5 cm.  

 

Pytanie nr 12. Dotyczy części nr 12 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 42kg? 

Większa waga jest korzystniejsza przy pracy z tego typu urządzeniami – cięższy homogenizator jest 

znacznie bardziej stabilny, szczególne przy dużych częstotliwościach pracy 3-30Hz. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o wadze 42 kg. 

 

Pytanie nr 13. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie: mikroskop świetlny z transformatorem 

sieciowym wbudowanym co jest typowe dla większości produktów klasy co najmniej studenckiej lub 

wyższej?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dla odseparowania wysokiego napięcia od mikroskopu, 

transformator sieciowy ma być umieszczony poza statywem. 
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Pytanie nr 14. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający dopuści mikroskopy równoważne wyposażone w tubus okularowy bez możliwości 

regulowania dolnej i górnej pozycji, z możliwością regulowania rozstawu źrenic: 48 mm - 75 mm i 

lepszymi okularami o polu widzenia 20 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż ze względu na możliwość pracy z mikroskopami osób o różnym 

wzroście, tubus musi mieć możliwość regulacji wysokości co najmniej w dwóch pozycjach dolnej i 

górnej. Opisane parametry są parametrami minimalnymi zatem możliwe jest oferowanie zestawu o 

wyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 15. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający dopuści mikroskopy równoważne z jasnym oświetleniem LED 3W równoważnym 

siłą światła żarówce halogenowej 30W z systemem łatwej wymiany oświetlenia LED, bez diodowego 

wskaźnika ustawionego natężenia oświetlenia?  

Oświetlenie LED nie zmienia temperatury w czasie regulacji potencjometrem, jest 10-krotnie 

trwalsze, zbliżone do naturalnego dziennego światła białego, nie nagrzewa korpusu mikroskopu. 

Ustawione natężenie oświetlenia jest równie dobrze widoczne samo przez się bez specjalnego 

wskaźnika zaś ta cecha drastycznie ogranicza Zamawiającemu wybór z dostępnych na rynku 

mikroskopów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż tak jak zostało opisane w Formularzu cenowym – Opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) mikroskop ma być ze względów edukacyjnych 

wyposażony zarówno w klasyczne oświetlenie halogenowe, jak i oświetlenie ledowe. Diodowy 

wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia jest konieczny osobom prowadzącym zajęcia do 

obserwacji ustawień mikroskopu bez podchodzenia do każdego stanowiska. 

 

Pytanie nr 16. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający dopuści mikroskopy równoważne: śruba mikro: 0,2 mm/obrót, śruba makro: 37 

mm/obrót?  

Podane w SIWZ parametry śrub są nietypowe ponieważ na pełny obrót śruby makro przypada jedynie 

13 obrotów mikro. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż opisane parametry są parametrami minimalnymi zatem możliwe 

jest zaoferowanie zestawu o wyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 17. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: kamery nie wbudowane, integralne z 

mikroskopem lecz będące osobnymi urządzeniami, które można łatwo zdemontować i przenieść na 

inny mikroskop zaś zamontować inną kamerę? 

Kamery z oprogramowaniem są urządzeniami, które „starzeją się” znacznie szybciej niż sam 

mikroskop optyczny, szczególnie ze względu na oprogramowanie. Niecelowe jest zatem, z punktu 

widzenia Zamawiającego, łączenie tych urządzeń w jedną całość. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż kamery mają być wbudowane na stałe w tubus mikroskopu co 

uniemożliwia ich demontowanie oraz nieumyślne przestawienie lub uszkodzenie przez studentów 

podczas zajęć. Opisane parametry pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 18. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający dopuści wobec powyższego łatwo demontowalną kamerę o następujących 

parametrach: 

- Efektywna liczba pikseli: 1920×1080 (Full HD) w trybie pracy HDMI bez komputera oraz 7,8 MPix 

- 3840×2040 w trybie pracy z komputerem 

- Przetwornik obrazu typu CMOS, wielkość przetwornika 1 / 2.7 cala 

- Wielkość piksela 4,08 µm x 4,08 µm  

- Głębia kolorów min. 3 x 8 bitów/piksel 

- Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 1 ms – 10 s kontrolowany automatycznie i manualnie 

- Wbudowane w kamerę złącza: USB, HDMI, slot na kartę SD – karta w wyposażeniu 

Złącza: 

- USB - umożliwiające podgląd, rejestrację obrazów oraz wykonywanie pomiarów obiektów na 

wykonanych zdjęciach za pośrednictwem komputera 

- HDMI – umożliwiające bezpośrednie podłączenie kamery do projektora, monitora lub odbiornika 

TV  

- SD – umożliwiające zapis zdjęć lub filmów bezpośrednio na karcie pamięci 

- możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu za pośrednictwem portu USB i HDMI 

Dla portu HDMI:  

- rozdzielczość Full HD 

- szybkość przechwytywania obrazu 60kl./s 

- sterowanie wszystkimi parametrami pracy kamery, wykonywaniem zdjęć oraz sekwencji wideo za 

pomocą wbudowanego menu ekranowego 

- dostęp do wbudowanego menu za pomocą myszy podłączonej bezpośrednio do kamery, bez 

pośrednictwa komputera; 

- automatyczne dobieranie parametrów ekspozycji i balansu bieli w trakcie podglądu na żywo 

- możliwość kalibracji i wykonywania pomiarów „na żywo” w trybie HDMI 

- dostępna funkcja „hot spot” – podświetlania zakreślonego myszą fragmentu obrazu dowolnej 

wielkości z jednoczesnym przyciemnieniem tła 

- porównanie na jednym ekranie wybranego z zarejestrowanych zdjęć z bieżącym podglądem spod 

mikroskopu oraz możliwość zapisu obrazu porównawczego. 

Dla portu USB: 

- szybkość przechwytywania obrazu 30kl./s 

- balans beli automatyczny i manualny 

- wyposażeniu także płyta CD z oprogramowaniem, sterownikami i instrukcją obsługi  

Oprogramowanie współpracujące z oferowaną kamerą tego samego producenta co kamera i 

mikroskop o minimalnych funkcjach:   

- dostarczone w wersji w językowej polskiej i angielskiej,  

- wyświetlanie obrazu mikroskopowego „na żywo” na monitorze komputera;  

- sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu;  

- skalowanie podglądu próbki w czasie rzeczywistym, nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali 

z możliwością ich edycji, 

- funkcja jednoczesnego porównania na jednym ekranie podglądu próbki na żywo z obrazem 

zapisanym wcześniej 

- funkcje pomiarów planimetrycznych: obwodów, pól powierzchni, wieloboków i okręgów, kątów, 

zliczania obiektów; pomiary warstw, równoległości, prostopadłości; 

- funkcje poprawy jakości i kolorów zdjęcia: wyświetlanie i modyfikacja histogramu, kontrast, 

gamma, jasność, nasycenie, RGB 

- wyświetlanie histogramu dla podglądu na żywo preparatu z możliwością ustawienia progów odcięcia 

- eksport danych pomiarowych do formatu Excel, 

- wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości FPS (liczba klatek na sekundę) dla przechwytywanego 
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obrazu, 

- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu 

- funkcja High Dynamic Range ( HDR ) łączenia zdjęć o różnym poziomie naświetlenia 

- niezależne sterowanie rozdzielczością podglądu próbki oraz rejestracji zdjęcia, 

- wyrównanie równomierności oświetlenia próbki w obrazie podglądu na żywo, 

- cztery profile ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień, 

- wycinanie dowolnego fragmentu obrazu i podgląd tego obszaru próbki na żywo, 

- możliwość ustawiania kompresji zapisu zdjęć; kolorów, kontrastu, nasycenia;  

- możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez konieczności zapisu 

zdjęcia na twardym dysku 

- obsługa formatów zapisu plików obrazu: BMP, TIFF, JPEG oraz AVI – do zapisu filmów 

- dostępne tryby ekspozycji: automatyczny, manualny 

- balans bieli: automatyczny, manualny; balans czerni 

- panel do składania obrazów uzyskanych techniką epifluorescencji z różnych filtrów oraz do 

kolaryzacji zdjęć 

- możliwość wprowadzenia na „żywym” obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką  mikrometryczną 

oraz przechwycenia obrazu z siatką 

Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie rzeczywistym, możliwość 

wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej. 

Program do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego, umożliwiający akwizycje obrazów, 

importowanie i eksportowanie obrazów w kilkunastu dostępnych formatach (min. bmp, tif, jpg, img), 

obróbkę obrazu (jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/wygładzanie, redukcja szumów, balans bieli, 

korekcja tła i cieni), wprowadzanie opisów do obrazów, pomiary interaktywne (długość, obszar, 

obwód), archiwizację obrazów. 

- praca z komputerem oraz w trybie HDMI, z każdym odbiornikiem obrazu wyposażonym w wejście 

HDMI, np. duży monitor czy projektor, co umożliwia wyświetlenie wielkoformatowego obrazu dla 

całej sali 

- preparat kalibracyjny z odcinkowym wzorcem wertykalnym i horyzontalnym: 1mm działka 0,01 

mm; kwadratem 0,2 x 0,2 mm podzielonym na 16 kwadratów o boku 50 µm; wzorcem długości 10mm 

z działką 0,1 mm oraz wzorcami punktowymi: 0,15mm i 0,07mm 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż kamery jak opisano powyżej mają być wbudowane na stałe w 

tubus mikroskopu co uniemożliwia ich demontowanie oraz nieumyślne przestawienie lub uszkodzenie 

przez studentów podczas zajęć. Opisane parametry pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 19. Dotyczy części nr 7 

Czy Zamawiający wymaga także któregoś lub wszystkich z poniższych dokumentów: 

- deklaracji zgodności mikroskopów z dyrektywą RoHS  

- deklaracji dowodzącej, że oferowany mikroskop spełnia wymagania dla wyrobu medycznego 

- certyfikatu ISO producenta i serwisu  

- dokumentu autoryzacji potwierdzający autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

producenta na terenie RP?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wymaga żadnych z ww. dokumentów.  

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Zawisza 


