

I.  OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz  budowy nadproża na potrzeby okna pomiędzy pomieszczeniami 302 i 303j dla zadania „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby studia nagrań w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie”.

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Dokumentacja architektoniczno-budowlana

1.3 Uzgodnienia branżowe
2.0 Zakres opracowania
2.1 Wentylacja mechaniczna

2.2 Instalacja chłodnicza
3.0 Informacje ogólne


Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz  budowę nadproża (wg części konstrukcyjnej) na potrzeby okna pomiędzy pomieszczeniami 302 i 303j”  dla zadania „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby studia nagrań w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie”
4.0 Uwaga 


Wskazane w dokumentacji konkretne urządzenia i materiały można zmienić na inne równoważne urządzenia. Wszystkie zaprojektowane, w niniejszym projekcie, wyroby, w tym centrale wentylacyjne, stanowiące realne produkty, konkretnych producentów, wybrane zostały przez projektanta, jako spełniające stawiane im określone wymagania. Dobór taki był niezbędny, aby pozostałe branże mogły uwzględnić w swoich częściach dane, takie jak : wymiary, waga, zapotrzebowanie na media itp. 
5.0 Wentylacja mechaniczna

W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną z podziałem na układy: pom. nagrań zespołu muzycznego – nr303, pom. reżysera studia nagrań – nr 302 , pomieszczenie nagrań wokal.lekt. - nr301.

Bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o wymagane ilości higieniczne powietrza wentylacyjnego (bilans na rysunkach PT), oraz możliwości chłodnicze układu.
Centrale zaprojektowano na dachu. 
5.1 Wentylacja pom. nr 303 – pom. nagrań zesp.muz.;


Wentylację wyżej wymienionego pomieszczenia  zaprojektowano, jako wentylację nawiewno-wywiewną obsługiwaną przez  centralę wentylacyjną wyposażoną w nagrzewnicę elektryczną Centrale o wydajności dla nawiewu i wyciągu:

C1 1200 m3/h 

Centrale zlokalizowana na dachu.

Temperatura nawiewu do 20 ºC
5.2 Wentylacja pom. nr 302 – pom. reżysera nagrań
Wentylację wyżej wymienionego pomieszczenia  zaprojektowano, jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną przez centralę wentylacyjną   wyposażoną w nagrzewnicę elektryczną
Centrale o wydajności dla nawiewu i wyciągu:

C2 850m3/h 

Centrale zlokalizowana na dachu . Temperatura nawiewu do 20 ºC.
5.3 Wentylacja pom. nr 301 – pom. nagrań wokalnych
Wentylację wyżej wymienionego pomieszczenia  zaprojektowano, jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną przez centralę wentylacyjną   wyposażoną w nagrzewnicę elektryczną

Centrale o wydajności dla nawiewu i wyciągu:

C3 500m3/h 

Centrale zlokalizowana na poddaszu . Temperatura nawiewu do 20 ºC.
5.4 Czerpnie i wyrzutnie

Powietrze wentylacyjne doprowadzane będzie z czerpniami ściennymi. Jako czerpnie rozumie się zakończenie kanału wentylacyjnego w ściennie budynku zakończonego siatką stalową o oczkach 2x2 cm. Dodatkowo zostanie zamontowana żaluzja wspólna dla wszystkich czerpni. Żaluzja chronić będzie czerpnię przed czynnikami atmosferycznymi. Wyrzutnie powietrza bezpośrednio na centralach.
5.5 Kanały i kształtki

Kanały prostokątne projektuje z gęsto sprasowanej wełny szklanej o grubości 25mm wykończonej od wewnątrz warstwą foli aluminiowej wzmocnionej siatką z włókna szklacnego,, od zewnątrz wykończonej warstwą folii aluminiowej bez nadruków wzmocnionej gęstą siatką z włókna szklanego gr 25 mm.
Kanały na dachu z płyt z wełny szklanej w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej oraz izolacją cieplną gr 80 mm.
Kanały z wełny szklanej poprawiają również akustykę instalacji wentylacji mechanicznej, a przy ich montażu należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta w zakresie montażu i wzmocnień.

Szafy zasilająco – sterujące (z falownikami) należy zlokalizować bezpośrednio przy centralach. 
5.6 Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach. 

	Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowych
	Min wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

	Średnica przewodu [mm]
	Min wymiar otworu rewizyjnego A×B [mm]
	Średnica przewodu [mm]
	Min wymiar otworu rewizyjnego A×B [mm]

	080
	180×80
	Do 200
	300×100

	100
	180×80
	200-500
	400×200

	125
	180×80
	Powyżej 500
	500×400

	160
	200×100
	Wejście do przewodu
	600×500

	200
	200×100
	
	

	250
	200×100
	
	

	315
	200×100
	
	

	500
	300×200
	
	

	630
	400×300
	
	

	Wejście do przewodu
	600×500
	
	



Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45˚, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki.

5.7 Nawiewniki, wywiewniki


Nawiewniki i wywiewniki w pomieszczeniach zaprojektowano jako ścienne i sufitowe prostokątne. Przed każdą kratką nawiewną i wyciągową zaprojektowano regulator przepływu (z nastawą ręczną). Przed wbudowaniem kratek wentylacyjnych należy zweryfikować czy wybrany typoszereg zapewni prawidłową pracę kratki dla zadanego przepływu oraz sposobu montażu. 
5.8 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacji mechanicznej 



Zastosowane centrale wentylacyjne są wyposażone w termiczne zabezpieczenie wentylatorów, wyłączające automatycznie urządzenie podczas pożaru. 
5.9 Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń

- szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002

- przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w otworach, których wymiary są ok 50 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. W przypadku, gdy rzędne góry kanałów wentylacyjnych okażą się być niżej lub wyżej względem założeń projektowych należy postępować zgodnie z zasadą – kanały prowadzić możliwie najbliżej stropu pomieszczeń stosując ewentualnie dodatkowe miejscowe obniżenia. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną.

- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne z zachowaniem odpowiedniej odporności na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny być odporne na korozję oraz być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorów.
- skropliny z central wentylacyjnych oraz chłodnic kanałowych należy wyprowadzić bezpośrednio na dach.
- należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych,

- skropliny powstałe w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła należy wyprowadzić bezpośrednio na dach.

- zamocowanie filtrów powinno być trwałe i szczelne oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1886

- wkłady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki należy montować po zakończeniu prac budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montować w sposób umożliwiający konserwację, obsługę oraz wymianę bez naruszenia elementów przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny być zamontowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach oraz ściany.

Wytyczne do automatyki central wentylacyjnych:

· Elektroniczny pomiar i regulacja wydajności (w m3/h) niezależnie dla nawiewu i wywiewu, z temperaturową kompensacją wydajności. 

· Presostaty kontroli spadku ciśnienia na filtrach powietrza 

· Napędy przepustnic sterowane po protokole komunikacyjnym, potwierdzającym bieżący stan otwarcia siłowników (autodiagnoza poprawności działania przepustnic oraz siłowników). 

· Funkcja zabezpieczająca przed oblodzeniem wymiennika obrotowego lub krzyżowego 

· Możliwość udostępnienia zmiennych do systemu nadrzędnego (SCADA lub BMS) po protokole MODBUS TCP

· Rozdzielnia w wykonaniu zewnętrznym z daszkiem oraz ogrzewaniem. Szczelność obudowy przynajmniej IP65

· Przemienniki częstotliwości sterowane po protokole komunikacyjnym

6.0 Instalacja chłodnicza
6.1.1 Agregaty chłodnicze do central wentylacyjnych 
Dla chłodzenia powietrza w centralach wentylacyjnych zaprojektowano agregaty chłodnicze (freonowe) na dachu budynku. Dla centrali C1, C2, C3 zaprojektowano odpowiednio agregaty:

	Agregat chłodniczy do C1
	O mocy 10kW

	Agregat chłodniczy do C2
	O mocy 6,8kW

	Agregat chłodniczy do C3
	O mocy 6,8kW


6.2 Instalacja rurociągowa

Instalacje należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa o średnicach 6.35 ÷ 22,2 mm wg. PN–EN 12735–1:2003 część 1 i PN–EN 12735–1:2004 część 2, które winne być zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji o grubości 9 mm dla rurociągów o średnicy do 12 mm i 13 mm dla rurociągu o średnicy do 28 mm o współczynniku λ=0,038W/mK. Rurociągi przewiduje się montować pod stropem oraz na ścianach budynku. 


Czynnikiem do chłodniczym będzie płyn R410A. Wymagania na czynniki ziębnicze określone są w PN–M–04614:1994. Próby szczelności urządzeń chłodniczych przy napełnieniu czynnikiem przedstawia PN–75/M–04607.
6.3 Instalacja skroplin


Skropliny z urządzenia wewnętrznego projektuje się odprowadzić bezpośrednio na dach. 
7.0 Uwaga końcowa

· Podłączenia wszystkich zaprojektowanych urządzeń dokonać zgodnie z DTR-kami, załączonymi przy ich zakupie.

· Instalacje powinny być uziemione.  

· Przed zamówieniem wybranych materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zgłosić dla Projektanta jakie wyroby zostaną wbudowane w celu kontroli ich parametrów technicznych. Projektant wydaje pisemną akceptację potwierdzającą możliwość użycia wybranego asortymentu do wbudowania. Wbudowanie materiałów i urządzeń bez powyższej akceptacji skutkuje przejęciem pełnej odpowiedzialności za instalację przez Wykonawcę robót. 
· Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się ze wszystkimi instalacjami w garażu. Podczas montażu należy brać pod uwagę możliwość realizacji innych instalacji, bez konieczności demontażu już wykonanych na bieżąco wielobranżowo koordynując postęp prac. 
·  Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie produkty służące ochronie ppoż, dla których 
· wymagany jest certyfikat CNBOP zgodnie z ustawą o ochronie ppoż, posiadały aktualny certyfikat na dzień zakupu produktu przez wykonawcę.
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