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Zam. 554/2019/PN/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Część nr 1: Meble biurowe

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	Dziekanat Wydziału Geodezji, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, ul. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.
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	Szafa aktowa 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny szafy nakładany o grubości 18mm.

Wieniec dolny szafy wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz szafy 4 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami min. 33cm.

Szafa w kolorze Navara R-55001. Szafa o wymiarach: 80x40x200h (cm).

Szafa na cokole.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Szafa aktowa 2-drzwiowa według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Nadstawka na szafę 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny nadstawki nakładany o grubości 18mm.

Wieniec dolny nadstawki wpuszczany o grubości 18mm.

Wewnątrz nadstawki półka z regulacją wysokości.

Nadstawka w kolorze Navara R-55001. 

Nadstawka o wymiarach: 80x40x75h (cm).

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Nadstawka 2-drzwiowa według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Słupek aktowy 1-drzwiowy (prawy) zamykany na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny słupka nakładany o grubości 18mm.

Wieniec dolny słupka wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz słupka 4 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami min. 33cm.

Słupek w kolorze Navara R-55001. Słupek o wymiarach: 40x40x200h (cm).

Słupek na cokole.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Słupek aktowy 1-drzwiowy według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Nadstawka na słupek 1-drzwiowa (prawa) zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny nadstawki nakładany o grubości 18mm.

Wieniec dolny nadstawki wpuszczany o grubości 18mm.

Wewnątrz nadstawki półka z regulacją wysokości.

Nadstawka w kolorze Navara R-55001. 

Nadstawka o wymiarach: 40x40x75h (cm).

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Nadstawka na słupek 1-drzwiowa według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny szafy nakładany o grubości 18mm.

Wieniec dolny szafy wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz szafy z lewej strony w górnej części półka (pawlacz) o szerokości około 60cm. Do półki zamocowany wieszak odzieżowy na ubranie, w dolnej części półka na wysokości około 35cm.

Wewnątrz szafy przegroda pionowa oddzielająca z prawej strony 4 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami około. 33cm. Półki o szerokości około 20cm.

Szafa w kolorze Navara R-55001. Szafa o wymiarach: 80x40x200h (cm).

Szafa na cokole.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Szafa ubraniowa 2-drzwiowa według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Ściana meblowa (płyta meblowa) o grubości min. 18mm.

Płyta w kolorze Navara R-55001.

Płyta mocowana na stałe do ściany oraz podłogi.

Płyta z zamocowanymi śrubami regulacyjnymi poziomowanie.

Z jednej strony na płycie przyklejone lustro srebrne o wymiarach: 40x160h (cm).

Płyta meblowa (ścianka oddzielająca) o wymiarach: 130x200h (cm).

Ścianka meblowa oddzielająca pomieszczenie według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Stolik meblowy.

Blat stolika oraz ściana boczna prawa o grubości min. 25mm.

Ściana boczna prawa z zamocowanymi śrubami regulującymi poziomowanie.

Z lewej strony stolik podparty na nodze metalowej o średnicy około 60mm w kolorze aluminiowym. Noga zamocowana od spodu do blatu z regulacją poziomowania.

Stolik w kolorze Navara R-55001.

Stolik meblowy o wymiarach: 100x50x85h (cm).

Blat stolika wypuszczony z jednej strony o około 7cmna grzejnik.

W blacie stolika należy wywiercić otwory w celu umożliwienia wpuszczenia w blat rur grzewczych, pionowych.

Stolik meblowy według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Stolik podręczny do biurka.

Blat nakładany o grubości min. 25mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Panel tylny stolika wzmacniający konstrukcję mebla na 2/3 wysokości stolika.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Stolik w kolorze Navara R-55001.

Stolik o wymiarach: 70x60x75h (cm).

Stolik podręczny do biurka według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Biurko komputerowe narożne.

Blat biurka o grubości min. 25mm z zaokrąglonym rogiem wewnętrznym biurka. 

W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym.

Z lewej strony biurka ściana boczna lewa wyposażona w śruby regulujące poziomowanie.

Z prawej strony szafka na cokole o szerokości 40cm i głębokości 60cm. Szafka 4-szufladowa (3+1) zamykana na klucz zamkiem centralnym. Trzy szuflady niskie, 1 szuflada wysoka.

W ścianach bocznych szafki zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Panel tylny biurka narożnego wzmacniający całą konstrukcję biurka.

Pod blatem zamocowana półka wysuwna na klawiaturę o szerokości około 60cm.

Biurko wyposażone w kontener jezdny na kółkach o wymiarach: 40x50x60h (cm). Kontener 1-drzwiowy (lewy) zamykany na klucz. Wewnątrz półka w górnej części na wysokości 2/3 wysokości kontenera z regulacją poziomowania. Kontener jezdny na kółkach gumowych przystosowanych do powierzchni twardych.

Biurko wyposażone w wózek jezdny na komputer o wymiarach: 25x50x15h (cm). Wózek jezdny na kółkach gumowych przystosowanych do powierzchni twardych.

Biurko  narożne z kontenerem oraz wózkiem jezdnym w kolorze Navara R-55001.

Biurko narożne o wymiarach: 140x140x75h (cm).

Biurko komputerowe według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Biurko komputerowe.

Blat biurka o grubości min. 25mm.

W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym.

Z lewej strony biurka szafka na cokole 1-drzwiowa (lewa) zamykana na klucz. Wewnątrz szafki w górnej części półka na wysokości 2/3 szafki z regulacją poziomowania. Szafka o szerokości 40cm i głębokości 60cm. W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Z prawej strony szafka na cokole o szerokości 40cm i głębokości 60cm. Szafka 4-szufladowa (3+1) zamykana na klucz zamkiem centralnym. Trzy szuflady niskie, 1 szuflada wysoka.

W ścianach bocznych szafki zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Panel tylny biurka wzmacniający całą konstrukcję biurka.

Pod blatem zamocowana półka wysuwna na klawiaturę o szerokości około 80cm.

Biurko  w kolorze Navara R-55001.

Biurko o wymiarach: 200x60x75h (cm).

Biurko komputerowe według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Biurko komputerowe.

Blat biurka o grubości min. 25mm.

W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym.

Z lewej strony biurka szafka na cokole 1-drzwiowa (lewa) zamykana na klucz. Wewnątrz szafki w górnej części półka na wysokości 2/3 szafki z regulacją poziomowania. Szafka o szerokości 40cm i głębokości 60cm. W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Z prawej strony szafka na cokole o szerokości 40cm i głębokości 60cm. Szafka 4-szufladowa (3+1) zamykana na klucz zamkiem centralnym. Trzy szuflady niskie, 1 szuflada wysoka.

W ścianach bocznych szafki zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Panel tylny biurka wzmacniający całą konstrukcję biurka.

Pod blatem zamocowana półka wysuwna na klawiaturę o szerokości około 80cm.

Biurko wyposażone w wózek jezdny na komputer o wymiarach: 25x50x15h (cm). Wózek jezdny na kółkach gumowych przystosowanych do powierzchni twardych.

Biurko  oraz wózek jezdny w kolorze Navara R-55001.

Biurko o wymiarach: 180x60x75h (cm).

Biurko komputerowe według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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	Dostawka do biurka (lada robocza).

Lewa strona lady składa się z 4-drzwiowej szafki na cokole. Cokół należy obkleić taśmą aluminiową.

Szafka o wymiarach: 240x40x113,5h (cm).

Górna część lady od frontu zaślepiona na stałe. Dolna część drzwi zamykane na klucz (klucz łamany). Wewnątrz półka z regulacją wysokości.

Wewnętrzna strona lady otwarta o wysokości 36cm (na akta). Dół pełny.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Lada w kolorze Navara R-55001.

Lada o wymiarach: 240x40x113,5h (cm).

Blat lady o grubości min. 25mm i szerokości 50cm wypuszczony z dwóch stron po około 2,5cm.

Lada robocza według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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UWAGA: W blacie lady należy wywiercić otwór na rurę kanalizacyjną przebiegającą w pionie i podczas montażu osłonić płytą meblową widoczne strony rury znajdujące się we wnętrzu mebla.

Lewą ladę należy połączyć na stałe z prawą ladą oraz biurkami komputerowymi !
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	Dostawka do biurka (lada robocza).

Prawa strona lady składa się z 2-drzwiowej szafki na cokole. Cokół należy obkleić taśmą aluminiową.

Z lewej strony, lady prawej zaślepienie pełne.

Szafka o wymiarach: 180x40x113,5h (cm).

Górna część lady od frontu zaślepiona na stałe. Dolna część drzwi zamykane na klucz (klucz łamany). Wewnątrz półka z regulacją wysokości.

Wewnętrzna strona lady otwarta o wysokości 36cm (na akta). Dół pełny.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Lada w kolorze Navara R-55001.

Lada o wymiarach: 180x40x113,5h (cm).

Blat lady o grubości min. 25mm i szerokości 50cm wypuszczony z dwóch stron po około 2,5cm.

Lada robocza według rysunku poniżej oraz według rysunku nr 1a, 1b, 1c, 1d.
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UWAGA: Prawą ladę należy połączyć na stałe z lewą ladą oraz biurkami komputerowymi !
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	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
	


   __________________________
 (podpis osoby upoważnionej)
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