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RZUT DACHU

Data:

Rysunek

Branża:

Tytuł rysunku
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UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN
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PROJEKT
BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DUŻYCH ZWIERZĄT

PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO DZ. NR 34, 36 OBRĘB 152

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWLANY

UWAGA:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- WYLEWKĘ POSADZKOWĄ CEMENTOWĄ  ZDYLATOWAĆ

OBWODOWO OD ŚCIANY 1CM STYROPIANEM

- WYMIAROWANIE ŚCIAN PROJEKTOWANYCH WYKONANO DLA

STANU SUROWEGO - BEZ UWGLĘDNIENIA  WYKOŃCZENIA ŚCIAN

- DOKUMENTACJE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY

SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

- WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SA MOŻLIWE TYLKO

W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

-PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SAMODZIELNE

PODEJMOWANE DECYZJE PRZEZ INWESTORA

-USTALENIA WYKONAWCZE UZGADNIAĆ KAŻDORAZOWO

Z PROJEKTANTAMI

-PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI SPRAWDZIĆ

WYMIARY NA BUDOWIE I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM

PROJEKTU

-OKNA POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI

O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA CO ZAPEWNI

WŁAŚCIWY WSPŁÓCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEŃ

- KONSTRUKCJA - ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY

KONSTRUKCYJNEJ

ŚWIETLIKI

DACHOWE

Ø55CM
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