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ODWODNENIE LINIOWE DRAIN MONOBLOK 200V W KLASIE D400

ODWODNENIE LINIOWE DRAIN MONOBLOK 150V W KLASIE C250ODWODNENIE LINIOWE DRAIN MONOBLOK 150V W KLASIE C250

ODPŁYW WG. PROJEKTU 
ODWODNIENIA TERENU

ODPŁYW WG. PROJEKTU 
ODWODNIENIA TERENU

ZASIELNIE I ODPŁYW WG. PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU GAZOWY PUNKT

REDUKCYJNO - POMIAROWY
GAZOWY KUREK GŁÓWNY
GAZOMIERZ, ELEKTROZAWÓR MAG

OZNACZENIA
ZASILANIE ZW
ZASILANIE CW
POWRÓT CCW
ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
ZASILANIE P.POŻ.
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

OZNACZENIA WENTYLACJA
NAWIEW BYTOWE
WYWIEW BYTWE
NAWIEW GARAŻ
WYWIEW GARAŻ
NAWIEW STERYLIZATORNIA
WYWIEW STERYLIZATORNIA
NAWIEW PRALNIA 
WYWIEW PRALNIA
WYWIEW SANITARNE

RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE

Data: Rysunek

Branża:Tytuł rysunku

S 1:50
Skala:

311.19

  U  R  B  A  N       A  R  C  H  I  T  E  C  T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23,   urbanarchitect@wp.pl    , kom. 0604 44 72 74

INWESTOR

PROJEKT BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DUŻYCH ZWIERZĄT 
PRZY UL OCZAPOWSKIEGO dz. nr 34, obręb 152 - ETAP I

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE
UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN

sprawdził: Grzegorz Żebrowski upr. nr WAM/0014/POOS/07
w specjalności instalacji sanitarnych

projektant: Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09
w specjalności instalacji sanitarnych


