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117 +20 °C
Φwym: 849 W

118 +24 °C
Φwym: 456 W

116 +16 °C
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115 +20 °C
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114 +20 °C
Φwym: 1001 W

112 +20 °C
Φwym: 360 W

113 +20 °C
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111 +24 °C
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DETEKTOR WYCIEKU GAZ
DEX (POD SUFITEM)

CENTRALA STERUJĄCA 
SYSTEMU DETAKCJI WYCIEKÓW GAZU

GAZEX

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Dn50

OZNACZENIA
ZASILANIE ZW
ZASILANIE CW
POWRÓT CCW
ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
ZASILANIE P.POŻ.
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

OZNACZENIA WENTYLACJA
NAWIEW BYTOWE
WYWIEW BYTWE
NAWIEW GARAŻ
WYWIEW GARAŻ
NAWIEW STERYLIZATORNIA
WYWIEW STERYLIZATORNIA
NAWIEW PRALNIA 
WYWIEW PRALNIA
WYWIEW SANITARNE

RZUT PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE

Data: Rysunek

Branża:Tytuł rysunku

S 1:50
Skala:

411.19

  U  R  B  A  N       A  R  C  H  I  T  E  C  T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23,   urbanarchitect@wp.pl    , kom. 0604 44 72 74

INWESTOR

PROJEKT BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DUŻYCH ZWIERZĄT 
PRZY UL OCZAPOWSKIEGO dz. nr 34, obręb 152 - ETAP I

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE
UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN

sprawdził: Grzegorz Żebrowski upr. nr WAM/0014/POOS/07
w specjalności instalacji sanitarnych

projektant: Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09
w specjalności instalacji sanitarnych


