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Załącznik nr 1 

Nr postępowania: 23/2010/PN/DZP/RPW
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZEŚĆ NR 1

Zestawy komputerowe (komputer, urządzenie wielofunkcyjne)
Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

	Lp.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE

TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Zestawy komputerowe do pokoi pracowniczych
- Zestaw komputerowy: monitor (przekątna 22”, format obrazu 16:10, minimalna rozdzielczość nominalna 1680×1050, kontrast 8000:1, czas reakcji matrycy minimum 5ms), komputer (procesor Intel Core i5 660 3,33 GHz, karta graficzna 1024 MB, dysk twardy 500 GB, pamięć RAM 4 GB, zasilacz 500 W, napęd DVDRW/RAM, karta sieciowa, czytnik kart pamięci, bez systemu), klawiatura przewodowa, 
- mysz przewodowa, 
- listwa zasilająca 3 m, 
- głośniki
	
	

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe - rozdzielczość wydruku 4800 dpi, rozdzielczość skanera minimum 1200×2400, obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5, A6, koperty, folia.
	
	

	3
	Zestawy komputerowe do pokoi pracowniczych
- Zestaw komputerowy: monitor (przekątna 22”, format obrazu 16:10, minimalna rozdzielczość nominalna 1680×1050, kontrast 8000:1, czas reakcji matrycy minimum 5ms), komputer (procesor Intel Core i5 660 3,33 GHz, karta graficzna 1024 MB, dysk twardy 500 GB, pamięć RAM 4 GB, zasilacz 500 W, napęd DVDRW/RAM, karta sieciowa, czytnik kart pamięci, bez systemu), klawiatura przewodowa, mysz przewodowa, 
- listwa zasilająca 3 m, 
- głośniki
	
	

	4
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono (rozdzielczość wydruku 600 dpi, rozdzielczość skanera minimum 600×1200, obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5, A6, koperty, folia).
	
	

	5
	Zestawy komputerowe (komputer, drukarka, skaner) pokoje pracownicze

- Zestaw komputerowy: monitor (przekątna 22”, format obrazu 16:10, minimalna rozdzielczość nominalna 1680×1050, kontrast 8000:1, czas reakcji matrycy minimum 5ms), komputer (procesor Intel Core i5 660 3,33 GHz, karta graficzna 1024 MB, dysk twardy 500 GB, pamięć RAM 4 GB, zasilacz 500 W, napęd DVDRW/RAM, karta sieciowa, czytnik kart pamięci, bez systemu), klawiatura przewodowa, mysz przewodowa, 
- listwa zasilająca 3 m, 
- głośniki, 
	
	

	6
	urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono (rozdzielczość wydruku 600 dpi, rozdzielczość skanera minimum 600×1200, obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5, A6, koperty, folia), dysk twardy zewnętrzny 250 GB.
	
	

	7
	Zestawy komputerowe do pracowni komputerowej

- Zestaw komputerowy: monitor (przekątna 22”, format obrazu 16:10, minimalna rozdzielczość nominalna 1680×1050, kontrast 8000:1, czas reakcji matrycy minimum 5ms), komputer (procesor Intel Core 2 Duo E 700 2,53 GHz, karta graficzna 1024 MB, dysk twardy 500 GB, pamięć RAM 4 GB, zasilacz 500 W, napęd DVDRW/RAM, karta sieciowa, czytnik kart pamięci, bez systemu), klawiatura przewodowa, mysz przewodowa, 
- listwa zasilająca 2 m, 
- głośniki
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2

KOMPUTERY 

	Lp.


	OPIS  PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE


	PARAMETRY OFEROWANE


	1
	Komputer o następujących parametrach: czterordzeniowy procesor min. 2,8 GHz, 4GB RAM DDR3, dysk twardy min. 500GB, karta graficzna min. pamięci 1024 MB, napęd optyczny DVD z nagrywarką, klawiatura i mysz bezprzewodowa. Monitor panoramiczny 22”, nominalna rozdzielczość 1920(1080, kontrast 1200(1, jasność 350 cd/m2, czas reakcji 6ms, wbudowane głośniki
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..
CZĘŚĆ NR 3
RZUTNIK MULTIMEDIALNY,  EKRAN PROJEKCYJNY, SKANER KOMPUTEROWY, LAPTOP

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Rzutnik multimedialny.

 Parametry minimalne:

· Jasność 2600 ANSI

· Kontrast 3000:1

· Rozdzielczość: HD Ready (1280 x 720)
	
	

	2.
	Ekran projekcyjny

 Parametry minimalne:

· Wymiary 170x170 cm

· Na stojaku
	
	

	3.
	Skaner komputerowy

 Parametry minimalne:

· Format A4 rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi

· Format A4 rozdzielczość optyczna 4800x4800 dpi
	
	

	4.
	Zestaw komputerowy Laptop z torbą, myszką i drukarką

Parametry minimalne:

· Procesor - (dwurdzeniowy, 2,53 GHz, 3 MB, FSB 1066 MHz)

· Karta grafiki: zewnętrzna -1024 MB GDDR3 (128-bit DirectX 10 Sterowniki: Windows 7, VISTA, XP, wyjścia: D-Sub, HDMI

· RAM: DDR3 4GB (2x2048 dual channel) 1066MHz z rozbudową do 8GB

· HDD: 500 GB Serial ATA/300, 7200rpm, cache 16MB Technologie: S.M.A.R.T, NCQ

· Nagrywarka DVD 
· Ekran 17 cali o rozdz. 1600x900

Torba do laptopa

Mysz przewodowa optyczna laserowa, rozdzielczość min 800 dpi, 

Drukarka atramentowa

· rozdzielczość 4800x1200 dpi 

· szybkość druku w czerni 28 str/min 

· szybkość druku w kolorze 21 str/min 

· rozmiar papieru - format A4 
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 4

NOTEBOOK, DRUKARKA ATRAMENTOWA

	l.p
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE 


	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Notebook

Turion II Dual Core M500 | RAM: 4GB | HDD: 500GB | Windows 7 

segment: Multimedialny; klasa: wysoka rozdzielczość, przekątna ekranu LCD: 15 “; nominalna rozdzielczość LCD: 1600 x 900 pikseli; typ ekranu: led; procesor: dwa rdzenie  2.2 GHz, 1 MB cache; wielkość pamięci RAM: 4 GB; typ zastosowanej pamięci RAM: DDR2 (800 MHz); pojemność dysku twardego: 500 GB; napęd optyczny: DVD+/-RW DL; karta graficzna: Mobility Radeon HD4650 (DirectX10, SM 4.0, Avivo); wyjścia karty graficznej: wyjście D-Sub, wyjście HDMI; czytnik kart pamięci: SD, xD, MS-Pro, MMC, Memory Stick; komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g, LAN 1 Gbps, Bluetooth; interfejsy: FireWire, ExpressCard, USB, port RS232; system operacyjny: Windows 7; akumulator, zasilacz, torba, mysz optyczna

Czas pracy na baterii: min. 4h
	
	 

	2
	Drukarka  atramentowa kolorowa

Rozdzielczość druku - mono: 1200x1200 dpi Szybkość druku (mono): 35 str./min. Rozdzielczość (kolor): 4800x1200 dpi Szybkość druku (kolor): 34 str./min.               

Max rozmiar papieru: A4
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 5
RZUTNIK 

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Projektor stacjonarny z łączem bezprzewodowym i uchwytem montażu sufitowego:

Żywotności lampy ~ 5000 godzin, kompatybilny z systemami Windows i Macintosh, łączność bezprzewodowa.

Typ przetwornika obrazu 0.75˝ 3LCD, 16:10

Jasność 3 500 ANSI lumenów (minimum)

Kontrast 600:1 (minimum)

Podtrzymanie układu chłodzenia

Polskie menu ekranowe

Rzeczywista WXGA (1280x800)

Maksymalna WUXGA

Zakres synchronizacji pion/poz. 15-91kHz/50-85 Hz

Kompatybilność wideo 
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

Rozmiar obrazu 33˝−300˝

Przesunięcie osi optycznej: 

w pionie ±51°,  w poziomie ±24,

Zakres korekcji Keystone'a w pionie ±30°

Wejścia/Wyjścia:

PC D-sub HD 15-pin x 2, PC 2 wej./PC 1 wyj.

S-Video Mini-DIN 4-pin x 1

Kompozytowe wejście wideo RCA x 1

Komponentowe wejście wideo RCA x 3

Audio dla wideo M3 x 2, stereo

Audio dla component/video RCA x 1, L-R

Wyjście monitora Audio M3 x 1

Seryjne 
D-sub 9-pin x 1, Remote D-sub 9-pin x 1

LAN RJ-45 x 1,

 WLAN bezprzewodowy IEEE802.11b/g

Zapasowa lampa, pilot zdalnego sterowania, 

baterie do pilota zdalnego sterowania, przewód zasilający, oprogramowanie w języku polskim

(Parametry minimalne)
Uchwyt montażu sufitowego dedykowany do projektora
	
	

	2
	Bezprzewodowy pilot do prezentacji z wbudowanym wskaźnikiem laserowym
Zasięg 30 m; wyświetlacz LCD; wskaźnik lasera kolor zielony; ergonomiczny kształt; wskaźnik poziomu naładowania baterii, działający bez dodatkowych sterowników, odbiornik na USB.

Zasilanie baterie AAA lub AA
	
	

	3
	RZUTNIK DO FOLII STACJONARNY 
Rzutnik przeznaczony do małych, średnich i dużych sal, do projekcji przy świetle dziennym; przystosowany do wyświetlania szczegółowych arkuszy i szerokiej gamy kolorów
Pulpit roboczy 285 x 285 mm (minimum)

Wymiary obrazu: 1 x 1m do 3 x 3m (minimum)
Układ optyczny trój soczewkowy o zmiennej ogniskowej. 

Jasność: 3000 lumenów (minimum)

2 żarówki, 36V/400W

Cichy system chłodzenia
Automatyczna korekcja efektu rozbarwień krawędziowych obrazu

Dwie żarówki ze zmieniaczem zapewniają nieprzerwaną pracę w sytuacji awaryjnej


	
	

	4
	Zapasowe żarówki przeznaczone do rzutnika z poz. nr  3
	
	

	5
	RZUTNIK DO FOLII PRZENOŚNY 
Rzutnik walizkowy przenośny przeznaczony do małych, średnich i dużych sal, do projekcji przy świetle dziennym; przystosowany do wyświetlania szczegółowych arkuszy i szerokiej gamy kolorów
Pulpit roboczy 285 x 285 mm (minimum)

Wymiary obrazu: 1 x 1m do 3 x 3m (minimum)
Układ optyczny o zmiennej ogniskowej. 

Rzutnik wyposażony w walizkę

Jasność: 2500 lumenów (minimum)


	
	

	6
	Zapasowe żarówki przeznaczone do rzutnika z poz. nr 5
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 6
KOMPUTER STACJONARNY

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Procesor: 

Technologia procesora - 45nm czterordzeniowa, 

 wysokowydajna magistrala 2.5GT/s, 2,8 GHz, 8 MB cache wersja BOX (minimum)

Płyta główna: 

Typ obsługiwanej pamięci: DDR3-1600 (PC3-12800), DDR3-1333 (PC3-10600), DDR3-1066 (PC3-8500); dwukanałowa obsługa pamięci: tak; ilość gniazd pamięci: 4.00 szt.; maks. pojemność pamięci: 16384.00 MB; złącze AGP: brak; złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x16 (2), PCI-Express x1 (2); ilość złączy PCI: 3.00 szt.; standard kontrolera (liczba kanałów): Serial ATA II (7), Serial ATA II (1) zewnętrzny, ATA/133 (1); obsługa Raid: (0, 1, 5, 10); zintegrowana karta sieciowa: tak; zintegrowana karta dźwiękowa: (7:1 HD Audio); kontrolery: FireWire (IEEE-1394), USB 2.0; porty zewnętrzne: SPDIF out, FireWire, Audio, 2x PS/2, 1x RJ45, 1x External SATA, 14x USB; wtyczka zasilania: ATX 24pin pin; standard płyty: ATX; 

Komunikacja: LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 

Pamięć RAM: 

DDR3 2X 2GB 1333MHz 

Karta graficzna: 

PCI Express x16, (DirectX10.1), liczba potoków renderujących (ROP): 28.00; wielkość pamięci: 896.00 MB; typ zastosowanej pamięci: GDDR3 (448bit); taktowanie rdzenia: 576.00 MHz; taktowanie pamięci: 1998.00 MHz; rodzaje wyjść/wejść: 2x wyjście DVI; maks. pobór mocy: 186.00 W; 

(parametry minimalne)

Dysk twardy: 

500 GB SATA II

Napęd optyczny: DVD+/-RW

Zasilacze:

 ATX - 500W z aktywną korekcją współczynnika mocy

Mysz i Klawiatura: (przewodowa)
Mysz optyczna, 3 przyciskowa z rolką 

Klawiatura tradycyjna z pełnowymiarowymi klawiszami 
Czytnik kart pamięci xD, Smart Media, SD,MS-Pro, MMC, Memory Stick, 

Obudowa Midi Tower ATX: 

Beznarzędziowy system montażu, kolor czarny, 

ilość kieszeni 5.25: 5.00 szt.; ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1.00 szt.; ilość kieszeni 3.5 wewn.: 5.00 szt.; złącza na przednim panelu: FireWire (IEEE-1394), eSATA, 2x USB; zainstalowane komponenty: 3 wentylatory 120mm; dostępne opcje: 2 wentylatory 120mm, 1 wentylator 140mm;
Głośniki:

Stereo, min. 5 W RMS (2 kanały), pasmo 90-20000 Hz, z regulacją głośności
System operacyjny Windows 7PL


	
	

	2
	Monitor LCD 23”

technologia wykonania PVA 

rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele 

kontrast 3000:1, jasność 300 cd/m² 

czas reakcji plamki 8.00 ms 

kąt widzenia pion 178.00 ° w poziom 178.00 ° 

ilość wyświetlanych kolorów 16.70 mln 

analogowe złącze D-Sub 15-pin 

cyfrowe złącze DVI 

zgodność z technologią HDCP 

obrotowy ekran [pivot] 

Regulacja wysokości, obrót ekranu, obracana podstawa, regulacja nachylenia, 

Mechaniczny wyłącznik
(Parametry minimalne)


	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 7

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP)

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	 Komputer przenośny z myszą

Przekątna ekranu LCD 16.00” LED

Nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli (minimum)

Technologia procesora mobilna, 45nm czterordzeniowa, wysokowydajna magistrala 2.5GT/s, 1.733 GHz, 8 MB cache (minimum)

Wielkość pamięci RAM 4 GB 

Typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1066 MHz) 

Pojemność dysku twardego 640 GB - 2 x 320 GB

interfejs dysku twardego Serial ATA 7200 RPM 

Napęd optyczny Blu-ray, ROM + DVD+/-RW DL 

zewn. układ graficzny 

karta graficzna (DirectX10, SM 4.0, PureVideo) 

pamięć karty graficznej 1024.00 MB 

wyjścia karty graficznej: wyjście HDMI, wyjście video [tv-out], wyjście D-Sub 

typ akumulatora litowo-jonowa 

karta dźwiękowa, wejście mikrofonu stereo 

czytnik kart pamięci xD, Smart Media, SD,MS-Pro, MMC, Memory Stick, mini SD bez adaptera, MS-Duo

Komunikacja: LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 

Interfejsy: ExpressCard, eSata, 4x USB 

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność 

· wbudowany mikrofon 

· kamera 2.0 Mpix (minimum)

zainstalowany system operacyjny Windows 7 PL 

Podświetlania klawiatura

Torba dedykowana do specyfikowanego notebooka

(Parametry minimalne)
	
	

	2
	Mysz bezprzewodowa do notebooków

technologia BlueTrack™. 

Chowany nano odbiornik
Technologia bezprzewodowa 2.4 GHz
Zasięg do 9 m

Żywotność baterii do 10 miesięcy
Wskaźnik zużycia baterii 

Przełączanie okien w Windows® 7
Przewijanie w czterech kierunkach, technologia Tilt Wheel.
4 programowalne przyciski
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..
CZĘŚĆ NR 8
SERWERY

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE
TAK / NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Serwer, o parametrach:
● procesor: min. 2,66 GHz;
● RAM: zainstalowane min. 2GB;
● HDD: zainstalowane min. 2*320 GB 16MB cache SATA;
● obsługa Raid: 0, 1, 10, 5;
● urządzenia peryferyjne: DVD +/- RW, klawiatura, myszka;
● złącza: min. 2*USB na przednim panelu;
● obudowa RACK 19”;

	
	

	2
	Projektor multimedialny, o parametrach:
● rozdzielczość: min. 1024*768;
● jasność: min. 4000 ANSI lumenów;
● kontrast: min. 3000:1;
● gwarancja na lampę: min. 12 miesięcy;
● wskaźnik laserowy w pilocie
	
	


Switch o parametrach nie gorszych od podanych poniżej:



Architektura sieci LAN


  •  GigabitEthernet


  •  FastEthernet 


Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45): 24 szt. 


Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 4 szt. 


Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt. 


Porty komunikacji 10/100BaseTX:     (RJ45) 


Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja


   •  SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1


   •  SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2


   •  RMON - Remote Monitoring


   •  zarządzanie przez przeglądarkę WWW 


   •  CLI - Command Line Interface
 

   •  Telnet
 

   •  Syslog - Security Issues in Network Event Logging
 


Obsługiwane protokoły i standardy:


Rozmiar tablicy adresów MAC:  8192 


Algorytm przełączania:  store-and-forward 


Prędkość magistrali wew.: 12,8 Gb/s 


Przepustowość: 9,5 mpps 


Bufor pamięci:  2 MB 


Warstwa przełączania: 2, 3 


Typ obudowy:  rack 19" 


Wyposażenie standardowe:


   •  kabel zasilający


   •  klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" 


Dodatkowe funkcje:


   •  maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 256


   •  maksymalna liczba portów w trunku: 8


   •  maksymalna liczba trunków na przełącznik: 4


   •  port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port


   •  zarządzanie pasmem


   •  QoS - gwarancja wysokiej jakości usług


   •  maksymalna liczba kolejek QoS: 4 


Dodatkowe informacje:

 test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika 


Szerokość:     430 mm (19 cali)


	Wysokość:     44,5 mm (1 U) 
	
	
	

	
	
	
	


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9

KOMPUTERY
	Lp.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE

TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE


Płyta główna:
Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora, współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi 
Ilość slotów PCI: 2
Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 3 x PCI-Ex1
Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 800MHz
Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333
Ilość gniazd pamięci: 4
Kontrolery dysków: 1xFDD, 1xIDE (100), 4xSATA II
Ilość portów USB 2.0: 8
Złącze COM: 1
Złącze LPT: 1
Czujnik otwarcia obudowy
Karta dźwiękowa: Zintegrowana, układ dźwiękowy (8 kanałów), Czytnik kart pamięci: 24w1;


Obudowa: MIDI ATX ( 3 zew. zatoki 5.25”, 2 zew. zatoki 3.5”, 2 wew. zatoki 3.5”), 

Zasilacz: 400 W PFC 

2 x USB z na przednim panelu obudowy

Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy;


Klawiatura: Przewodowa, wysokiej jakości klawiatura, ergonomiczna, w układzie QWERTY, klawisze multimedialne kalkulator, poczta, klawisze numeryczne, przewodowa, z podpórką pod nadgarstki, złącze USB;
Mysz Przewodowa mysz optyczna; USB + PS/2, 3 przyciski (jeden w pokrętle), 1 pokrętło, czterokierunkowy scroll, optyczny sensor o rozdzielczości minimum 800 dpi;

	
Listwa zasilająca: Minimum 1,5 m, liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 sztuk, minimum 1 bezpiecznik 10A/250V (topikowy).

Monitor 22"
typ ekranu: TFT 22” (panorama)
plamka: 0,282 mm
jasność: 250 CD/m2
kontrast: 1000:1
inne: wbudowane głośniki, panel obrotowy (pivot), Hub USB
czas reakcji matrycy: nie większy niż 5 ms
rozdzielczość optymalna: 1680x1050;
złącza: 15-stykowe złącze D-sub, DVI, 1 x wejście audio, 1 x wyjście słuchawkowe, 
kable: kabel VGA ; kabel DVI • kabel audio •  kabel zasilający
	
	
	


Notebook (bez systemu operacyjnego) o wydajności i parametrach jak poniżej:


x86, dwurdzeniowy P8700, 2,53 GHz, FSB 1066MHz z 3 MB cache


HDD 500GB  7200 RPM Serial ATA z czujnikiem spadania


RAM 4000 MB DDR3 (1066MHz)


DVD+/-RW  DL


17.3 HD+ WXGA Color Shine(1600x900) 


Grafika  typu : HD 4650 1024.00 MB DDR3


WiFi IEEE 802.11/b/g/n 


LAN 1 Gbps 


Bluetooth 


D-SUB


HDMI


ExpressCard


firewire


eSata 

4x USB 


Czytnik kart


wbudowana kamera 2,0


wbudowany mikrofon

	
klawiatura numeryczna
do 3,7 kg
	
	
	

	3
	Microsoft Office Professional Plus 2007
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CZĘŚĆ NR 10

KOMPUTERY PRZENOŚNE, UPS, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

	Lp.
	OPIS PARAMETRÓW
	PARAMETRY GRANICZNE

TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	Zadanie 1

	1.

2.

3.

4.
	Komputer przenośny (Laptop)
Klasa procesora: zgodny z architekturą x86
Technologia: Centrino vPro
Pojemność dysku: ≥ 320 GB
 Zainstalowana pamięć: ≥ 4096 MB
 Rodzaj pamięci: SODIMM DDR3
 Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
 Maksymalna wielkość pamięci: 8192 MB
 Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali
 Typ ekranu: TFT WSXGA+
 Maksymalna rozdzielczość LCD: 1680 x 1050
 Typ karty graficznej:  Direct X10, SM 4.0, 512 MB, wyjścia karty graficznej: HDMI, D-sub
 Karta dźwiękowa, wejście mikrofonu stereo
 Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD
 Typ gniazda rozszerzeń:  1 x Express Card 54/34 
- 1 x PC Card Slot (typ I/II)
 Rodzaj baterii: Li-Ion (9 Cells)
 Złącza zewn.: - 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
- 1x DisplayPort 
- 1x FireWire (IEEE1394) 
- 1x RJ-11 (modem) 
- 1x RJ-45 (LAN) 
- 3x USB 2.0 
- wejście na mikrofon 
- Wejście zasilania (DC-in) 
- Wyjście słuchawkowe 
- Złącze stacji dokującej
 Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11a/g/n
 Bluetooth
 Czytnik kart pamięci: 
 Wyposażenie standardowe: 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) 
- Czytnik linii papilarnych 
- głośniki 
- mikrofon 
- Modem 56K V.92 
- Zintegrowana kamera
 Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows7
 
Komputer przenośny(Laptop)
 Procesor: Intel T6670 zgodny z architekturą x86
 Matryca (przekątna):  15,4 cale 
 Matryca (rozdzielczość):  WXGA 1280 x 800 (16:10) 
 Matryca (powłoka):  świecąca 
 Pamięć zainstalowana ≥  4096 MB 
 Pamięć:  SO-DIMM DDR2 677MHz 
 Dysk twardy ≥  320 GB 
 Dysk twardy ≥ 5400 obr/min 
 Karta graficzna:  ATI Mobility Radeon™ HD 3650 
 Karta dźwiękowa:  Zintegrowana 
 Wbudowany mikrofon 
 Karta sieciowa bezprzewodowa: Wireless LAN (802.11b/g/Draft-N) 
 Bluetooth  
 Fax modem 
 VGA (RGB) 
 S-video/TV-out  

 Mikrofon zewnętrzny 
 Czytnik kart pamięci   
 Czytnik kart pamięci (opis)  5-in-1
 Fire-Wire (IEEE1394)  
 USB 2.0  4 szt.

 System operacyjny ® Windows® 7
 Wbudowana kamera
Torba do laptopa 

Pozostałe informacje:
Wyposażona w dodatkowe przegrody na telefon komórkowy, palmtop, wizytówki, długopisy, klucze, płyty i inne drobiazgi
Osobna kieszeń na dokumenty formatu A4
Wygodny, odpinany pas do noszenia torby na ramieniu
Podstawka pod Notebooka chłodząca.
	
	

	Zadanie 2

	1.
	UPS

Rodzaj:Wolnostojący 

Moc skuteczna ≥480 W

Moc pozorna ≥800 VA

Napięcie wejściowe:230 V

Napięcie wejściowe (zakres):230 /-10% V

Napięcie wyjściowe:230 V

Sygnalizacja pracy:Diody LED, Dźwiękowa  


	
	

	Zadanie 3

	1.

2.
	Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe

urz. wielofunkcyjne, atramentowe, A4, USB, WiFi. Drukarka: 29ppm M, 23ppm K, 4800x1200dpi. Kopiarka: i. Skaner: płaski, 1200

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe

Zmniejszanie/powiększanie [%]:25 - 400

Funkcje kopiowania:

Kopiowanie wielokrotne

 Prędkość kopiowania w kolorze 8 str./min

Faks:

Rodzaj faksu:

Tylko faks

Pamięć faksu [strony]:250

Szybkość transmisji [kb/s]: 33.6

Książka telefoniczna: 120 numerów

Pamięć: 160 MB (RAM)

 Wyświetlacz:

Zastosowane technologie:

Złącza:

Interfejs: USB 2.0

Praca w sieci: Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100.
	
	

	Zadanie 4

	1.

2.


	Dysk twardy: zewnętrzny
Pojemność dysku: 1 TB
Interfejs USB 2.0
Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min
Pojemność pamięci podręcznej 32 MB
Format szerokości 3,5 cali

Gwarancja ≥ 24m.
Dysk twardy : zewnętrzny
 Rodzaj obudowy 2,5"
 Wymiary (szer./gleb./wys.) 7.8 cm x 12.7 cm x 1.3 cm
 Waga 100 g
 Pojemnosc: 500 GB
	
	

	Zadanie 5

	1.


	Klawiatura + mysz bezprzewodowa
- Układ klawiszy Standardowy
- Klawisze multimedialne Tak
- Klawisze internetowe Tak
- Klawisze numeryczne Tak
- Komunikacja z komputerem Radiowa
- Interfejs PS/2 , USB
- Kolor obudowy czarno-srebrny
- Typ myszy Optyczna
- Komunikacja z komputerem Radiowa
- Interfejs USB
- Zasięg 2 m
- Liczba przycisków 3 szt.
- Liczba rolek 1 szt.
	
	

	Zadanie 6

	1.

2.
	MONITOR  LCD 22" 
Typ matrycy: TN
Format obrazu: 16:9 
Rozmiar plamki ≤ 0,248 mm 
Nominalna rozdzielczość: 1920 x 1080 FULLHD 
Jasność ok. 300 cd/m2 
Kontrast ok.  50000 :1 
Czas reakcji matrycy: 2 ms
Ilość wyświetlanych kolorów ≥ 16.7 mln
Gniazdo D-Sub: 1 szt. 
Gniazdo DVI: 1 szt. 
Wbudowany zasilacz 
Wysokość ok.  400 mm 
Szerokość ok.  550 mm 
Głębokość ok. 200 mm 
MONITOR  LED 22"
 Opis Techniczny: 
 Typ matrycy  TN 
 Format obrazu  16:10 
 Przekątna ekranu  22 cale 
 Nominalna rozdzielczość  1680 x 1050 
 Jasność  250 cd/m2 
 Kontrast  2000000 :1 
 Czas reakcji matrycy  2 ms 
 Kąt widzenia w pionie  160 Stopni 
 Kąt widzenia w poziomie  170 Stopni 
 Ilość wyświetlanych kolorów  16,7 mln 
 Gniazdo D-Sub  1 szt. 
 Gniazdo DVI-D  1 szt. 
 Gniazdo HDMI  2 szt. 
 Wejście audio  Nie 
 Wyjście audio  Słuchawkowe 
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