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Rozbudowa i modernizacja Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa 

Załącznik nr 1 SIWZ 
Nr sprawy : 43 /2010 / PN / DZP / RPW 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Tytuł zamówienia: dostawa wraz z montaŜem mebli laboratoryjnych do laboratorium Ruchu Hali do 
Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa w ramach realizacji projektu finansowanego z 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-3013 r. pt. „Rozbudowa, modernizacja i 
wyposaŜenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa 
zdrowotnego Ŝywności”(Kontrakt 7). 
 

Wymagania techniczne i jakościowe 

 

� WyposaŜenie musi być zgodne z załączoną specyfikacją: „Opis asortymentowy i ilościowy mebli 

laboratoryjnych”. 

� Meble muszą być zbudowane w systemie modułowym, tzn. posiadać moŜliwość budowania z 

poszczególnych elementów umeblowania zestawów o róŜnych konfiguracjach. 

� Oferowane wyposaŜenie musi być wykonane ściśle według poniŜszej specyfikacji i według 

specyfikacji asortymentowej. NaleŜy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów 

mebli od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 10%. WyposaŜenie musi spełniać niŜej wymienione 

parametry i ma to być potwierdzone załączonymi do oferty katalogami, folderami i szczegółowymi 

zdjęciami oferowanych wyrobów. 

� Meble laboratoryjne zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi 

posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej 

Normy (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie 

projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wydany 

przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania 

jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 

2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) -  waŜny certyfikat naleŜy dołączyć do oferty. 

� W celu potwierdzenia spełniania wymagań SIWZ przez oferowane wyroby do oferty naleŜy dołączyć 

katalogi, foldery producenta zawierające gotowe meble laboratoryjne zaoferowane w 

przedmiotowym postępowaniu. W przypadku kiedy katalog nie zawiera oferowanego 

przedmiotu zamówienia do oferty naleŜy dołączyć dokumentację techniczno-ruchową lub 

rysunki techniczne. 

� W celu potwierdzenia oferowanych parametrów wymaga się załączenia do oferty folderów lub 

katalogów ze zdjęciami oferowanych produktów 
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� MontaŜ wyposaŜenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów 

wyposaŜenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno-

kanalizacyjnej, wyciągowej i elektrycznej. 

� Wszystkie opisane w wymaganiach technicznych świadectwa, certyfikaty, atesty, raporty i protokoły z 

badań naleŜy dołączyć do oferty.  

� W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty kopii 

dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych szaf i mebli laboratoryjnych 

potwierdzającego autoryzację dystrybucji dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem. 

Stoły laboratoryjne: 

� Stoły laboratoryjne w układzie zgodnym ze specyfikacja asortymentową. 

� Wszystkie stelaŜe do stołów laboratoryjnych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki 

stelaŜy) z zamkniętych kształtowników stalowych (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 

przekroju 30 x 50 mm (+/- 5%), malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami 

epoksydowymi (Atest Higieniczny lub zaświadczenie innego niezaleŜnego podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości na farbę dołączyć do oferty). 

� Wszystkie stelaŜe muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaŜy w ciągi ze 

wspólnym bokiem. KaŜdy stelaŜ musi posiadać moŜliwość samodzielnego postawienia. 

� StelaŜe stołów roboczych C-kształtne i A- kształtne (wzmocnione) – według specyfikacji 

asortymentowej (profil zamknięty 30 x 50 mm) stojące na poziomowanych nóŜkach, stelaŜe wykonane 

z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki) łączonych podczas montaŜu w miejscu docelowego 

uŜytkowania za pomocą śrub. Poszczególne elementy stelaŜy łączone w sposób niewidoczny dla 

uŜytkownika od strony zewnętrznej, stelaŜe stołów zbudowane w taki sposób, aby blaty były podparte 

na całym obwodzie. 

� Poprzeczki stelaŜy (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 50 mm) muszą być 

wyposaŜone w odporne na korozję gwintowane złączki (nitonakrętki) umoŜliwiające podwieszanie 

szafek o róŜnych rozmiarach z typoszeregu 30, 40, 60 cm i w róŜnych konfiguracjach (lewostronnie 

lub prawostronnie). 

� Otwarte końce kształtowników stelaŜy naleŜy zaślepić wkładkami z PCV. 

� Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaŜy muszą być szlifowane na równo z 

powierzchnią kształtowników stelaŜa. śadne elementy stelaŜa nie mogą wystawać przed płaszczyznę 

zewnętrzna boku stelaŜa. 



  
 
 
 
 
 

 - 3 - 

Rozbudowa i modernizacja Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa 

� Boki stelaŜy (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 50 mm) muszą być 

wyposaŜone w odporne na korozję gwintowane złączki (nitonakrętki) umoŜliwiające przymocowanie 

do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych. Złączki te muszą być zamontowane od 

wewnętrznej strony boków stelaŜy. 

� Osłony pod stołami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajdują się szafki w celu 

zasłonięcia dolnej części przystawki) mocowane bez uŜycia śrub, łatwo demontowane, stalowe, 

malowane tak samo jak stelaŜe. Pod wszystkimi stelaŜami stojącymi przy przystawkach, które nie są 

całkowicie wypełnione szafkami, muszą być zainstalowane osłony tylne, wypełniające całą 

płaszczyznę pomiędzy bokami stelaŜa. Osłony boczne zostały dodatkowo wskazane w specyfikacji 

asortymentowej. 

� Oferowane stoły laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006. 

PowyŜsze Wykonawca potwierdzi oświadczeniem o spełnieniu ww. norm, wg Załącznika 3. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do raportu z badań na podstawie, którego wydano 

certyfikat, w celu weryfikacji czy badane były stoły o takich samych cechach jak stoły oferowane. 

Blaty robocze stołów laboratoryjnych: 

� Blat ceramiczny wykonany z bezpiecznej dla zdrowia człowieka ceramiki monolitycznej 

chemoodpornej i odpornej na zabarwienia o grubości minimum 20 mm bez płyty bazowej. 

Szafki: 

� Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelaŜami za pomocą śrub wkręcanych w nierdzewne 

złączki stelaŜa w sposób umoŜliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia; demontaŜ i montaŜ takich 

szafek musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska 

laboratoryjnego. 

� Głębokość korpusów szafek podwieszanych, minimum 51 cm; prześwit pomiędzy dnem szafki, a 

podłoŜem 150 mm z odchyleniem + 10% 

� Korpus szafki samonośny, umoŜliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub 

stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na 

miskę zlewozmywakową).  

� Drzwi i szuflady wyposaŜone w odbojniki. 

� Wysokiej jakości zawiasy i prowadnice do szuflad z funkcją samodomykania. 

Szafki metalowe montowane w miejscach wskazanych w specyfikacji asortymentowej: 

� Korpusy szafek wykonane w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niŜ 1 mm, malowanej 

proszkowo farbami epoksydowymi 
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� Budowa drzwi i frontów szufladowych szafek skrzynkowa (z podwójnej blachy), nie nitowane i nie 

klejone, część wewnętrzna i zewnętrzna drzwiczek zespawane ze sobą przed lakierowaniem. 

� Korpusy szafek spawane lub zgrzewane przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub 

skręcania elementów korpusów), boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego 

płata blachy, bez łączenia w pionowych naroŜnikach. Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów 

po malowaniu. 

� Cała płaszczyzna sufitu szafki musi być najwyŜej połoŜonym punktem szafki – sufit zgrzewany z 

korpusem przed malowaniem, w sposób nie pozostawiający ostrej krawędzi. 

� Drzwiczki na zawiasach puszkowych, prowadnice szuflad rolkowe. 

� MoŜliwość zmiany wyposaŜenia szafki zgodnie z potrzebami uŜytkownika: np. zainstalowanie szuflad 

zamiast drzwiczek i półki, lub zmianę połoŜenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. 

(przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w kaŜdej szafce). Wysokość frontów szuflad niskich 

około 12 cm, wysokość frontów szuflad wysokich około 25 cm. 

� Konstrukcja korpusów samonośna, zgrzewana – bez ram wewnętrznych i nitów. 

� W podstawie szafki przygotowane miejsca do zainstalowania przez uŜytkownika kółek lub nóŜek (za 

pomocą co najmniej 4 śrub kaŜda nóŜka lub kółko) w sposób nie uszkadzający powłoki lakierniczej – 

np. nitonakrętki nierdzewne. 

Stanowiska do mycia: 

� Stanowiska do mycia wyposaŜone w baterie (dla wody ciepłej i zimnej) chemoodporne pokryte 

powłoką epoksydową, montowane w blacie oraz „oczomyjki” podwójne - zamontowane w blacie. 

Szafa na chemikalia kwasy i zasady: 

� Wykonana z polipropylenu bez uŜycia materiałów drewnopochodnych 

� Drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia 270° 

� Szuflady (kuwety) wykonane z polipropylenu o nośności nie mniejszej niŜ 30kg, 4 sztuki 

� Szafa musi posiadać wbudowany wentylator, podłączany do wentylacji 

� Wysokość zewnętrzna nie mniejsza niŜ 1900mm 

� Szerokość zewnętrzna 600mm 

� Głębokość zewnętrzna nie mniejsza niŜ 500mm 

� Głębokość wanienki w szufladzie nie mniejsza niŜ 80mm 
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� W celu potwierdzenia oferowanych parametrów wymaga się załączenia do oferty folderów lub 

katalogów ze zdjęciami oferowanych produktów 

Szafa bezpieczeństwa na odczynniki lotne i łatwopalne: 

� Wykonana ze stali ocynkowanej pokrytej farbami epoksydowymi bez uŜycia materiałów 

drewnopochodnych 

� Odporność ogniowa 90min zgodnie z normą EN14470-1 (odpowiedni dokument potwierdzający 

spełnianie normy załączyć do oferty) 

� 3 półki i 1 wanienka zbiorcza 

� Wysokość nie mniejsza niŜ 1950mm 

� Szerokość 600mm, głębokość nie mniejsza niŜ 600mm 

� Szafa podłączana do wentylacji  

 

 

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….. 


