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Załącznik nr 1 

Nr postępowania: 60/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 1
ZADANIE 1
Zestaw PC komputer z monitorem – 34 szt.
Producent/typ/model jednostki centralnej: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Producent/typ/model monitora: …….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Jednostka centralna

	1
	Procesor
	Procesor osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 170pkt , dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia.
	
	

	2
	Pamięć RAM
	4GB DDR3-1066 w trybie dual channel z możliwością rozbudowy do 16 GB, min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci
	
	

	3
	Dysk twardy
	500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)
	
	

	4
	Czytnik kart multimedialnych
	Tak, instalowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów:  xD-Picture Card, xD-Picture Card typu M, xD-Picture Card typu H, SD HC, MMC, RS-MMC
	
	

	5
	Napęd optyczny
	DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD
	
	

	6
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta na etapie produkcji

- obsługa procesorów czterordzeniowych z 12Mb cache drugiego poziomu

- zintegrowany kontroler 4 x SATA II

- złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości Gen2 x16, min. 1x PCI Express o szybkości x4, min 2x PCI 32bit

- możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie,

- możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera.

- możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy

- możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag)

- możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache

- możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS

- możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego

- możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji)

-możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych

- możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x

- blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala

- technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS)

- możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć LAN

- wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji,

- wbudowana w jednostkę centralną sygnalizacja wizualna (wyświetlacz, diody) trybu pracy technologii zarządzania zdalnego, sygnalizacja niezależna od stanu zasilania komputera oraz obecności urządzeń peryferyjnych

- rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego

- zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu.

Układ zgodny ze standardem TPM 1.2
	
	

	7
	Karta dźwiękowa
	- Zintegrowana, w standardzie High Definition

- możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	
	

	8
	Karta sieciowa
	- 10/100/1000 Mbps

obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE

- możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS

- możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera
	
	

	9
	Karta graficzna
	- zewnętrzna nie zintegrowana z płytą główną

- wyposażona w własną pamięć RAM min 512MB

- częstotliwość pracy rdzenia 500 MHz

- wsparcie dla HDCP

- 2x DVI-I
	
	

	10
	Porty I/O
	min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim i 4 wewnętrzne)

min. 1x RS-232

min. 1x port równoległy,

- 3x FireWire

2x porty PS2

1x wejście audio

2x wyjście audio

2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy)

- nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	
	

	11
	Obudowa
	- w kolorze czarnym

- Typu „Microtower” w standardzie µBTX,

- minimum dwie zatoki zewnętrzne 5.25 cala

- minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala

- minimum dwie zatoki wewnętrzne 3,5 cala

- zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 87% przy 50% obciążenia stacji

- obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi

- Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 985mm

- Otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

- obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera

- licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

- Slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy

Oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką umieszczone z tyłu obudowy i zabezpieczające również otwieraną ścianę boczną – zabezpieczenie nie może być widoczne od góry.

Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM
	
	

	12
	Klawiatura
	- Klawiatura PS2 w układzie US

- trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera

- numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	
	

	13
	Mysz
	- Mysz optyczna USB

- dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego
- trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera

- numer katalogowy producenta komputera na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
	
	

	14
	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana w miejscu użytkowania sprzętu (wymagane oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań w przypadku nie wywiązywania się z nich przez dostawcę), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta)
	
	

	15
	Zarządzanie zdalne I diagnostyka
	Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

- pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

- możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)

- możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

- monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania;

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji

- inwentaryzacja szczegółowa komputera:

- odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego   komputera

- wersja i model płyty głównej, wersja BIOS;

- model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego,

- model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego

- sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości).

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

- odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy

- eksport informacji do plików danych
	
	

	16
	Certyfikaty i normy
	1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta   o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z  WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation)

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

6. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star 
7. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie działania aplikacji biurowych typu MS Office powinien wynosić nie więcej niż 21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez akredytowane  laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.
	
	

	17
	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) umożliwiająca sprawdzenie w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt (po podaniu numeru seryjnego urządzenia):

- czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

- konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego urzadzenia.
	
	

	18
	Dodatkowe
	Dołączone sterowniki na nośnikach, dla systemów XP/Vista/7

Oprogramowanie do nagrywania płyt DVD
	
	

	19
	Listwa zasilająca
	Listwa zasilająca z uziemieniem i bezpiecznikiem 10A, min 5 gniazd, przewód min. 2,5m.
	
	

	Monitor 

	1
	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	22 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.282 mm, format obrazu 16:10
	
	

	2
	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność max. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)
	
	

	3
	Wejścia wideo
	1x DVI, 1x VGA
	
	

	4
	Obudowa i  regulacja monitora
	Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy 4.2 kg
	
	

	5
	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
	
	

	6
	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door 
	
	

	7
	Menu OSD
	Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,
	
	

	8
	Zarządzanie zdalne i obsługa
	Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC
	
	

	9
	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	-TCO 5.0

-Energy Star (EPA 5), zużycie energii max. 20W wg standardów EPA

-EN60950, CE

-ISO9241-307(klasa I)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora
	
	


ZADANIE 2
Laptop nr 1 – 7  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 159pkt , dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. 
W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia.
	
	

	2
	Pamięć RAM
	Min 4G DDR3 1066 MHz, w trybie dwukanałowym,  możliwość rozbudowy do 8G, jeden slot wolny
	
	

	3
	Dysk twardy
	500 GB 7200rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań
	
	

	4
	Napęd optyczny
	Tak, DVD-RW (z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej
	
	

	5
	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2

Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego  (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone)
	
	

	6
	Chipset
	Dedykowany przez producenta sprzętu
	
	

	7
	Wyświetlacz
	TFT  15.6”, podświetlenie LED, HD z powłoką antyodblaskową, wzmocniona obudowa ze stopów metali lekkich, 1366x768 pikseli
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, dwa wbudowane mikrofony
	
	

	9
	Wyposażenie (wbudowane)
	karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s, Bluetooth V2.1, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n,  Modem(RJ11) 
	
	

	10
	Karta graficzna
	Intel HD Graphics, zgodna z DirextX 10,. Zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1920x1020 pixeli na zewnętrznym ekranie 2560 x 1600 pixel
	
	

	11
	Porty I/O
	1 x PCI typ I/II (wolny), 1 x Express card (wolny), 1 x czytnik kart SD / MMC / MS / MSPro , 4 x USB (2.0),  1xeSATA, 2 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1 x RS232, , 1x IEEE1394, 

1x Display port, 1xVGA, wewnętrzne zintegrowane z obudową gniazdo na kartę SIM 
	
	

	12
	Rodzaj wskaźnika
	Touchpad z dwoma przyciskami i możliwością przewijania (scroll)
	
	

	13
	Zasilanie
	Bateria litowo-jonowa (5200mAh) - czas pracy do 7 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej (możliwa praca dwóch baterii jednocześnie – czas pracy do 11h, zasilacz zewnętrzny
	
	

	14
	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional  w polskiej wersji językowej;

Recovery Windows 7 Pro, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

Nośnik Windows XP Proffesional, płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów XP/VISTA/7
	
	

	15
	Inne
	Możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze 

(nie dopuszcza się przez USB)

Mysz optyczna USB

Dedykowana torba producenta zaproponowanego komputera
	
	

	16
	Masa 
	Nie więcej niż 2700g  (bez zasilacza) 
	
	

	17
	Gwarancja
	36 miesięcy realizowana na miejscu u klienta (wymagane oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań)  

Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta)
	
	

	18
	Certyfikaty 
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony),  

Deklaracja zgodności CE.

Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.  Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
	
	

	19
	Bezpieczeństwo
	Wbudowany czytnik kart inteligentnych, ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika.
	
	

	20
	Panel informacyjny
	Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu  naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania,  włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PCMCIA i PC ExpresCard
	
	

	21
	Zarządzanie zdalne
	Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

- pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

- możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; 

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji

- inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

              - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego

              - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

              - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

              - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

              - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 
	
	

	22
	Oprogramowanie diagnostyczne
	Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę  graficzną.   Program  musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. Program musi umożliwiać export konfiguracji do pliku PDF
	
	

	23
	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

- czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o  podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

- konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	
	


ZADANIE 3
Laptop nr 2 – 15 szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 154pkt, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia.
	
	

	2
	Pamięć RAM
	4GB DDR3 1066 MHz, w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do 8G
	
	

	3
	Dysk twardy
	SATA 500GB 5.4k
	
	

	4
	Napęd optyczny
	DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
	
	

	5
	Płyta główna
	płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera
	
	

	6
	Chipset
	Chipset dedykowany przez producenta komputera
	
	

	7
	Wyświetlacz
	Minimum 18’’ matryca HD+
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana zgodna ze standardem HD Audio
	
	

	9
	Wyposażenie standardowe (wbudowane)
	karta sieciowa 10/100/100, Bluetooth, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, zintegrowana kamera min 1,3Mpix, 2 głośniki, mikrofon, przyłącze Kensington, czytnik kart multimedialnych z obsługą formatu SDHC , 
	
	

	10
	Karta graficzna
	Zintegrowana min 512GB pamięci własnej, DirectX 10.1
	
	

	11
	Porty I/O
	1x VGA, 1xHDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (LAN), 1x gniazdo audio, 1x gniazdo mikrofonu, 1x gniazdo słuchawkowe,1x ExpressCard Slot 34/54mm, 1x Firewire, 1x eSATA, 1x gniazdo zasilania
	
	

	12
	Rodzaj wskaźnika
	Gładzik z funkcją przewijania – scroll
	
	

	13
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną
	
	

	14
	Zasilanie
	Bateria litowo-jonowa, 6ogniw - czas pracy na zasilaniu baterii do 3 godz., zasilacz zewnętrzny min 80W.
	
	

	15
	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 Professional w wersji 64bit, w polskiej wersji. System preinstalowany wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

Dołączony nośnik ze sterownikami do oferowanego komputera.
	
	

	16
	Masa
	Nie więcej niż 3,5kg bez zasilacza 
	
	

	17
	Gwarancja
	36 miesięcy realizowana w serwisie producenta. Koszty spedycji komputera opłacone przez producenta urządzenia.
	
	

	18
	Certyfikaty 
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową.

Deklaracja zgodności CE.

Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.  Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
	
	

	19
	Panel informacyjny
	Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania,  włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PCMCIA/PC ExpresCard
	
	

	20
	Oprogramowanie diagnostyczne
	Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę  graficzną.   Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu.
	
	

	21
	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

- czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o  podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

- konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

Dołączona torba producenta urządzenia do oferowanego notebooka
	
	


ZADANIE 4
Laptop nr 3 – 1 szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście SYSmark 2007 (preview rating) 154pkt, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia.
	
	

	2
	Pamięć RAM
	4GB DDR3 1066 MHz, w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do 8G
	
	

	3
	Dysk twardy
	SATA 500GB 5.4k
	
	

	4
	Napęd optyczny
	Nagrywarka Blue Ray, wraz z programem do nagrywania oraz odtwarzania płyt
	
	

	5
	Płyta główna
	płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera
	
	

	6
	Chipset
	Chipset dedykowany przez producenta komputera
	
	

	7
	Wyświetlacz
	Minimum 18’’ matryca HD+
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana zgodna ze standardem HD Audio
	
	

	9
	Wyposażenie standardowe (wbudowane)
	karta sieciowa 10/100/100, Bluetooth, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, zintegrowana kamera min 1,3Mpix, 2 głośniki, mikrofon, przyłącze Kensington, czytnik kart multimedialnych z obsługą formatu SDHC , 
	
	

	10
	Karta graficzna
	Zintegrowana min 512GB pamięci własnej, DirectX 10.1
	
	

	11
	Porty I/O
	1x VGA, 1xHDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (LAN), 1x gniazdo audio, 1x gniazdo mikrofonu, 1x gniazdo słuchawkowe,1x ExpressCard Slot 34/54mm, 1x Firewire, 1x eSATA, 1x gniazdo zasilania,
	
	

	12
	Rodzaj wskaźnika
	Gładzik z funkcją przewijania – scroll
	
	

	13
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną
	
	

	14
	Zasilanie
	Bateria litowo-jonowa, 6ogniw - czas pracy na zasilaniu baterii do 3 godz., zasilacz zewnętrzny min 80W.
	
	

	15
	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 Professional w wersji 64bit, w polskiej wersji. System preinstalowany wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

Dołączony nośnik ze sterownikami do oferowanego komputera.
	
	

	16
	Masa
	Nie więcej niż 3,5kg bez zasilacza 
	
	

	17
	Gwarancja
	36 miesięcy realizowana w serwisie producenta. Koszty spedycji komputera opłacone przez producenta urządzenia.
	
	

	18
	Certyfikaty 
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową.

Deklaracja zgodności CE.

Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.  Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
	
	

	19
	Panel informacyjny
	Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania,  włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PCMCIA/PC ExpresCard
	
	

	20
	Oprogramowanie diagnostyczne
	Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę  graficzną.   Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu.
	
	

	21
	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

- czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o  podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

- konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

Dołączona torba producenta urządzenia do oferowanego notebooka
	
	


ZADANIE 5
Serwer  – 2  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	
	Procesor
	Min. 1 procesor w architekturze x86 o częstotliwości min. 3,06 GHZ, osiągające w testach wydajności SPECint_rate2006   min. 61,8 pkt. wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty)
	
	

	
	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, karty rozszerzeń -  min 2 sloty PCI Express x8, 1 slot PCI Express x4, minimum 4 gniazda pamięci RAM, zintegrowany TPM
	
	

	
	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 2GB RAM DDR3-1333MHz, z korekcją błędów ECC, obsadzone min 2 sloty, możliwość rozbudowy do minimum 32 GB.
	
	

	
	HDD
	Dwa dyski twarde typu SATA, nie mniejsze niż 3G 250GB 7.2K HOT PLUG 3.5" 7,2 tyś. obrotów, dysk wewnątrz serwera,
	
	

	
	Kontroler dysków
	kontroler SAS  6G z obsługą RAID 0, 1,10,5,50,6,60 oraz 512 MB Cache
	
	

	
	Napęd optyczny
	DVD +/- RW wewnętrzny
	
	

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną 
	
	

	
	Karty sieciowe
	2 karty sieciowe (dopuszcza się zintegrowane), typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN
	
	

	
	Zasilanie 
i chłodzenie
	zasilacz o mocy 350W 
	
	

	
	Porty I/O
	Minimum 8 portów USB w tym 2 porty USB z przodu obudowy, port szeregowy, porty myszy i klawiatury, minimum dwa port RJ45 – nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy.
	
	

	
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska, dostęp przez przeglądarkę WWW, szyfrowane połączenie HTTPS/SSL 128-bit, możliwość przekierowania alertów dla administratorów na sms lub mail, obsługa min 12 kont administratorów,
	
	

	
	Obudowa
	Obudowa typu Rack , wysokość nie więcej niż 1U, elementy montażowe do zabudowy w szafie rack, uchylne ramię dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie rack
	
	

	
	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Wymagana kompatybilność i wspomaganie (support) serwera dla następujących systemów operacyjnych:

Microsoft: Windows 2003 Standard, Web Edition;

SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	
	

	
	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	
	

	
	Dokumentacja
	Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	
	

	
	Inne 
	Kable zasilające
	
	

	
	Gwarancja (wpisać wymogi klienta)
	3  lata gwarancji na części i robociznę realizowana w siedzibie klienta z czasem reakcji telefonicznej na drugi dzień roboczy ( wymagane oświadczenie producenta serwera )
	
	

	
	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta).

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera ( potwierdzone przez producenta )
	
	


ZADANIE 6

Projektor  – 4  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Typ przetwornika obrazu
	DLP
	
	

	2
	Lampa
	280 W P-VIP
	
	

	3
	Jasność
	4 000 ANSI lumenów
	
	

	4
	Kontrast
	2300:1
	
	

	5
	Rozdzielczość
	XGA (1024x768)
	
	

	6
	Proporcje obrazu
	4:3
	
	

	7
	Kompatybilność wideo
	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
	
	

	8
	Rozmiar obrazu
	31” ~ 300”
	
	

	9
	Waga
	Max. 5,5 kg
	
	

	10
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
	Max. 410 x 120 x 315 mm
	
	

	11
	Filtr
	Automatycznie przewijany filtr (ACF) o żywotności min. 8 000 godzin
	
	

	12
	Wejścia
	1 x DVI-I
1 x HDMI
1 x Mini DIN (PC control)
1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
1 x RCA (wideo)
1 x RJ45
1 x USB
2 x D-sub 15-pin
2 x stereo mini jack
3 x RCA (Video)
	
	

	13
	Wyjścia 
	 1 x D-sub 15-pin
	
	

	14
	Wejście video: 
	1 x S-Video (4 pin mini DIN) 
1 x Composite Video (RCA Chinch) 
	
	

	15
	Wyjście audio: 
	1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 
	
	

	16
	Wyjście komputer: 
	1 x VGA (DB-15) 
	
	

	17
	LAN
	RJ-45 x 1
	
	

	18
	WLAN
	802.11b/g
	
	

	19
	Pilot zdalnego sterowania
	Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
	
	

	20
	Kable
	Przewód zasilający
	
	

	21
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres 24 miesięcy
	
	


ZADANIE 7
Pilot multimedialny do prezentacji – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Pilot zdalnego sterowania
	Bezprzewodowy pilot do prezentacji z wbudowanym wskaźnikiem laserowym

Zasięg 30 m; wyświetlacz LCD; wskaźnik lasera kolor zielony; ergonomiczny kształt; wskaźnik poziomu naładowania baterii, działający bez dodatkowych sterowników, odbiornik na USB.

Zasilanie baterie AAA lub AA, baterie do pilota zdalnego sterowania
	
	


ZADANIE 8
Ekran do projektora  – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Typ projektora
	Na stojaku (trójnóg)
	
	

	2
	Powierzchnia ekranu
	Min. 1,70m x 1,70
	
	


ZADANIE 9
Uchwyt uniwersalny do projektora  – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Typ uchwytu
	Montaż do sufitu
	
	

	2
	Nośność
	15 kg
	
	

	3
	Regulacja
	Regulacja umożliwiająca montaż w pomieszczeniu o wysokości ok. 2,4 m.
	
	


ZADANIE 10
Rzutnik  do folii stacjonarny – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Moc lampy
	36V/400W
	
	

	2
	Jasność 
	4200 lumenów
	
	

	3
	Waga
	Maks 10 kg
	
	

	4
	Układ optyczny 
	3-elementowa soczewka obiektywu
	
	

	5
	Żarówki
	Dwie żarówki ze zmieniaczem zapewniające nieprzerwaną pracę
	
	

	6
	Lampa
	Lampa o żywotności min. 50 godz.
	
	

	7
	Inne 


	tryb pracy ekonomicznej; zmieniacz lamp; do projekcji w dużych salach, przy świetle dziennym; przystosowany do wyświetlania szczegółowych arkuszy i szerokiej gamy kolorów współpracuje z panelami LCD
	
	

	8
	Gwarancja
	Producenta na okres 12 miesięcy
	
	


ZADANIE 11
Rzutnik  do folii przenośny – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Moc lampy
	240V/400W
	
	

	2
	Jasność 
	2700 lumenów
	
	

	3
	Waga
	Maks 3,3 kg
	
	

	4
	Układ optyczny
	3-elementowy układ optyczny, zmienna ogniskowa, 
	
	

	6
	Lampa
	Lampa o żywotności min. 50 godz.
	
	

	7
	Walizka do przenoszenia
	Plastikowa, zapewniająca ochronę rzutnika, ze schowkiem na kabel zasilający
	
	

	8
	Wymiary po złożeniu (szer. x wys. x głęb.) 
	330x120x550
	
	

	9
	Inne 


	tryb pracy ekonomicznej; zmieniacz lamp; do projekcji w dużych salach, przy świetle dziennym; przystosowany do wyświetlania szczegółowych arkuszy i szerokiej gamy kolorów współpracuje z panelami LCD
	
	

	10
	Gwarancja
	Producenta na okres 12 miesięcy
	
	


ZADANIE 12

Przełącznik 24-portowy – 4 szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Przeznaczenie
	Montaż w szafie rack 19
	
	

	2
	Liczba portów 
	10/100 Mbit - 24 szt. 

1000 Mbit – 2 szt.
	
	

	3
	Obsługiwane protokoły
	IEEE 802.3af 

IEEE 802.3u
IEEE 802.3

IEEE 802.3z
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3x flow control
	
	

	4
	Prędkość magistrali
	8,8 Gbps
	
	

	5
	Pamięć
	Bufor 256 kB
	
	

	6
	Zarządzanie
	Przeglądarka WWW
	
	

	7
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	8000
	
	

	8
	Gniazda sieciowe
	2x mini-GBIC (SFP), 
24x 10/100BASE-T, 
2x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	
	

	9
	Zasilanie na portach
	Zasilanie PoE do 100W na min. 12 portach łącznie
	
	


ZADANIE 13
Drukarka wielofunkcyjna nr 1 – 5  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Prędkość wydruku w czerni (draft, A4)
	33 str./min
	
	

	2
	Prędkość wydruku w kolorze (draft, A4)
	32 str./min
	
	

	3
	Technologia druku
	Atramentowa termiczna
	
	

	4
	Jakość druku w czerni
	600x600 dpi
	
	

	5
	Jakość druku w kolorze
	9600x2400 dpi 
	
	

	6
	Podajnik
	Podajnik obsługujący do 120 arkuszy papieru
	
	

	7
	Odbiornik
	Odbiornik na 50 arkuszy papieru
	
	

	8
	Druk dwustronny
	W standardzie
	
	

	9
	Obsługiwane formaty papieru
	A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5/JIS, B6/JIS, B7/JIS
	
	

	10
	Obsługiwana gramatura papieru
	Od 60 do 280 g/m2
	
	

	12
	Typ skanera
	Płaski
	
	

	13
	Rozdzielczość optyczna skanera
	4800 dpi
	
	

	14
	Prędkość kopiowania
	33 kopie/min
	
	

	15
	Rozdzielczość kopiowania
	600 dpi
	
	

	16
	Wyświetlacz
	Kolorowy, dotykowy
	
	

	17
	Obsługiwane karty pamięci
	Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick Duo, 
	
	

	18
	Komunikacja
	USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11n, Bluetooth
	
	

	19
	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Maks. 460 x 475 x 200 mm
	
	

	20
	Waga
	Maks 7,5 kg
	
	

	21
	Inne
	Komplet wkładów atramentowych, kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający
	
	

	22
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


Drukarka wielofunkcyjna nr 2 – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Prędkość wydruku w czerni (normal, A4)
	12 str./min
	
	

	2
	Prędkość wydruku w kolorze (normal, A4)
	8 str./min
	
	

	3
	Technologia druku
	Laserowa
	
	

	4
	Jakość druku w czerni
	600x600 dpi
	
	

	5
	Jakość druku w kolorze
	600x600 dpi 
	
	

	6
	Podajnik
	Podajnik obsługujący do 150 arkuszy papieru
	
	

	7
	Odbiornik
	Odbiornik na 125 arkuszy papieru
	
	

	8
	Druk dwustronny
	Min. ręczny
	
	

	9
	Obsługiwane formaty papieru
	A4, A5, A6, B5
	
	

	10
	Obsługiwana gramatura papieru
	od 60 do 170 g/m2
	
	

	12
	Typ skanera
	Płaski
	
	

	13
	Rozdzielczość optyczna skanera
	1200 dpi
	
	

	14
	Prędkość kopiowania
	12 kopi/min
	
	

	15
	Rozdzielczość kopiowania
	600 x 600 dpi
	
	

	16
	Wyświetlacz
	LCD, kolorowy
	
	

	18
	Komunikacja
	USB 2.0, Ethernet 10/100
	
	

	19
	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Maks. 500 x 490 x 485 mm
	
	

	20
	Waga
	Maks 25 kg
	
	

	21
	Inne
	Kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający
	
	

	22
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


ZADANIE 14

Drukarka przenośna – 5  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Prędkość wydruku w czerni (draft, A4)
	22 str./min
	
	

	2
	Prędkość wydruku w kolorze (draft, A4)
	18 str./min
	
	

	3
	Technologia druku
	Atramentowa
	
	

	4
	Jakość druku w czerni
	1200x1200 dpi
	
	

	5
	Jakość druku w kolorze
	4800 dpi 
	
	

	6
	Podajnik
	Podajnik obsługujący do 50 arkuszy papieru
	
	

	8
	Druk dwustronny
	Min. ręczny
	
	

	9
	Obsługiwane formaty papieru
	A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL
	
	

	16
	Komunikacja
	USB 2.0, Bluetooth, Secure Digital/Multimedia Card
	
	

	17
	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Maks. 345 x 165 x 85 mm
	
	

	18
	Waga
	Maks 2,3 kg
	
	

	19
	Inne
	Komplet wkładów atramentowych, kabel USB, Nośnik z oprogramowaniem, instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający
	
	

	20
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


ZADANIE 15
UPS  – 3  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Typ
	Wolnostojący
	
	

	2
	Moc pozorna
	Min. 800 VA
	
	

	3
	Moc rzeczywista
	Min. 480 W
	
	

	4
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	Min. 20 min
	
	

	5
	Czas podtrzymania dla obciążenia 50%
	Min. 40 min
	
	

	6
	Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania
	2 x IEC320 C13 (10A)
	
	

	7
	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową  
	3 x IEC320 C13 (10A)
	
	

	8
	Sygnalizacja
	Diody, alarmy dźwiękowe
	
	

	9
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


ZADANIE 16
Dysk zewnętrzny nr 1 – 2  szt.

Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Pojemność
	500 GB
	
	

	2
	Format
	2,5”
	
	

	3
	Interfejs
	USB 2.0
	
	

	4
	Prędkość obrotowa
	5400 rpm
	
	

	5
	Pamięć podręczna (cache)
	8 MB
	
	

	6
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
	Maks. 85 x 20 x 115 mm
	
	

	7
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


Dysk zewnętrzny nr 2 – 1  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Pojemność
	1 TB
	
	

	2
	Format
	3,5”
	
	

	3
	Interfejs
	USB 2.0
	
	

	4
	Prędkość obrotowa
	7200 rpm
	
	

	5
	Pamięć podręczna (cache)
	32 MB
	
	

	6
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
	Maks. 135 x 50 x 180 mm
	
	

	7
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


ZADANIE 17

Bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz  – 2 zestawy
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Klawiatura

	1
	Układ klawiszy
	Standardowy
	
	

	2
	Klawisze dodatkowe
	Klawisze zarządzania energią

Klawisze multimedialne

Klawisze internetowe

Klawisze numeryczne


	
	

	3
	Komunikacja z komputerem
	Radiowa 
	
	

	4
	Interfejs
	USB 2.0
	
	

	Mysz

	5
	Typ myszy
	Optyczna
	
	

	6
	Ilość rolek
	1 szt.
	
	

	7
	Ilość klawiszy
	3 szt.
	
	

	8
	Rozdzielczość
	800 dpi
	
	

	9
	Komunikacja
	Radiowa
	
	

	10
	Interfejs 
	USB 2.0
	
	

	11
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 12 m-cy
	
	


ZADANIE 18
Monitor 22” - 3  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Typ ekranu
	LCD TFT z podświetleniem LED min. 21,5”  (panoramiczny)
	
	

	2
	Rozmiar plamki
	Maks. do 0,25 mm
	
	

	3
	Jasność
	250 cd/m2
	
	

	4
	Kontrast statyczny
	1000:1
	
	

	5
	Czas reakcji matrycy
	5 ms
	
	

	6
	Rozdzielczość 
	1920x1080
	
	

	7
	Sygnał wejściowy
	Cyfrowy DVI, analogowy RGB
	
	

	8
	Gniazdo wejściowe
	15pin D-SUB, DVI-D
	
	

	9
	Minimalne kąty widoczności (poziomo/pionowo)
	170˚ / 160˚
	
	

	10
	Kolor obrazu
	16,7 mln
	
	

	11
	Maksymalny pobór mocy
	do 22 W
	
	

	12
	Tryb czuwania (DPMS)
	do 0,3 W
	
	

	13
	Wymiary (szer. X wys x głęb.)
	Maks. 515x390x200
	
	

	14
	Kolor obudowy
	Czarny
	
	

	15
	Waga
	Maks. 3,7 kg
	
	

	16
	Oszczędność energii
	Wymagany tryb ekologiczny  uruchamiany jednym przyciskiem monitora zapewniający 50% oszczędności energii elektrycznej.
	
	

	17
	Wyłącznik czasowy
	Tak
	
	

	18
	Gwarancja
	Gwarancja producenta na okres min. 36 m-cy
	
	


ZADANIE 19
Skaner płaski  – 2  szt.
Producent/typ/model : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	1
	Typ skanera
	Stolikowy
	
	

	2
	Sprzętowa rozdzielczość skanowania
	4800 x 9600 dpi
	
	

	3
	Poziomy odcieni szarości
	16 bit
	
	

	4
	Głębia koloru
	48 bit
	
	

	5
	Interfejs
	USB 2.0
	
	

	6
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta oraz ABBYY FineReader 6
	
	


CZĘŚĆ NR 2

Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 Proffesional Plus – 43 licencje

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane oferowanego oprogramowania

	1
	Licencja
	Polska wersja językowa – licencja akademicka.
	
	


CZĘŚĆ NR 3

Oprogramowanie - system ekspertowy PC-Shell – 30 stanowisk
	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametry graniczne

tak/nie
	Dane oferowanego oprogramowania

	1
	Licencja
	Wielostanowiskowa na 30 stanowisk
	
	

	2
	Dodatkowe wymagania
	Możliwość instalacji na serwerze, możliwość instalacji na komputerach osobistych pracowników prowadzących zajęcia, dokumentacja w języku polskim
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